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使用 説明書 


カメラの 正しい 操作の ため、 ご 使用 前に 必ず この 使 
用 説明書を ご覧く ださい。 


はじめに 


このたびは、 ペン タックス •デジタル カメラ OptioWS80 を お買い上げ 
いただき 誠に ありがとう ございます。 本 製品の 機能を 十分 活用して い 
ただく ために、 ご 使用になる 前に 本書を よく お読みく ださい。 また 本 
書を お読みに なった 後は 必ず 保管して ください。 使用方法が わからな 
く なったり、 機能に ついて もっと 詳しく 知りたい ときに お役に立ち ま 
す。 


著作権に ついて 

本 製品を 使用して 撮影した 画像は、 個人で 楽しむな どの 他は、 著作権法 により、 
権利 者に 無断で 使用で きません。 なお、 実演 や 興行、 展示物の 中には、 個人と 
して 楽しむ 目的が あっても、 撮影を 制限して いる 場合が あります ので ご注意く 
ださい。 また 著作権の 目的と なって いる 画像は、 著作権法の 規定に よる 範囲 内 
で 使用す る 以外は、 ご 利用いた だけません ので ご注意く ださい。 

商標に ついて 

PENTAX および ペン タックス、 〇 ptio および オプ ティオ、 smcPENTAX は HOYA 
株式会社の 登録商標です。 
ggSDHC  ロゴは 商標です。 

©2008  ACD  Systems  Ltd.  All  rights  reserved.  ACDSee および ACDSee  ロ  ゴ は、 力 
ナダ、 米国、 欧州連合、 日本、 または その他の 裁判 管轄 地域に おける ACD  Systems 
Ltd. の 商標です。 

Microsoft、 Windows は 米国 Microsoft  Corporation の 米国 およ びその 他の 国 におけ 
る 登録商標です。 Windows  Vista は 米国 Microsoft  Corporation の 米国 および その 
他の 国に おける 登録商標 また は 商標です。 

Macintosh、 Mac  OS は、 米国 および その他の 国で 登録され ている Apple  Inc •の 商 
標 です。 

本 製品は PRINT  Image  Matching  III  に 対応して います。 PRINT  Image  Matching 
対応 プリ ン ター での 出力 及び 対応 ソフ ト ウェアでの 画像処理に おいて、 撮影 時 
の 状況 や 撮影者の 意図を 忠実に 反映させる ことが 可能です。 なお、 PRINT  Image 
Matching  III より 前の 対応 プリンター では、 一部 機能が 反映され ません。 PRINT 
Image  Matching、 PRINT  Image  Matching  II、 PRINT  Image  Matching  III  に関する 
著作権は セイコー エプソン 株式会社が 所有して います。 

その他、 記載の 商品名、 会社 名は 各社の 商標 もしくは 登録商標です。 


本 機を 使用す るに あたって 

• テレビ塔 など 強い 電波 や 磁気を 発生す る 施設の 周囲 や、 強い 静電気が 発生す る 
場所では、 記録 データが 消滅したり、 撮影 画像への ノイズ 混入 等、 カメラが 誤 
作動を 起こす 場合が あり ます。 

• 画像 モニター に 使用され ている 液晶 パネルは、 非常に 高度な 精密 技術で 作られ 
ています。 99.99% 以上の 有効 画素 数が あります が、 0.0 1 % 以下の 画素で 点灯 
しない もの や 常時 点灯す る ものが あります ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 
なお、 記録され る 画像には 影響ありません。 

• カメラを 明るい 被写体に 向ける と、 画像 モニター に 光の 帯が 現れる ことがあり 
ます。 この 現象は ス ミアと いい、 故障では ありません。 


この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 （VCCI) の 基準に 基づく 
クラス B 情報技術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使用され る ことを 目的と 
してい ますが、 この 装置が ラジオ や テレビジョン 受信機に 近接して 使用され る 
と、 受信 障害を 引き起こす ことがあ ります。 使用 説明書に 従って、 正しい 取り 
扱いを してく ださい。 


本文 中の イラ ス ト および 画像 モニター の 表示 画面は、 実際の 製品と 異なる 場合 
があります。 

本書では SD メモリ ーカー ドなら びに SDHC メモリ ーカー ドの ことを SD  メモ 
リー カー ドと 表現して います。 


ご注意く ださい 


この 製品の 安全性に ついては 充分 注意を 払って おります が、 下記 マー 
クの 内容に ついては 特に 注意を して お使いく ださい。 


A 警告 


この マークの 内容を 守らなかった 場合、 人が 重大な 傷害 
を 受ける 可能性が ある ことを 示す マークです。 


A 注意 


この マークの 内容を 守らなかった 場合、 人が 軽傷 または 
中程 度の 傷害を 受けたり、 物的損害の 可能性が ある こと 
を 示す マークです。 


本体に ついて 


△警告 

• カメラの 分解 •改造な どを しないで ください。 カメラ 内部に 高電圧 部が 
あり、 感電の 危険が あり ます。 

• 落下な どに より、 カメラ 内部が 露出した ときは、 絶対に 露出 部分に 手を 
ふれないで ください。 感電の 危険が あります。 

• ストラップが 首に 巻き付く と 危険です。 小さな お子様が ストラップを 首 
に 掛けな いように ご注意く ださい。 

• 使用 中に 煙が 出て いる •変な においが するな どの 異常が 発生した 場合、 す 
ぐに 使用を 中止し、 バッテリー または AC アダプター を 取り外し たうえ、 
サービス 窓口に ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感電の 原 
因と なります。 

A 注意 

• ストロボの 発光 部に 手を 密着 させた まま 発光 させないで ください。 やけ 
どの 恐れが あります。 

•ス ト ロボの 発光 部を 衣服な どに 密着 させた まま 発光 させないで くださ 
い。 変色な どの 恐れが あります。 

• この カメラには、 使用して いると 熱を 持つ 部分が あります。 その 部分を 
長時間 持ち続け ると、 低温 や けどを 起こ す 恐れが あ ります ので ご注意く 
ださい。 

• 万一 液晶が 破損した 場合、 ガラスの 破片には 十分 ご注意く ださい。 中の 
液晶が 皮膚 や 目に付いたり、 口に 入らない よう 十分に ご注意く ださい。 

• お客様の 体質 や 体調に よっては、 かゆみ、 かぶれ、 湿疹な どが 生じる こ 
とがあります。 異常が 生じた 場合は、 直ちに 使用を やめ、 医師の 診察を 
受けて ください。 


バッテリー 充電器と AC アダプターに ついて 


^ 警告 

• バッテリー 充電器と AC アダプター は、 必ず 専用 品を 指定の 電源 ■電圧で 
ご 使用く ださい。 専用 品 以外を ご 使用に なったり、 指定 以外の 電源 ■電 
圧で ご 使用に なると、 火災 •感電 •故障の 原因になります。 AC 指定 電圧 
は、 100-240V  です。 

• 分解したり、 改造したり しないで ください。 火災 •感電の 原因と なります。 


• 使用 中に 煙が 出て いる •変な においが するな どの 異常が 発生した 場合、 す 
ぐに 使用を 中止し、 当社 お客様 相談 センター、 または お客様 窓口に ご 相 
談 ください。 そのまま 使用す ると、 火災 •感電の 原因と なります。 

• 万一、 内部に 水な どが 入った 場合は、 当社 お客様 相談 センター、 または 
お客様 窓口に ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感電の 原因 
となります。 

• 使用 中に 雷が 鳴り 出したら、 電源 プラグを 外し、 使用を 中止して くださ 
い。 機器の 破損、 火災 •感電の 原因と なります。 

• 電源 プラグに ほこりが 付着して いる 場合は、 よく 拭いて ください。 火災 
の 原因と なります。 

zh 注意 

•  AC コードの 上に 重い ものを 載せたり、 落としたり、 無理に 曲げたり して 
コードを 傷めないで ください。 もし AC コードが 傷んだら、 当社 お客様 相 
談 センター、 または お客様 窓口に ご 相談く ださい。 

• コンセントに 差し込んだ まま、 AC コー ドの 接続 部を シヨー トさせた り、 
触ったり しないで ください。 

• 濡れた 手で 電源 プラグを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因と なり 
ます。 

• 強い 衝撃を 与えたり、 落としたり しないで ください。 故障の 原因と なり 
ます。 

• バッ テリ ー 充電器で 充電 式 リチウム イオン バッ テリー D-LI88 以外の バッ 
テリー は 充電し ないで ください。 他の バッテリーを 充電し ようとす ると、 
発熱 や 爆発、 充電器の 故障の 原因と なります。 


バッテリーに ついて 


△警告 

• バッテリーは 乳幼児の 手の 届かない 所に 保管して ください。 特に、 口に 
含む と 感電の 恐れが あ ります ので ご注意 ください。 

• バッテリーの 液が 目に 入った ときは、 失明の 恐れが あります ので、 こす 
ら ずに すぐにき れいな 水で 洗った 後、 直ちに 医師の 治療を 受けて くださ 
い 。 

^ 注意 

• この カメラでは、 決められた バッテリー 以外は 使用し ないで ください。 

バッ テリ ーの 爆発、 発火の 原因と なる ことがあり ます。 

• バッテリーは 分解し ないで ください。 無理に 分解を すると、 爆発 や 液 漏 
れの 原因と なります。 


• バッテリーの 「+」 と 「一」 の 向きを 間違えて 入れないで ください。 電 
池の 爆発、 発火の 原因と なります。 

• 万一、 カメラ 内の バッテリーが 発熱 •発煙を 起こした ときは、 速やかに 
バッテリーを 取り出して ください。 その 際は、 やけどに 十分 注意して く 
ださい。 

• バッテリーの 「+」 と 「一」 の 接点に、 針金 や ヘア ピンな どの 金属 類が 
触れない よう にご 注意く ださい。 

• バッテリーを ショート させたり、 火の 中へ 入れないで ください。 爆発 や 
発火の 原因と なります。 

• バッテリーの 液が 皮膚 や 衣服に 付着した ときは、 皮膚に 障害を 起こす 恐 
れ があります ので、 すぐにき れいな 水で 洗い流して ください。 

• 発熱、 発火、 破裂の 恐れが あります ので、 バッテリー 使用の 際は、 下記 
注意事項を 必ず お守りく ださい。 

1.  専用 充電器 以外では 絶対に 充電し ない こと。 

2.  火中 投入、 加熱、 高温での 充電 •使用 •放置を しない こと。 

3.  変形 や、 ショート させたり 分解 •改造を しない こと。 


SD  メモリー カードに ついて 


zh 警告 

•  SD メモリー カー ドは、 乳幼児の 手の届く所に 置かないで ください。 
誤って 飲み込む 恐れが あります。 万一、 飲み込ん だと 思われる 場合は、 直 
ちに 医師に ご 相談く ださい。 


取り扱い 上の 注意 


お使いになる 前に 


• 海外旅行に お出かけの 際は、 国際 保証書を お持ちく ださい。 また、 旅行 
先での 問い合わせの 際に 役立ちます ので、 製品に 同梱 して おり ます ワー 
ルド ワイド • サービス • ネッ トワー ク も一 緒に お持ちく ださい。 

• 長時間 使用し なかった とき や、 大切な 撮影 （結婚式、 旅行な ど） の 前に 
は、 必ず 試し 撮りを して カメラが 正常に 機能して いるかを 確認 してく だ 
さい。 万一、 カメラ や 記録 媒体 （SD メモリー カー ド） などの 不具合に よ 
り、 撮影 や 再生、 パソコン 等への 転送が されなかった 場合、 画像 や 音声 
な どの 記録 内容の 保証は ご 容赦 ください。 


バッテリー ■充電器に ついて 


• バッテリーを フル 充電して 保管す ると、 性能 低下の 原因になる ことがあ 
ります。 特に 高温 下での 保管は 避けて ください。 

• バッテリーを 長期 間 カメラに 入れた まま にしておくと、 微小の 電流が 流 
れて過 放電に なり、 電池 寿命を 縮める 原因と なります。 

• 充電は 使用す る 当日 か 前日に する ことを お勧めし ます。 

• 本 製品に 付属して いる AC コードは、 バッ テリー 充電器 D-BC88 専用です。 
他の 機器に 接続して お使いに ならないで ください。 


持ち運びと ご 使用の 際の ご注意 


• 高温 多湿の 所は 避けて ください。 特に 車の 中は 高温になります ので カメ 
ラを 車内 に 放置 しないで ください。 

• 強い 振動、 ショック、 圧力な どを 加えないで ください。 オートバイ、 車、 
船な どの 振動からは、 クッシ ョ ンな どで くる んで 保護 してく ださい。 

• カメラの 使用 温度 範囲は 〇〜 40°C です。 

• 高温では 液晶 表示が 黒くなる ことがあります が、 常温に 戻れば 正常に な 
ります。 

• 低温 下では、 液晶の 表示 応答 速度が 遅くなる こと もあります が、 これは 
液晶の 性質に よる もので、 故障では ありません。 


• 急激な 温度 変化を 与える と、 カメラの 内外に 結露し 水滴が 生じます。 力 
メラを バッグ や ビニール 袋な どに 入れ、 温度 差を 少なく してから 取り出 
してく ださい。 

• ゴミや 泥、 砂、 ほこり、 水、 有害 ガス、 塩分な どが カメラの 中に 入らな 
いように ご注意く ださい。 故障の 原因になります。 雨 や 水滴な どが 付い 
たと きは、 よく 拭いて 乾かして ください。 

• 破損 や 故障の 原因になります ので、 画像 モニター の 表面を 強く 押さない 
でく ださい。 

• カメラを 腰の ポケットに 入れた 状態で 椅子な どに 座る と、 カメラが 変形 
したり 画像 モニターが 破損す る 恐れが あり ますので ご注意く ださい。 

• 三脚 使用 時は、 ねじの 締め 過ぎに 十分 ご注意く ださい。 

• この カメラは レンズ 交換 式ではありません。 レンズの 取り外し はでき ま 
せん。 


防水 _ 防塵 機能に ついて 


• この カメラは JIS 防水 保護 等級 8 級、 JIS 防塵 保護 等級 6 級 (IP68) 準拠の 
防水 • 防塵 機能を 備えた カメラです。 

• この カメラは、 防水 性能を 高める ために、 レンズ 正面に 保護 ガラスを 配 
置して います。 保護 ガラスが 汚れて いたり、 水滴が 付いてい ると、 撮影 
した 画像に 影響を 与えます ので、 保護 ガラスは 常にき れいな 状態を 保つ 
ようにして ください。 

• 浜辺な どで カメラを 砂の 上に 置いた ままに すると、 カメラの 使用 温度を 
超えたり、 ス ピー カー や マイク に 砂が 詰まる ことがあり ます。 

• この カメラは 水中では 沈みます ので、 必ず ストラップを 取り付け、 使用 
する 際は 腕に 巻いて 落ちない ように 注意して ください。 

• 水中 や 浜辺な ど、 カメラが 濡れたり 汚れる 環境で お使いになる 場合は、 必 
ず バッテリー/力ー ド/端子 カバー が 確実に ロックされ ている ことを 確 
認 してから ご 使用く ださい。 カメラの 内部に 水 •砂 • 泥が 入る と 故障の 
原因になります。 また 使用 後は、 カメラに 付いた 水滴 や 汚れを 早い うち 
に 乾いた 布で きれいに 拭き取って く ださい。 

• 海上 や 海辺での バッテリー/ カード/端子 カバー の 開閉は なるべく 避け 
てくだ さい。 なお バッテリー や SD メモリー カー ドを 交換す る 際は、 完全 
に 乾いて から、 濡れたり 汚れたり しやすい 場所を 避け、 濡れた 手を よく 
拭いてから 行って ください。 


• 汚れの ひどい とき や 海水が かかった ときは、 電源が 切れて いる こと、 バッ 
テリ  ー/カード/端子 カバー が 確実に 閉まって いる ことを 確認して か 
ら、 水道 水を 少し 流しながら 水洗いす るか、 底の 浅い 洗面器な どに 真水 
をた め、 短時間 （2 〜 3 分） で カメラを つけ 置き 洗いして ください。 

• 石けん 水- 中性洗剤 • アルコールな どでの 洗浄は 防水 効果を 損ないます 
ので 避けて ください。 

• 防水 パッ キン やパッ キンの 当たる 面に ゴミや 砂が 付いた ときは、 よく 拭 
き 取って から ご 使用 ください。 パッ キン やパッ キンの 当 たる 面に 傷が 付 
いていたり、 へこんだり、 パッ キンが はがれる と 防水 機能が 損なわれ ま 
す。 このような 場合は、 当社の サービス 窓口に ご 相談く ださい。 

• カメラの 防水 性能を 維持す るた めに、 1 年に 1 度は 防水 パッ キンの 交換を 
お勧めし ます。 パッ キンの 交換に ついては、 当社の サービス 窓口に ご 相 
談 ください。 （有料） 

• カメラに 強い 振動 ■ショック •圧力な どが 加わる と、 防水 性能が 損なわ 
れる 原因と なります。 もし 強い 振動 •ショック ■ 圧力が 加わって しまっ 
た 場合は、 当社の サー ビス 窓口に 点検に お出しく ださい。 

• 日焼け止め や サンオイルが 付着す ると、 カメラの 表面が 変色す る ことが 
あります。 万が一 付着 させて しまった 場合は、 速やかに ぬるま 湯で 洗い 
流して ください。 

• 本 製品の 付属品には 防水 機能は あり ません。 


お 手入れに ついて 


汚れ 落としに、 シンナー や アルコール、 ベンジン などの 有機 溶剤は 使用 
しないで ください。 

レンズの ほこりは、 きれいな レンズ ブラシで 取り去って ください。 スプ 
レー 式の ブロア ーは、 レンズを 破損させる おそれが あります ので、 使用 
しないで ください。 


保管に ついて 


• 防腐剤 や 有害 薬品の ある 場所では 保管し ないで ください。 また 高温 多湿 
の 場所での 保管は、 カビの 原因と なります ので、 乾燥した 風通しの よい 
場所に、 カメラ ケースから 出して 保管して ください。 


その他 


• 高性能を 保つ ため、 1 〜 2 年 ごとに 定期 点検に お出しい ただく ことを お 勧 
めします。 

•  SD メモリー カー ドの 取り扱いに ついては、 「SD メモリー カー ド 使用 上の 
注意」 （P.44) を ご覧く ださい。 

•  SD メモリー カー ドに 記録され た デー タは、 カメラ や パソコン 等の 機能に 
よる 消去 や フォー マツ トを 行っても、 市販の 修復 ソフ トを 使用す ると、 
デー タを 再び取り 出せる ことがあります。 データの 取り扱い や 管理は、 お 
客 様の 責任に おいて 行って ください。 


ご注意く ださい . 1 

取り扱い 上の 注意 . 5 

g 次 . 9 

本書の 構成 . 15 

この カメラの 楽しみ 方 . 16 

主な 同梱 品の 確認 . 20 

各部の 名称 . 21 

操作 部の 名称 . 22 

画像 モニター の 表示 . 23 

準備  33 

ス ト ラップを 取り付ける . 34 

電源を 準備す る . 35 

バッ テリー を 充電す る . 35 

ノ 'ツ アリーを セツ トする . 36 

AC アダプターを 使用す る . 40 

SD メモリー カードを セッ トする . 42 

SD メモリー カー ド に 言 己録で きる 枚数 . 45 

電源を ON/OFF する . 46 

再生 起動 モード . 47 

初期設定を する . 48 

言語を 設定す る . 48 

日時を 設定す る . 52 

機能 共通 操作  55 

ボタンの 機能を 使用す る . 56 

〇モー ド 時 . 56 

E モー ド 時 . 58 

〇モー ドと E モー ドの 切り替え . 60 

カメラの 機能を 設定す る . 61 

メニューの 操作の しかた . 61 

/二  ZL —— 覧 . 64 


撮影 
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静止画を 撮影す る . 

標準 的な 撮影の しかた . 

撮影 モードを 設定す る . 

顔 認識 機能を 利用す る . 

カメラ まかせで 撮影す る （才ー トビ クチャー モー ド） . 

お好みの 設定で 撮影す る （プログラム モード） . 

簡単 撮影 モードで 撮影す る （グリーン モード） . 

ズームを 1炅 つて 撮京ジ . 

水中で 撮影す る （マー メード/マ _メ_ ドムー ビー モード) 
暗い シーンを 撮影す る （夜景/高感度/花火/ 

キャンドル ライ ト/夜景 ポー トレー トモー ド） . 

人物を 撮影す る （ポート レー ト/ベス ト フレー ミン グ / 

美 肌モー ド） . 

子供を 撮影す る （キ ッズ モード） . 

ペットを 撮影す る （ペット モード ） . 

レジ ャー シーン や スポーツを 撮影す る （サーフ & スノー/ 

スポー ツモー ド） . 

室内で 撮影す る （パー ティー モード） . 

フ レー 厶を つけて 撮影す る （フ レー 厶 合成 モー ド） . 

セルフ タイマー を 使って 撮影す る . 

連続して 撮影す る （連続 撮影/高速 連 写） . 

設定した 間隔で 連続 撮影す る （インター バル 撮影） . 

デジタル ワイ ドを 使って 撮影す る （デジタル ワイ ド モード) 

パノラマ 撮影を する （パノラマ モー ド） . 

撮影の ための 機能を 設定す る . 

ストロボの 発光 方法を 選択す る . 

ピントの 合わせ 方を 選ぶ （フ オーカ スモー ド） 

記録 サイズを 選択す る . 

露出を 補正す る . 

明るさを 補正す る （D-Range 設定） . 

ホ ワイ ト バランスを 調整す る . 

測 光 方式を 設定す る . 

感度を 設定す る . 

まばたき 検出を 設定す る . 

手 ぶれ 補正を 設定す る . 

クイック ビューを 設定す る . 

シャープ ネスを 設定す る . 

彩度を 設定す る . 

コント ラス トを 設定す る . 

日付 写し 込みを 設定す る . 

特定の 機能を すばやく 呼び出す . 


003689024  6  890  12356802  5  5702346789012234 
7  77777888  8  889  99999900  00011111111222222 

!■ . 11  11111111111111111 


動画を 撮影す る . 126 

動画^: h 景ジ纩 る . 126 

動画の 記録 サイズと フレーム レー トを 選択す る . 128 

動画の 手 ぶれ 補正を 設定す る (Movie  SR) . 129 

設定した 間隔で 動画を 撮影す る （インター バル 動画） . 130 

設定を 保存す る （モード メモリ） . 133 

画像の 再生と 消去  135 

再生す る . 136 

静止画を 再生す る . 136 

動画を 再生す る . 137 

複数の 画像を 表示を する . 138 

再生 機能を 使う . 140 

スライ ド ショウで 連続 再生す る . 143 

画像を 回転 表示す る . 145 

再生 画像を 拡大す る . 146 

被写体の 顔を 自動的に 拡大す る （顔アップ 再生） . 148 

消去す る . 150 

1 画像ず つ 消去す る . 150 

選択して 消去す る . 152 

まとめて 消去す る . 154 

消去した 画像を 復活す る . 155 

消去で きないよ うにす る （プロテクト） . 156 

AV 機器と 接続す る . 159 

画像の 編集と 印刷  161 

編集す る . 162 

画像の サイズを 変更す る （リサイズ） . 162 

画像を トリミング する . 163 

顔が 小さ く 見える よう に 加工す る . 164 

デジタル フィルター を 使う . 166 

赤目を 補正す る . 170 

フ レー 厶を 合成す る . 171 

動画を 編集す る . 174 

画像/音声を コピーす る . 176 

DPOF を 設定す る . 179 

1 画像ず つ 設定す る . 179 

全 画像を 設定す る . 181 


音声の 録音と 再生 
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音声を 録音す る （ホイス レコーディング） 

ボイス レコー ディ ングを 設定す る . 

音声を 録音す る . 

音声を 再生す る . 

画像に 音声を 付ける （ボイス メモ） . 

ボイス メモを 録音す る . 

ボイス メモを 再生す る . 

設定 

カメラを 設定す る . 

SD メモリー カー ドを フォー マツ トする 

サウンドの 設定を 変更す る . 

日時を 変更す る . 

ワールド タイムを 設定す る . 

表示 言語を 変更す る . 

フォルダー 名の 付け 方を 変更す る . 

ビデオ 出力 方式を 選択す る . 

画像 モニター の 明るさを 設定す る . 

節電 機能を 使う （ェコ モード） . 

オー ト パワー オフを 設定す る . 

起動 画面を 変更す る . 

センサー 画素の 欠けを 補完す る （ピクセル マッピング) 

設定を リセ ッ トする . 

時計 機能を 使う . 

時計を 表示す る . 

ア フー厶 を 卩馬 b 3  . 

パソコンと 接続す る 

準備す る . 

付属 ソフ トウ：]: アのご 紹介 . 

システム 環境 . 

ソフ ト ウェアの インス トー ノレ . 

カメラの USB 接続 モー ドを 設定す る . 

Wi  ndows パ ソ コンと 接続す る . 

カメラと パソコンを 接続す る . 

画像を 転送す る . 

パソコンから カメラを 取り外す . 

ACDSee  for  PENTAX  3.0 を 起動す る . 

lii  像^: 見  0 . 

ACDSee  for  PENTAX  3.0 の 詳しい 使い方を 調べる 
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Macintosh と 接続す る . 229 

カメラと Macintosh を 接続す る . 229 

画像を 転送す る . 230 

Macintosh から カメ ラを 取 リタ!' す . 230 

ACDSee  2  for  Mac を 起動す る . 231 

画像を 見る . z32 

ACDSee  2  for  Mac の 詳しい 使い方を 調べる . 232 

付録  233 

各 撮影 モー ドの 機能 対応 . 234 

メッセージ ー覧 . 236 

こんなと 含は？ . 238 

初期設定 一覧 . 240 

都市 名 一覧 . 245 

別売 アクセサリ ーー 覧 . 246 

主な 仕様 . 247 

_  弓  1 . 251 

アフターサービス について . 256 

ペン タックス ピックアップ リペア サー ビス . 257 


本書では、 十字 キーの 操作を 次のように 表記して います。 


.  P ^ 

< または 

b __ 〇 


^ または 


0 MOI 


,DEf7 


または 


r または 


@) 


操作 説明 中で 使用され ている 表記の 意味は 次のと おりです。 


関連す る 操作の 説明が 記述され ている ページを 記載して います。 

知って おくと 便利 な 情報な どを 記載して います。 

m 

操作 上の 注意事項 などを 記載して います。 

〇 モード 

静止画と 動画の 撮影を する モードです。 本書では、 静止画を 撮影 
する モードを 「静止画 撮影 モー ド」、 動画を 撮影す る モードを 
「席 モード」 と 表記し ます。 

E モ-ド 

静止画と 動画、 音声を 再生す る モードです。 
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本書の 構成 


本書は、 次の 章で 構成され ています。 


1 


準備 - 

お買い上げ 後、 写真を 撮る までの 準備 操作を 説明して います。 撮影を はじ 
める 前に 必ず お読みに なり、 操作を してく ださい。 


2 機能 共通 操作 - 

各 ボタンの 機能 や メニューの 設定 方法な ど、 各 機能に 共通す る 操作を 説明 
しています。 詳しい 内容は、 3 章 以降を ご覧く ださい。 

3 撮影 - 


さまざまな 撮影 方法 や、 撮影に 関する 機能の 設定 方法を 説明して います。 


4 画像の 再生と 消去 - 

静止画 や 動画を カメラ や テレビで 再生す る 方法と、 カメ ラから 消去す る 方 
法を 説明して います。 


5 画像の 編集と 印刷 - 

撮影した 静止画の 印刷 や、 カメラでの 編集 方法を 説明して います。 


6 音声の 録音と 再生 - 

音声の 録音 や 静止画に 音声 （ボイス メモ） を 追加す る 方法、 音声の 再生を 
説明して います。 


7 設定 - 

カメ ラの 機能の 設定 方法を 説明 しています。 


8 パソコンと 接続す る - 

カメラと パソコンの つなぎ 方 や、 付属 ソフトウェアの インストー ル 方法と （8| 
概要を 説明して います。 


9 i、j  妳 - 

困った と きの 対処 方法 や、 別売 品の ご 紹介な どを しています。 


この カメラの 楽しみ 方 


OptioWS80 では、 一般 的な 写真 撮影の ほか、 いろいろな シーン に 応じ 
た バリエーションに 富んだ 撮影 方法が お楽しみいた だけます。 ここで 
は、 Optio  WS80 の 特長 的な 楽しみ 方を ご 紹介し ます。 操作 説明の ベー 
ジも あわせて ご覧いた だき、 ぜひ Optio  WS80 の 楽し さを 味わって くだ 
さい。 


水辺 や 水中での 撮影 も OK  ! 


Optio  WS80 は、 防水 _ 防塵 機能 
を 備え、 レンズの 保護 ガラスに 撥 
水 コー ティ ングを 施して います 
ので、 水深 1.5m で 連続 2 時間の 水 
中 撮影が 楽しめる ほか、 水し ぶき 
を 浴びたり、 砂浜 や キッチンな 
ど、 ホコリ を かぶった り 汚れ やす 
い 場所で も 安心して 使えます。 ま 
た バッテリー/力ー ド/端子 力 
バーに ロック 機構を 採用 してい 
ますので、 しっかり ロックして お 
けば、 水中で も 安全に お使いいた 
だけます。 


( •浅瀬での シュ ノー ケリン グ などの 水中 撮影に （p.84)。 
參川や 湖、 プールな ど、 水辺の レジ ヤーでの 撮影に。 

• ちょっと 汚れても 水 拭き OK だから、 いろいろな アウトドア 
,  シーンでの 撮影に。 


撮影 も 再生 も、 カメラが ナビ ゲー トして くれる！ 


Optio  WS80 は、 少ない ボタ ンで 操作が 
できる カン タン 設計。 いろいろな 撮影 
シーンで 最適な 設定を 選べる 「撮影 
モード」 （p.73) も、 再生 •編集を 楽し 
むた めの 「再生 モー ド」 （p.140、 p.162) 
も、 わかりやすい アイコンを 選ぶ だけ 
で 0K。 各モー ドの 機能 や 使い方 も、 画 
像 モニター に 表示され る ガイ ドで 確 
認 できる 親切 設計です。 


( ♦モード パレットで モードを 選ぶ と、 その 説明を 表示 （P.73、 、 
P.140)。 

• グリーン モードを 使う と、 標準 設定で 手軽に 撮影 可能 （P.80)。 


人物 撮影が 得意 


Optio  WS80 は、 人物の 顔を 認識して ピント や 露出を 合わせる 「顔 認識 
機能」 を 搭載。 最大で 32 人の 顔を 認識 く※） する ので、 集合 写真 もキ 
レイに 撮影で きます。 また、 人物が 笑顔に なったら 自動的に シャッター 
を 切ったり、 まばたきした ことを お知らせ する こと もで きる ので、 ベ 
スト ショットが たくさん 撮れます。 さらに 再生 時には、 人物の 顔を 順 
に 拡大して 再生で きる ので、 表情の 確認 も 簡単です。 

※画面 上に 表示で きる 顔 検出 枠は、 最大 31 個 （ベス トフ レー ミン グモー 
ド 時は 30 個） です。 


( • 人物の 顔を 認識す る 顔 認識 機能 （P.76)。 

• 人物を キ レイに 撮影す る 様々 な 撮影 モード （P.88)。 
♦みんなの 顔が 確認し やすい 顔アップ 再生 （p.148)。 


いろいろな フ レームと 合成して 撮れる 


OptioWS80 では、 撮影 時に たくさん 
の 種類 か らお 好みの フレームを 選ん 
で 合成す る ことができます （p.93) 。 
撮影した 写真に あとから フレームを 
合成す るの も、 もちろん 0K! フ レー 
ムの形 や 大きさに 合わせて 被写体の 
位置を 微調整したり、 写真を 縮小 • 
拡大して 合成す る こと もで きます。 
フレームと 被写体の バランスが 微妙 
に 合わない.. •なんてい うことは 
ありません （p.171)。 


• フレームを 使った 記念写真に。 


カ レン ダー 形式で 表示で きる 


Optio  WS80 では、 撮影した 画像 や 録音した 音声を 日付 ごとに カレン 
ダー 形式で 表示で きます （p.139) 。 再生したい 写真 や 音声を、 すばや 
く 見つける ことができます。 


動画 撮影の 機能が 充実！ 


Optio  WS80 では、 手 ぶれ 補正 機能 （Movie  SR) を 使って 動画 撮影 時の 
ぶれを 補正す る ことができます （p.129) 。 また、 1280720 ピクセル 
(16:9) の 高 画質な ハイビジョン 動画 ぐ※） も 撮影で きます （p.128)。 

XAV 機器と 接続して 再生した 場合は、 通常の 解像度で 出力され ます。 ハ 
イビ ジョンで 見たい ときは、 バソコ ンへ 転送 して 再生して ください。 


• お子様 やぺッ トの 成長 記録に、 躍動 感 あふれる 動画 撮影を 
(P.126)。 
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いつでも 身近に 持ち歩ける！ 


Optio  WS80 は カジュアルで ポップな 
デザイン。 携帯 性 もバツ グン だから、 
カバンの ポケッ トに 入れたり 首から 
下げたり、 携帯電話の ような 感覚で い 
つで も 身近に 持ち歩けます。 また、 
ちょっと 時間を 知 りたい とき に 役立 
つ 「スタイル ウォッチ」 機能 も 装備。 
アラームを 鳴らす こと もで きます。 
(P.208)。 


パソコン なしで も、 カメラの 中で 楽しめる 様々 な 機 
能が 充実！ 


〇 ptioWS80 は、 パソコンに 接続 
して 画像を 転送し なくても、 画像 
の 再生 や 編集な どが 楽しめる 
様々 な 機能が 充実。 パソコンを 起 
動す るの が 面倒 だな、 というと き 
でも、 これ 一台で 撮影から 画像 加 
エ、 動画の 編集まで 楽しめます 
(p.162)。 また、 うっかり 画像を 
削除して しまった とき、 復活が で 
きる の も、 〇 ptio  WS80 ならでは 
(P.155)。 


( •カメラでの 画像 再生 時に、 リサイズ （p.162) 、 トリミング 、 
(P.163)、 赤目 補正 （p.170) が 可能。 

• 動画の 分割、 動画から 静止画を 取り出す といった 動画 編集 
,  が 可能 （P.174)。  , 


主な 同梱 品の 確認 


本体 

Optio  WS80 


USB ケーブル 
I-USB7 ㈤ 


バッテリー 充電器 
D-BC88 ㈤ 


PENTAX  m 

OPCIOUJS80 


使用 説明書 
(本書) 


人 ト ラップ 
0-ST51 ぐ※） 


AV ケーブル 
I-AVC7 ㈤ 


AC コード 
D-C024J  ㈤ 


ソフトウェア (CD-ROM) 
S-SW87 


充電 式 リチウム イ オン 
バツ テリー D-LI88 ぐ※） 


簡単 ガイド 


保証書 


ぐ※） の 製品は、 別売 アクセサリー としても ご用 意して おります。 

(バッ テリー 充電器と AC コー ドは セット （バッ テリー 充電器 キット K-BC88J) 
でのみ の 販売と なります。） 

その他の 別売 アクセサリー について は、 「別売 アクセサリ ー _ 覧」 （P.246) を ご 
覧 ください。 
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各部の 名称 


前面 


セルフ タイマー ランプ 
ストロボ 


レンズ （保護 ガラス 付き） 
マイク 


三脚 ネジ穴 


バッテリー/カード/端子 

カバー 

バッテリー/カー ド/端子 
カバー ロック レバー 

バッテリー ロック レバー 


PC/AV 端子 


背面 


スピーカー 


電源 スイッチ 


シャ ッタ _ ボタン 

ス トラップ 取り付け 部 


画像 モニター 


■ 


操作 部の 名称 


電源 スイッチ 

シャッター ボタン 
ズーム ボタン 
[E1 ボタン 

MENU ボタン 

遥 ボタン 
十字 キー 

OK/DISPLAY  ボタン 


グリ _ ン /  ® ボタン 


b  各 ボタンの 機能は、 「ボタンの 機能を 使用す る」 （p.56 〜 59) を ご覧く 
夂ン ださい。 
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画像 モニターの 表示 


〇 モードの 表示 


撮影 時には、 撮影 条件な どが 表示され ます。 OK/DISPLAY ボタンを 押 
すと、 画像 モニター の 表示が 「通常 表示」 「ヒストグラム + 情報 表示」 
「情報 表示な し」 に 切り替わります。 


通常 表示 


ヒス ト グラム + 情報 表示 


情報 表示な し 


撮影 モー ドが _  (グリー ン） モー ドのと きは、 
右の ように 表示され ます。 OK/DISPLAY ボタ 
ンを 押して 表示を 切り替える ことは でき ませ 
ん （p_80)o 
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静止画 撮影 モード 通常 表示 


16 17 18 


1 撮影 モード （p.73) 

2 顔 認識 アイコン （p.76) 

3  D-Range  設定 （p.113) 

4 手 ぶれ 警告 アイコン （p.119) 


10 デジタル ズーム /インテリ 
ジェン ト ズーム 表示 （p.82) 
11 メモリー 状態 表示 (p.46) 

12 撮影 可能 枚数 


5 シャッター スピード  13 バッテリー 残 量 表示 （p.39) 

6 絞り 値  14 フォー カ スフレー ム （p.70) 

7 ストロボ モード （p.105)  15 現在の 日時 （p.52) 

8 ドラ イプ モード （p.95、 p.96、16 露出 補正 値 （p.112) 

P.98)  17 日付 写し 込み 設定 中 （p.123) 

9 フオー カ スモード （p.107)  18 ワー ルド タイム 設定 中 （p.197) 


X  3 の 表示は、 「〇 撮影」 メニ ューの 「D-Range 設定」 の 設定に よって 
変わります。 

0  「ハイライト 補正」 が hM こ 設定され ている とき 
固  「シャドー補正」 がぱに 設定され ている とき 
回  「ハイライト 補正」 と 「シャドー 補正」 の 両方が aM こ 設定され 
ている とき 

「ハイライト 補正」 と 「シャドー 補正」 の 両方が 口 （オフ） に 設定 さ 
れ ている ときは 何も 表示され ません。 
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X  4 の 表示は 次の よう に 変わり ます。 

A$ 「〇 撮影」 メニューの 「手 ぶれ 補正」 が 口 （オフ） に 設定され 
ていて、 シャッター ボタンを 半 押しし、 手 ぶれの 危険性が ある 
とぎ 

「手 ぶれ 補正」 が ぼに 設定され ている とき 
※ 5  •  6 は、 シャッター ボタンを 半 押しした ときの み 表示され ます。 

※ 9 は、 フ オーカ スモー ドが AF に 設定され ている ときに オー トマ クロ 
機能が 作動す ると A が 表示され ます （p」07)。 

※ 撮影 モー ドに よっては 表示され ない 情報 もあります。 
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静止画 撮影 モード ヒストグラム + 情報 表示/情報 表示な し 

「ヒストグラム + 情報 表示」 では A1 〜 A18  •  B1 が 表示され ます。 「情報 
表示な し」 では B1 のみ 表示され ます。 


A5  A6  A7  A8  A9 


A10 


All 


A12 


A14 


A16 


A17  A18 


A1 撮影 モード （p.73) 

A2 顔 認識 アイコン （p.76) 

A3  D-Range 設定 （p.113) 

A4 手 ぶれ 警告 アイコン （p.119) 
A5 ストロボ モード （p.105) 


All バッテリー 残 量 表示 （p.39) 
A12 記録 サイズ （p.110) 

A13 ホ ワイ ト バランス (p.114) 
A14 測 光 方式 （p.116) 

A15 感度 （p.117) 


A6 ドライ プモー ド （p.95、 p.96、A16 ヒス ト グラム (p.30) 


p.98) 


A17 露出 補正 値 （p.112) 


A7 フォー カ スモー ド （p.107)  A18 日付 写し 込み 設定 中 （p.123) 

A8 デジタル ズーム/インテリ  B1 フォー カ スフレー ム （p.70) 

ジェン ト ズーム 表示 （p.82)  B2 シャッター スピード 
A9  メモリー状態 表示 （p.46)  B3 絞り 値 

A10 撮影 可能 枚数 


X  A3 の 表示は、 「〇 撮影」 メニ ューの 「D-Range 設定」 の 設定に よつ 
て 変わります。 

S  「ハイライト 補正」 が hM こ 設定され ている とき 
圆  「シャドー 補正」 が 研に 設定され ている とき 
回  「ハイライト 補正」 と 「シャドー 補正」 の 両方が fflM こ 設定され 
ている とき 

「ハイライト 補正」 と 「シャドー 補正」 の 両方が 口 （オフ） に 設定 さ 
れ ている ときは 何も 表示され ません。 
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※ A4 の 表示は 次の よう に 変わり ます。 

AM 「〇 撮影」 メニューの 「手 ぶれ 補正」 が 口 （オフ） に 設定され 
ていて、 シャッター ボタンを 半 押しし、 手 ぶれの 危険性が ある 
とぎ 

C® 「手 ぶれ 補正」 が ぼに 設定され ている とき 
※ B2  •  B3 は、 シャッター ボタンを 半 押しした ときの み 表示され ます。 
※撮影 モードが 翻 （オート ピ クチャー） のとき は 「情報 表示な し」 で 
も、 シャッター ボタンを 半 押しす ると、 A1 の 位置に 選択され た モー 
ドが 表示され ます （p.78)。 

X 撮影 モードに よっては 表示され ない 情報 もあります。 
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[El モードの 表示 

再生 時には、 撮影した ときの 画像の 情報が 表示され ます。 OK/DISPLAY 
ボタンを 押す と、 表示が 切り替わ ります。 


通常 表示 


情報 表示な し 
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再生 モード 通常 表示/ヒス ト グラム + 情報 表示 
(説明の ために すべてを 表示 させた イラストで 記載して います。） 

撮影 条件な どを 表示し ます。 A1 〜 All は 「通常 表示」 「ヒストグラム + 
情報 表示」 のい ずれの 場合 も 表示され ます。 B1 〜 B7 は 「ヒストグラム 
+ 情報 表示」 のとき にの み 表示され ます。 


A1 顔 認識 アイコン （p.76) 

A2 再生 モード 表示 

H  : 静止画 （p.136) 

马： 動画 (p.137) 

马： 音声 (p.186) 

A3 画像 プロ テク ト 表示 （p.156) 
A4 ボイス メモ 表示 （p.189) 

A5  メモリー状態 表示 （p.46) 

A6 フォルダー 番号 （p.200) 

A7 ファイル 番号 

A8 バッ テリー残 量 表示 （p.39) 


A9 音量 表示 
A10 撮影 日時 (p.52) 

All 十字 キー ガイ ド 表示 
B1 記録 サイズ （p.110) 

B2 ホ ワイ ト バランス （p.114) 
B3 測 光 方式 （p.116) 

B4 感度 （p.117) 

B5 シャッター スピード 
B6 絞り 値 

B7 ヒストグラム （p.30) 


※ A1 は、 撮影 時に 顔 認識した 場合の み 表示され ます 
※ A8’A10 は、 通常 表示 時に 2 秒 間 何も ボタン 操作を しないと 消えます。 
※八 9 は、 動画/音声/ボイス メモ 再生 中に 音量 調節を している ときの 
み 表示され ます (p.137,  p.186,  p.189)。 

※八パ は 「情報 表示な し」 時で も 表示され ますが、 2 秒 間 何も ボタン 操 
作を しないと 消えます。 また 「通常 表示」 「ヒストグラム + 情報 表示」 
時に 2 秒 間 何も ボタン 操作を しないと、 「編集」 の 文字の み 消えます。 
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ガイ ド 表示 


(暗い）  <- 明るさ 4  (明るい) 


ヒストグラムとは、 画像の 明る 
さの 分布を 表した グラフです。 
横軸は 明るさ （左端は 黒、 右端 
は 白） を、 縦軸は 各 明るさ ごと 
の 画素 数を 示します。 

撮影の 前後に ヒス ト グラムの 形 
状を 見る ことで、 画像の 明るさ 
と 明 暗 差が 適正 かどう かを 確認 
し、 露出 補正 や 撮り直しの 判断 
に 利用で きます。 


露出を 補正す る 


画像の 明るさを 見る 

画像の 明るさが 適正な 画像では、 グラフの 山は 中央に あります。 しか 
し、 暗い 画像では グラフの 山は 左側に 偏り、 明るい 画像では 右側に 偏 
り ます。 

暗い 画像  適正な 明るさの 画像  明るい 画像 


操作 中は、 画像 モニター に ポタン 操作の ガイ ドが 次のように 表示され 
ます。 


▲ 

十字 キ  (▲) 

▼ 

十字 キ  (▼) 

◄ 

十字 キ  (◄) 

► 

十字 キ  (►) 

(MENlj 

MENU ボタン 

ヒス ト グラム 


回 

ズーム ボタン 

_ 

OK/DISPLAY  ボタン 

|  SHUTTER] 

シャ ッタ  ボタン 

グリーン/ m ボタン 

M/M 

遥 ボタン 

T 画素 数 
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また、 画像の 中で、 暗 過ぎて ヒストグラムの 左端よりも 左になる 部分 
は 真っ黒に なり （黒つ ぶれ)、 明る 過ぎて ヒストグラムの 右端よりも 右 
になる 部分は 真っ白に なって しまいます （白と び)。 

明暗 差の バランスを 見る 

明暗 差の バランスが 取れた 画像では、 グラフの 中央部が なだらかな 山 
の ピークになります。 しかし、 明暗 差が 激しく、 中間 的な 明るさの 部 
分が 少ない 画像では、 左右に 山の ピークが あり、 中央部 分が くぼんだ 
グラフに なります。 
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準備 

ストラップを 取 y 付ける . 34 

電源を 準備す る . 35 

SD メモリーカー ドを セッ トする . 42 

電源を ON/OFF する . 46 

初期設定を する . 48 


1  ストラップの 細い ひもの 部分を、 本体の ストラップ 取 リ 付 
け 部に 通す 


2  ス ト ラップの 端を 細い ひもの 輪に く ぐらせ て 引き締める 
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電源を 準備す る 


バッテリーを 充電す る 


はじめて ご 使用に なるとき や 長時間 使用し なかった とき、 「電池 容量が 
なくなりました」 という メッセージが 表示され たと きは、 付属の バッ 
テリー 充電器 (D-BC88) で 充電 式 リチウム イオン バッ テリー (D-LI88) 
を 充電して ください。 


I 


2  AC コードを コン セン トに 差し込む 

3  PENTAX ロゴ 面を 上に して バッテリーを セッ トする 

充電 中は インジケーター ランプが 点灯し ます。 

充電が 完了す ると、 イン ジケー ター ランプが 消灯し ます。 

4  充電 終了後、 バッテリー 充電器から バッテリーを 取 リ 出す 
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•付属の バッテリー 充電器 D-BC88 では、 充電 式 リチウム イオン バッテ 
リ ーD-LI88 以外の バッ テリーは 充電し ないで ください。 充電器の 破 
損 や 発熱の 原因と なり ます。 

•正しく 充電しても 使用で きる 時間が 短 くな っ たら バッ テリ ーの 寿命 
です。 新しい バッテリーと 交換して ください。 

• バッテリーを 正しい 向きに セッ トしても インジケーター ランプが 点 
灯しない 場合は、 バッテリーの 異常です。 新しい バッテリーと 交換し 
てくだ さい。 


充電 時間は、 最大で 約 12〇 分です （周囲の 温度 や 充電 状態に よって 異な 
w  ります)。 周囲の 温度が 〇〜 40°C の 範囲で 充電して ください。 


バッテリーを セッ トする 


付属の 充電 式 リチウム イオン バツ テリー (D-LI88) を セツ トします。 は 
じめ て ご 使用になる ときは、 バッテリーを 充電して から セツ トレて く 
ださい。 


1  バッテリー/ カード/端子 カバーを 開ける 

①の 方向に バッ テリ  ー/力ー ド/端子 カバー ロック レバー を 押しな 
がら、 @ の 方向に スライド させ、 ③の 方向に 開けます。 
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2  バッテリー ロック レバーを 矢印 ④の 方向に 押しながら、 バッ 

テリ ーの PENTAX  ロ ゴ 面を カメラの レ ンズ側 に 向けて 挿入 
する 

カメラの 電池 室内と バッ テリー の マー クの 向きを 合わせ、 ロックされ Cifl 
るまで バッテリーを 挿入して ください。  •準 

: バッテリーは、 必ず PENTAX  ロゴ 面を カメラの レンズ 側に 向けて 挿入 
してく ださい。 逆 向きに 挿入す ると、 カメラの 電源が 入らない だけで な 
く、 故障の 原因に もなります。 

3  バッテリー/ カード/端子 カバーを 閉じる 

バッ テリー/ 力ー ド/端子 カバー を②と 反対 方向に スライ ド させ、 力 
チッと 音が して ロック さ れ たこと を 確認 します。 


バッテリーを 取り出す 


1  バッテリー/ カード/端子 カバーを 開ける 

2  バッテリー ロック レバーを 矢印 ④の 方向に 押す 

バッ テリ ーが少 し 飛び出します。 落とさな いように 気をつけて 引き抜 
いてく ださい。 
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•充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI88 が、 この カメラの 専用 バッ 
テリー です。 他の バッテリーを 使用す ると、 カメラが 破損し 作動し な 
くなる ことがあ ります。 

•バッテリーは 正しく 入れて ください。 間違った 向きに 入れる と 故障の 
原因になります。 

• 電源が ON のとき は バッテリーを 取り出さないで ください。 

• バッテリー/カード/端子 カバーを 開閉 するとき は、 防水 パッ キンが 
外れる こ とが あり ますので、 カ メラの 前後 方向に 無理な 力を 加えない 
でく ださい。 防水 パッ キンが 正しい 位置から 外れる と、 カメラの 防水 
性能が 発揮で き なくなり ます。 

• バッテリー/カード/端子 カバーを 閉じる ときは、 しっかり ロック さ 
れ ていないと、 カメラ 内部に 水 ■砂 • 泥が 入る 原因と なります。 

• バッテリーを 交換 するとき は、 濡れたり 汚れたり しやすい 場所を 避 
け、 カメラと 手を 完全に 乾かしてから 行って ください。 

•バッ テリ ーを 半年 以上 長期 保存す る 場合は、 バ ッ テリー 充電器で 30 分 
程度 充電し、 本体から 外 した 状態で 保管 してく ださい。 

その後、 半年から 1 年 ごとに 再 充電して ください。 また、 高温になる 
場所は 避け、 できるだけ 室温 以下を 保持で き るよう な 場所に 保管して 
ください。 

• 長期 間 本体に バッテリーを セット しないと、 日時の 設定が リセット さ 
れる ことがあ ります。 

•カメラ を 長時間 連続で 使用 した 場合、 本体 やバッ テリ ーが 熱 く なって 
いる こ とが あり ますので ご注意く ださい。 


• 静止画 撮影 可能 枚数と 動画 撮影 • 音声 録音 • 再生 時間の 目安 

(23°C  ■ 画像 モニター 点灯 • 専用 バッテリー フル 充電 時） 


静止画 撮影 可能 枚数 ％1 
(ストロボ 使用 率 50%) 

動画 撮影 時間5*2 

音声 録音 時間 ％2 

再生 時間※2 

約 200 枚 

約 70 分 

約 270 分 

約 240 分 

※1  撮影 可能 枚数は CIPA 規格に 準じた 測定 条件に よる 目安で あり、 
使用 条件に より 変わり ます。 （CIPA 規格 抜粋： 画像 モニター 〇 N、 
ストロボ 使用 率 50%、 23 °〇 

※之 時間は 当社の 測定 条件に よる 目安で あり、 使用 条件に より 変わり 
ます。 
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• 使用 環境の 温度が 下がる と、 バッテリーの 性能が 低下す る ことがあり 
ます。 

• 海外旅行 など 長期の お出かけ、 寒冷地で 撮影す る 場合 や、 大量に 撮影 
する 場合は、 予備の バッテリーを ご用 意く ださい。 


準 

•バッテリーの 残 量 表示  儋 

画像 モニターの 表示で、 バッテリーの 残 量が 確認で きます。 


画像 モニター の 表示 

バッテリーの 状態 

麵 （緑） 

バッ テリ ーが まだ 十分に 残って います。 

國 （緑） 

少し 減って います。 

m  (黄） 

だいぶ 減って います。 

画 （赤） 

残 量が ほとんどありません。 

「電池 容量が な くな り ま した」 

メッセージ 表示 後、 電源が 切れます。 

リサイクルに ついて 

この マークは 小型 充電 式 電池の リ サイクル マークです。 

ご 使用済みの 小型 充電 式 電池を 廃棄 するとき は、 端子 部に 絶 
縁 テープを 貼って、 小型 充電 式 電池 リサイクル 協力 店へ お 持 
ちく ださい。 


Li-ion  00 
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AC アダプターを 使用す る 


長時間 ご 使用に なるとき や、 パソコンと 接続 するとき は、 別売の AC ア 
ダブ ター キット (K-AC88J) の ご 使用を お勧めし ます。 


/  カメラの 電源が 切れて いる ことを 確認して から、 バッテ 
リー/カー ド/端子 カバーを 開ける 

2  バッテリーを 取り出す 

バッテリー/カー ド/端子 カバー の 開け 方/閉じ 方と、 パッ テリー の 
取り出し 方は、 p.36 〜 37 を 参照して ください。 

3  DC カプラーを 図の 向きに 挿入す る 

バッテリー ロック レバー を 押しながら 揷 入し、 DC カプラーが ロック 
された ことを 確認して ください。 

DC カプラーを 挿入す ると、 バッテリー/力ー ド/端子 カバー は 閉じ 
られ ません。 AC アダプター 使用 中は、 無理に 閉じないで ください。 

4  DC カプラーと AC アダプターの DC 端子を 接続す る 

5  AC コードを AC アダプターに 接続す る 

6  電源 プラグを コン セン トに 差し込む 


鑛 


•  AC アダプター の 接続/取り外しは、 必ず カメラの 電源を切った 状態 
で 行って ください。 

• 電源と 接続 ケーブルは しっかりと 差し込んで ください。 SD  メモリー  _ 

カード または 内蔵 メモリーに データを 記録 中に ケーブルが 外れる と、 (Tm 
データが 壊れる こ とが あり ます。 

• バッテリー/力ー ド/端子 カバー を 開閉 するとき は、 防水 パッ キンが  £ 
外れる ことがあります ので、 カメラの 前後 方向に 無理な 力を 加えない  m 
でく ださい。 防水 パッ キンが 正しい 位置から 外れる と、 カメラの 防水 
性能が 発揮で き なくなり ます。 

•  AC アダプターを 使用す る 場合は、 火災 や 感電に 十分 ご注意く ださい。 

ご 使用の 前に、 必ず 「バッテリー 充電器と AC アダプター について」 

(P.2) を お読みく ださい。 

•  AC アダプター を ご 使用になる ときは、 AC アダプター キッ ト K-AC88J 
の 使用 説明書を あわせて ご覧く ださい。 

•  AC アダプター 接続 時は、 DC カプラーの コードが カメラ 底面から 引き 
出される ため、 卓上な どに カメラを 立てて 置く ことができません。 
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SD メモリー カー ドを セツ トする 


__ この カメラでは、 SD メモリー カー ド または SDHC メモリー カー ドが 使 
D 用で きます （本書では 総称して 「SD メモリー カー ド」 と 表記し ます)。 
淮 撮影した 画像 や 録音した 音声は、 カメラに セットした SD メモリー カー 
^  ドに 記録され ます。 SD  メモリー カー ドを セットして いないと きは、 内 
蔵 メモリー に 記録され ます （p.46)。 

_  • 未使用 または 他の カメラ や デジタル 機器で 使用した SD  メモリー カー 
ドは、 必ず この カメラで フォーマット （初期化） してから ご 使用く だ 
さい。 フォー マッ トに ついては 「sd メモリー カードを フォー マッ ト 
する」 （p.192) を ご覧く ださい。 

•  SD  メモリー カードの セッ ト/取り出しは、 必ず カメラの 電源を切っ 
た 状態で 行って ください。 

• バッテリー/力ー ド/端子 カバー を 開閉 するとき は、 防水 パッ キンが 
外れる ことがあります ので、 カメラの 前後 方向に 無理な 力を 加えない 
でく ださい。 防水 パッ キンが 正しい 位置から 外れる と、 カメラの 防水 
性能が 発揮で き なくなり ます。 

•  SD  メモリー カー ドを 交換 するとき は、 濡れたり 汚れたり しやすい 場 
所を 避け、 カメラと 手を 完全に 乾かしてから 行って ください。 


撮影で きる 静止画の 枚数は、 使用す る SD メモリー カー ドの 容量と 画 
像の 記録 サイズ •画質に よって 異なります （p.45)。 

•  SD メモリー カードに アクセス 中 （データの 記録 や 読み出し 中） は、 セ 
ルフ タイマー ラ ンプが 点滅 します。 


データ バ ツク アツ プの お勧め 

内蔵 メモリー に 記録され た デー タは、 故障な どの 原因で まれに 読み出しが でき 
なくなる ことがあ ります。 大切な デー タは、 パソコン などを 利用して、 内蔵 メ 
モリー と は 別の 場所 に 保存 して おく ことを お勧めし ます。 
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①の 方向に バッテリー/力ー ド/端子 カバー ロック レバー を 押しな 
がら、 ②の 方向に スライド させ、 ③の 方向に 開けます。 


I 


2  SD  メモリー カー ドの ラベル 面を カメラの レンズ 側に 向け、 

カメラの SD メモリー カード ソケッ トに 挿入す る 

力ー ドは 奥まで しっかり 押し込んで ください。 力ー ドが しっかり 入っ 
ていないと、 デー タが 正常に 記録され ない ことがあ ります。 


3  バッテリー/カード/端子 カバーを 閉じる 

バッテリー/力ー ド/端子 カバー を© と 反対 方向に スライ ド させ、 力 
チッと 音が して ロック さ れ たこと を 確認 します。 


SD  メモリー カードを 取 リ 出す 


1  バッテリー/カード/端子 カバーを 開ける 

2  SD  メモリー カードを 中に 押し込む 

SD メモリー カー ドが 少し 飛び出す ので、 引き抜いて ください。 

バッテリー/力ー ド/端子 カバー を 閉じる ときは、 しっかり ロックされ 
ベ ていないと、 カメラ 内部に 水 •砂 •泥が 入る 原因と なります。 


43 
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準 

備 


SD メモリー カー ド 使用 上の 注意 

•  SD メモリー カー ドには、 ライ ト プロテクト 

スイッチが 付いています。 スイッチを 
LOCK 側に 切り替え ると、 新たに デー タを 
記録で き なくなり、 カメラ や パソコンで 削 ライト プロテクト 
除 や フォー マッ トが できなくなります。  スイ ッナ 

画像 モニター には 召と 表示され ます。 

• カメラ 使用 直後に SD  メモリー カー ドを 取り出す と、 力ー ドが 熱く なって い 
る 場合が あ ります ので ご注意 ください。 

•  SD メモリー カー ドへの デー タの 記録/再生 中、 または USB ケーブルで パソ 
コンと 接続 中には、 力ー ドを 取り出したり 電源を切ったり しないで くださ 
い。 デー タの 破損 や 力ー ドの 破損の 原因と なります。 

•  SD メモリー カー ドは、 曲げたり 強い 衝撃を 与えないで ください。 また、 水に 
濡 らしたり、 高温になる 場所 に 放置 しないで ください。 

•  SD  メモリー カー ドの フォー マット 中 には 絶対に 力 ー ドを 取り出さないで くだ 
さい。 力ー ドが 破損 して 使用で きな く なる ことがあり ます。 

•  SD メモリー カー ドに 保存した デー タは、 以下の 条件で 消去され る 場合が あり 
ますので ご注意く ださい。 消去され た データに ついては、 当社では一 切の 責 
任を 負いません ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

(1)  使用者が SD メモリー カー ドの 取り扱いを 誤った とき 

(2)  SD メモリー カー ドを 静電気 や 電気 ノイズの ある 場所に 置いた とき 

(3)  長期 間 カードを 使用し なかった とき 

⑷ SD  メモリー カー ド に デー タを 記録/読み出 し 中に 力ー ドを 取り出 した 
り、 バッテリーを 抜いた とき 

• 長期 間 使用し ない 場合は、 保存した デー タが 読めなくなる ことがあります。 
必要な デー タは、 バソコ ン などへ 定期的 にバ ック アッ プを する ように してく 
ださい。 

• 静電気 や 電気 ノイズの 発生し やすい 場所での 使用 や 保管は 避けて ください。 

• 急激な 温度 変化 や、 結露が 発生す る 場所、 直射日光の あたる 場所での 使用 や 
保管は 避けて ください。 

• — 部の 書き込み 速度の 遅い SD メモリー カー ドでは、 力ー ドに 空き 容量が あっ 
て も 動画 撮影 時に 途中で 撮影が 終了したり、 撮影/再生 時に 動作が 遅くなる 
場合が あります。 

•  SD メモリー カー ド ご 購入の 際は、 あらかじめ 動作 確認 済みの もので あるかを 
当社 ホームページで ご 確認いた だく か、 お客様 相談 センター にお 問い合わせ 
ください。 


\ 

SD 
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SD メモリー カードに 記録で きる 枚数 


撮影 した 画像の 記録 サイ ズな どに よって、 画像の ファ イ ル サイ ズは異 
なり、 SD  メモリー カード に 記録で きる 枚数 も 異なります。 


静止画の 記録 サイズの 設定は、 「〇 撮影」 メニューで 行います。  準 

_  fh 

記録 サイズを 選択す る ^p.110 


動画の 記録 サイズと フレーム レートの 設定は、 「〇 撮影」 メニューの 
「動画」 で 行います。 


動画の 記録 サイズと フ レームレー トを 選択す る ^p.128 


SD  メモリー カードに 記録で きる 撮影 可能 枚数/時間の 目安に ついて 
は、 「主な 仕様」 （p.248) を ご覧く ださい。 
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電源を ON/OFF する 


1  電源 スイッチを 押す 

電源が 入り、 画像 モニター が 点灯し ます。 

カメラの 電源を入れた ときに、 「言語 設定」 あるいは 「日時 設定」 の 
画面が 表示 さ れた 場合は、 p.48 の 手順 に 従って 設定して ください。 

2  もう一 度 電源 スイッチを 押す 

電源が 切れ、 画像 モニター が 消灯し ます。 


静止画を 撮影す る >®*p.70 


カー ド チェック 


電源を入れ ると、 カード チェックが 行われ、 メ 
モリ ーの 状態が 表示され ます。 


□ 

SD  メモリー カー ドが セットされ ています。 画像 
や 音声は、 SD メモリー カー ドに 記録され ます。 

te) 

SD メモリー カー ドが セッ トされて いません。 画 
像 や 音声は、 内蔵 メモリーに 記録され ます。 

SD メモリー カー ドの ライ ト プロ テク トス イッチ 
が LOCK になって います （p.44)。 画像 や 音声の 
記録は できません。 

メモリー 状態 表示 
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再生 起動 モード 


再生 起動 モードは、 撮影を しないで、 すぐに 画像 や 音声を 再生したい 
ときに 使用し ます。 


I 


1  ra ボタンを 押しながら、 電源 スイッチを 押す 

画像 モニター が 点灯し、 再生 モードで 起動し ます。 

^  再生 モー ドで 起動 後に 〇 モー ドへ 切リ 替える ときは、 [3 ポタンを 押す 
、ン か シャッター ボタンを 半 押しして ください。 


静止画を 再生す る ra-p.136 
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初期設定を する 


I 


カメラの 電源を入れて 「Language/ 言語」 画面が 表示され たら、 下記の 
「言語を 設定す る」 の 手順で 言語を 「日本語」 に、 「日時を 設定す る」 
(P.52) の 手順で 現在の 日時を 設定して ください。 


設定 した 言語と 日 時は あと から 変更す る こと もで きます。 操作 方法は 下記の 
ページを ご覧く ださい。 

• 言語を 変更した いとき： 「表示 言語を 変更す る」 («^p.199) 

• 日時を 変更した いとき： 「日時を 変更す る」 (^p.194) 


言語を 設定す る 


十字 キー （▲▼◄►) で 「日本語」 を 

選ぶ 


「Languager 目 語  1 _ 

English  日本語  Tiirk^e 

Frangais  Dansk  E 入 入 qviKa 

Deutsch  Svenska  PyccKMM 

Espanol  Suomi  'tyia 

Portugues  Polski  包 号 

Italiano  Cestina  中 文繁體 

Nederlands  Magyar  中 文简铋 

_ 取消  [M] 決定 
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2 


OK ボタンを 押す 


日本語の 「初期設定」 画面が 表示され ます。 
「現在地」 が 「東京」、 「夏時間」 が® に設 
定 されて ぃたら、 手順 3 に 進みます。 

それ 以外の 設定に なって ぃたら、 「現在地と 
夏時間を 設定す る」 (p.51) に 進んで くださ 
い 0 


丄 初期設定 

Language/ 言語  日本語 

〇 現在地 

東京  1 

設定 完了 

Ml 

Wf 

㈣ 取消 

I 


夏時間 


3 


十字 キ ー (▼) を 2 回 押して 「設定 完 
了」 を 選ぶ 


厂 初期設定 


Language/ 言語 日本語 
公 現在地 

東京  _ 

m 取消  決定 


4  OK ボタンを 押す 

「日時 設定」 画面が 表示され ます。 「日時を 設定す る」 (p.52) に 進ん 
でく ださい。 
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もし 誤って 日 本 語 以外の 言語を 選んで 次 に 進んで しまったら、 あわてず 下記の 
操作で、 日本語の 表示に 設定し 直して ください。 

•「Language/ 言語」 画面で、 日本語 以外の 言語を 選んで 0K ボタンを 押して 
しまった！ 

1  十字 キー （►〇 を 押す 

2  十字 キー で 「日本語」 を 選んで、 OK ボタンを 
押す 

日本語の 「初期設定」 画面が 表示され ます。 

• 手順 2 で 外国語の 設定の まま 次の 画面を 表示 させて しまった！ 

1  MENU ボタンを 押す 

設定 画面を 終了し、 いったん 撮影で きる 状態に します。 

2  MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

3  十字 キー （►) を 押す 

4  十字 キー （▼▲) で 「Language/ 言語」 を 選ぶ 
5 十字 キー （►) を 押す 

「Language/ 言語」 画面が 表示され ます 0 

6  十字 キー （▲▼◄卜） で 「日本語」 を 選ぶ 

7  ok ボタンを 押す 

日本語の 「气 設定」 メニューが 表示され ます。 

ここまでの 操作で、 「Language/ 言語」 の 設定が 「日本語」 に 設定し 直され ま 
した。 現在地と 日時を 設定し 直す 必要が ある 場合は、 下記の ページを 参照して 
ください。 

• 現在地を 変更した いとき： 「ワールド タイムを 設定す る」 O^p.197) 

• 日時を 変更した いとき： 「日時を 変更す る」 (^p.194) 
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現在地と 夏時間を 設定す る 


3 

4 


5 


十字 キ ー （▼) を 押す 

選択 枠が 「〇 現在地」 に 移動し ます。 


十字 キー （►) を 押す 

「〇 現在地」 画面が 表示され ます。 


1 初期設定 

つ 

Language/ 言語 

日本語 

〇 現在地 

東京 

_► 

設定 完了 

_1 取消 

十字 キー （◄►) で 「東京」 を 選ぶ 


現在地 

都市  <  東京 
夏時間  □ 


M 決定 


6 

7 

8 

9 


十字 キー （▼) を 押す 

選択 枠が 「夏時間」 に 移動し ます。 

十字 キー （◄►) で口 （オフ） に 設定す る 

0K ボタンを 押す 

「初期設定」 画面に 戻ります。 


十字 キー （▼) で 「設定 完了」 を 選ぶ 


1 初 期 設定 


Language/ 言語 日本語 
現在地 

東京  0 

設定 完了 


取消  決定 


10  0K ボタンを 押す 

「日時 設定」 画面が 表示され ます。 引き続き、 日付と 時刻を 設定し ます。 


初期設定で 「現在地」 を 変更す ると、 ビデオ 出力 方式 (NTSC/ PAL) が 選ん 
だ 都市の 方式に 自動的に 設定され ます。 設定され る ビデオ 出力 方式と、 初期 設 
定 後の 変更の しかたに ついては 下記の ページを ご覧く ださい。 
wr%  •初期設定で 設定され る ビデオ 出力 方式： 「都市 名 一覧」 （咳 p.245) 

1 - ビデオ 出力 方式を 変更した いとき： 「ビデオ 出力 方式を 選択す る」 （^p.201) 

準 


日時を 設定す る 


日付の 表示 スタイルと 現在の 日付 • 時刻を 設定し ます。 


1  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「年/月/日」 に 移動し ます。 


2 


十字 キー （▲▼) で 日付の 表示 スタ 
イ ルを 選ぶ 

年/月/日/月/日/年/日/月/年から 選択し ま 
す 0 


r 日時 設定  I 

表示 スタイル  <  年/月/日 24h 
日付  2009/01/01 

時刻  00:00 

設定 完了 
麵取消 ^ 


3  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「24h」 に 移動し ます。 


4 


十字 キー （▲▼) で 24h  (24 時間表 
示） /12h  (12 時間表 示） を 選ぶ 


「日時 設定 J 

表示 スタイル  <  年/月/日 24h 
日付  2009/01/01 

時刻  00:00 

設定 完了 

岬_ 取消 


5 十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「表示 スタイル」 に 戻ります。 

6 十字 キー （▼) を 押す 

選択 枠が 「日付」 に 移動し ます。 
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7  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 西暦 年 に 移動 します。 


厂 日時 設定_ I 

表示 スタイル  年/月/日 24h 

日付  uoog/oi/oi 

時刻  00:00 

設定 完了 
剛 取消 ^ 


8 


十字 キー （▲  ▼) で 西暦 年を 設定す る 

同様に 月/日を 設定し ます。 

続いて 時刻を 設定し ます。 

手順 4 で 「12h」 を 選択した 場合は、 時刻 調 
整に 連動 して AM /PM が 切り 替わり ます。 


厂 日時 設定 

表示 スタイル 

日付 

時刻 


年/月/日 24h 


設定 完了 
國 取消 ^ 


9 


10 


十字 キー （▼) で 「設定 完了」 を 選ぶ 


厂 日時 設定_ I 

表示 スタイル  年/月/日 24h 

日付  2009/01/01 

時刻  00:00 

醜 完了 

國 取消  _ 決定 


OK ボタンを 押す 


日時が 確定し、 初期設定が 完了し ます。 カメラは 撮影で きる 状態に な 
ります。 


手順 10 で OK ボタンを 押す と、 0 秒に セットされ ます。 時報に 合わせて 
OK ボタンを 押す と、 秒 単位 ま で 正確に 日 時が 設定で きます。 


初期設定の 途中で MENU ボタンを 押す と、 それまで 設定した 内容が 
キャンセルされ ますが、 撮影す る ことは できます。 この場合は、 次回 電 
源を 入れた ときに 再度、 初期設定を 行う 画面が 表示され ます。 
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0 

準 

備 


設定した 言語/日時/現在地/夏時間は あとから 変更す る ことができます。 操 
作 方法は 下記の ページ を ご覧く ださい。 

• 言語を 変更した いとき： 「表示 言語を 変更す る」 («^p.199) 

• 日時を 変更した いとき： 「日時を 変更す る」 (^p.194) 

• 現在地、 夏時間の オン/オフを 変更した いとき： 「ワールド タイムを 設定す 
る」 （b^p.197) 
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2 機能 共通 操作 


ボタンの 機能を 使用す る 
カメラの 機能を 設定す る 


ボタンの 機能を 使用す る 


①  電源 スイッチ 

電源を切ります （p.46)。 

②  シャッ タ_ ボタン 

静止画 撮影 モー ドでは、 半 押しす ると ピン ト 合わせを 行います 
(フォー カ スモー ドが、 PF/ii/MF のとき を 除く）。 全 押しす ると、 
静止画を 撮影し ます （p.71)。 

思 （動画） /m  (マー メード 厶ービ _) モードでは、 動画の 撮影を 
開始/終了 します （P.126)。 

ボイス レコー ディ ング では、 音声の 録音を 開始/終了 します （p.185)。 

③  ズーム ボタン 

撮影す る 範囲を 変えます （P.82)。 

④  E ボタン 

[E] モードに 切り替えます （p.60)。 

⑤  MENU ボタン 

「〇 撮影」 メニューを 表示し ます （p.61)。 


モー ト 時 


①② ③④ ⑥ ⑧⑦ ® ® 


機能 共通 操作 
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⑧ 甚 ボタン 

顔 認識 機能 （P.76) を 切り替えます。 遠: ボタンを 押す たびに、 
イル キャッチ— 顔 認識 オフ— 顔 認識 オンと 切り替わ ります。 

⑦  十字 キー 

▲  ドラ イプ モードを 切り替えます （p.95、 p.96、 p.98)。 

▼  撮影 モード パレットを 表示し ます （p.73)。 

◄  ストロボ モー ドを 切り替えます （p.^ios)。 

►  フ オーカ スモー ドを 切り替えます （p.107)。 

▲  ▼  フ オーカ スモー ドが MF のとき に ピントを 調整し ます 

(P.108)。 

⑧  OK/DISPLAY ボタン 

画像 モニター に 表示され る 情報を 切り替えます （p.23)。 

④ グリーン ボタン 

_  (グリー ン） モードに 移行し ます （p.80)。 

特定の 機能を すばやく 呼び出します （P.124)。 


@ 機能 共通 操作 

マ 

ス 
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モード 時 


①  電源 スイッチ 

電源を切ります （p.46)。 

②  シャッター ボタン 

〇 モードに 切り替えます （p.60)。 

③  ズーム ボタン 

1 画面 表示 時に 左 （H) を 押す と 4 画面 表示になります。 もう一度 左 
を 押す と 9 画面 表示になります。 右 （〇〇 を 押す と 前の 表示に 戻り ま 
す （P.138)。 

1 画面 表示 時に 右 （Q0 を 押す と 画像が 拡大 表示され ます。 左 （H) 
を 押す と 前の 表示に 戻ります （P.146)。 

9 画面 表示 時に 左 （H) を 押す と、 フォルダー 表示 または カレンダー 
表示になります (p.139)。 

フォルダー 表示/カレンダー 表示 時に 右 （〇〇 を 押す と、 9 画面 表示 
になります （p.139)。 

動画/音声/ボイス メモ 再生 中は、 音量 調節を します （p.137、 p.186、 
p. 189)。 

④  H ボタン 

〇 モードに 切り替えます （p.60)。 

⑤  MENU ボタン 

1 画面 表示 時は、 「入 設定」 メニューを 表示し ます （p.61)。 


① @ ③④ ⑤⑧⑦⑧④ 


0 機能 共通 操作 
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再生 モード パレット 表示 時は、 1 画面 表示に 戻ります （p.14^_)。 

4 画面 表示/ 9 画面 表示/拡大 表示 時は、 1 画面 表示に 戻 ります 
(p.138)0 

フォルダー 表示 時は、 選択 フォルダーの 9 画面 表示に 変わり ます 
(p.139)0 

カレンダー 表示 時は、 選択 日付の 9 画面 表示に 変わります （p.139)。 

®  遥 ボタン  ^ 

撮影 時に 顔 認識が 行われた 画像を 表示して いると きに 押す と、 顔 認識 (2J 
された 順に、 被写体の 顔を クローズアップ 表示 （顔アップ 再生） しま；^ 
す （P.148)。  能 

⑦  十字 キ ー  5 

▲  動画/音声を 再生/一時停止 します （p.137、 p.186)。  JS 

▼  再生 モード パレットを 表示し ます （p.140)。  作 

再生 中の 動画/音声を 停止し ます （p.137、 p.186)。 

◄  ►  1 画面 表示 時は、 前後の 画像/音声を 表示し ます 

(p.136)0 

動画 再生 時は、 早送り/ 巻き戻し/コマ 送り/コマ 戻し 
/ 逆 方向 再生/順 方向 再生を します （P.137)。 

音声 再生 時は、 早送り/ 巻き戻し/インデックス 位置へ 
の 移動を します （p_186)。 

▲  4 画面 表示/ 9 画面 表示 時は 画像、 フォルダー 表示 時は 
フォルダー、 カレンダー 表示 時は 日付を 選択し ます 
(p.138、 p. 139)。 

拡大 表示 時は、 表示 範囲を 移動し ます （P.146)。 

フレーム 合成 時は、 画像の 位置を 調整し ます （p.171)。 

⑧  0K/DISPLAY ボタン 

画像 モニター に 表示され る 情報を 切り替えます （p.28)。 

4 画面 表示/ 9 画面 表示/拡大 表示 時は、 1 画面 表示に 戻り ます （p.138、 
P.146)。 

フォルダー 表示 時は、 選択 フ ォルダー の 9 画面 表示に 変わり ます 
(P.139)。 

カレンダー 表示 時は、 選択 日付の 1 画面 表示に 変わります （p.140)。 

⑨  グリーン /I ボタン 

1 画面 表示 時は、 消去 画面に 移行し ます （p.150)。 

4 画面 表示/ 9 画面 表示 時は、 選択 消去 画面に 移行し ます （p.152)。 

フ ォルダー 表示 時は、 カレンダー 表示 画面に 移行し ます （p.139)。 
カレンダー 表示 時は、 フ ォルダー 表示 画面に 移行し ます （p.139)。 
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モー ドと [Ei モー ドの 切 y 替え 


本書では、 静止画の 撮影な ど 記録を 行う モードを 「〇 モード」 （撮影 
モード） と 表記し ます。 また、 撮影して 記録した 画像を 画像 モニター 
に 表示す るな ど 再生を 行う モードを 「[E1 モード」 （再生 モード） と 表 
記します。 13モードでは、 撮影した 画像に 簡単な 画像処理を 加える こ 
ともで きます。 

〇 モー ドと [3 モー ドの 切り替えは、 次のように 行います。 


〇 モードから [E1 モー ドへ 切 リ 替える 


0 ボタンを 押す 

[El モードに 切り替わ ります。 


[3 モードから 〇 モー ドへ 切 リ 替える 


0 ボタンを 押す、 または シャッター ボタンを 半 押しす る 

〇 モードに 切り替わ ります。 


内蔵 メモリー内の データの 表示に ついて 

SD メモリー カー ドが セツ トされて いると きは、 SD メモリー カー ド 内 
の 画像/動画/音声が 表示され ます。 内蔵 メモリ _ 内の 画像/動画/ 
音声を 表示す る 場合は、 SD メモリー カー ドを 取り出す か、 以下の 方 
法で 「内蔵 メモリー 参照」 機能を 利用して ください。 


鑛 SD  メモリ-力- 


ドは、  必ず カメ ラの 電源が 切れた 状態で 取り出して 


ください。 


SD メモリー カー ドを 入れた ままで， 内蔵 メモリー 内の 画像を 見る （内蔵 メモ 
ij  — 参照 > 

Cl モー ドで [Z1 ポタンを 1 秒 以上 押し 続ける と、 「内蔵 メモリーに 記録され た 
画像/音声を 表示し ます」 の メッセージの あと、 内蔵 メモリー 内の 画像/動 
画/音声が 表示され ます。 

• 内蔵 メモリー 参照では、 静止画 再生 （拡大 表示 も 含む） （P.136、 P.146) 、 
動画 再生 （p.137) 、 音声 再生 （p.186) 、 4 画面 表示/ 9 画面 表示/ フ オル 
ダー 表示/カレンダー 表示 （P.138) がで きます。 

• 内蔵 メモリー 参照では、 データの 消去/選択 消去/再生 モード パレットの 
表示/メニューの 表示は できません。 内蔵 メモリー 内の 画像/動画/音声 
に これらの 操作を 行う 場合は、 SD メモリー カー ドを 取り出してから 操作 
してく ださい。 


@ 機能 共通 操作 
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カメラの 機能を 設定す る 


カメラの 設定を 変更 するとき は、 MENU ボタンを 押して、 「〇 撮影」 メ 
ニュー または 「\ 設定」 メニューを 呼び出します。 画像 や 音声の 再生/ 
編集に 関する メニューは、 再生 モー ド パレ ッ トから 呼び出します 
(P.140)。 


，一の 操作の しかた 


〇 モードで MENU ボタンを 押す と、 「〇 撮影」 メニューが 表示され ま 
す。 [3 モードで MENU ボタンを 押す と、 「入 設定」 メニューが 表示 さ 
れ ます。 

「〇 撮影」 メニューと 「气 設定」 メニューは、 十字 キー （◄卜） で 切り 
替えます。 


機能 共通 操作 


手 ぶれ 補正 
記録 サイズ 
ホ ワイ ト パランス 
AF エリア 
测光 方式 
感度 


園 

AWB 

团 

才一卜 


サウンド 
日時 設定 
アラーム 
ワー ルド タイム 
Language/ 言語 
フォルダ ー名 


または [►] 


設定を 終了して 
〇モー ドへ 


設定を 終了して 
モー ドへ 


メニュー 操作 中は、 使用す る ボタン や キーの 機能が 画像 モニターに 表示 


されます （p.30)。 


撮影 中 


再生 中 


62 


例） ro 撮影」 メニューの 「af エリア」 を 設定す る 


AF エリア  < 

[ ] 

測 光 方式 

[] 

感度 

骞 3 

_ 取消  （M] 決定 

6  0K ボタン または 十字 キー （◄) を 押す 

設定が 保存され、 他の 項目が 設定で きる 状態に なり ます。 

設定を 終了 するとき は、 MENU ボタンを 押します。 


その他の 操作を する 場合は、 手順 6 で 次 ページの 操作を してく ださい。 


□  mp3  1/4  \ 


5  十字 キー （▲  ▼) で 設定を 切 y 替える 

十字 キー （▲▼) を 押す たびに、 AF エリア 
が 切り替わ ります。 


〇 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 


2  十字 キー （▼) を 押す 

選択 枠が 「手 ぶれ 補正」 に 移動し ます。 


3  十字 キー （▼) を 3 回 押す 

選択 枠が 「AF エリア」 に 移動し ます。 


撮影 


1/4^T\~| 


手 ぶれ 補正  □ 

記録 サイズ  50m| 

ホワイト バランス AWB 
AF エリア  [ ] 

測 光 方式  ^ 

感度  オー ト 


剛 終了 


4  十字 キー （►) を 押す 

選べる 内容が ポップアップで 表示され ま 
す。 

ポップアップには、 現在の カメラの 条件で 
選択で きる 設定が 表示され ます。 


手 ぶれ 補正 

□ 

記録 サイズ 

圆 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF エリア 

►: : 

測 光 方式 

题 

感度 

オー ト 

闕 終了 


□画 腦 

ス 

ン 

ラ 

正ズバ 
補ィト 
れ サイ 
ぶ録ワ 
手記 ホ 


@ 機能 共通 操作 
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設定を 保存して 撮影を したいと き 

6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

設定が 保存され、 撮影で きる 状態になります。 

全 押しす ると、 写真が 撮影され ます。 

旧 モードから 「入 設定」 メニューを 表示した 場合は、 [Z] ボタンを 押し 
、ン て 〇 モードに 移行す る こと もで きます。 


設定を 保存して 再生を したいと き 
6  [E] ボタンを 押す 

〇 モードから 「〇 撮影」 メニューを 表示した 場合は、 設定が 保存 さ 
れ、 再生で きる 状態になります。 


変更を 取り消して メニュー 操作を 続けたい とき 

6  MENU ボタンを 押す 

変更が 取り消され、 手順 3 に 戻ります。 

MENU ボタンの 機能は、 画面の 状態に よって 異なります。 ガイド 表示 
ベン を 参照して ください。 

[MENU] 終了  メニュー 操作を 終了し、 元の 画面に 戻ります。 

IMENUJ  ^  現在の 設定の まま、 ひとつ 前の 画面に 戻ります。 

取消 現在の 選択を 保存し ないで メニュー 操作を 終了し、 ひ 
とつ 前の 画面に 戻ります。 


メニュー 画面で 設定で きる 項目 とその 内容を 示します。 カメラの 電源 
を 切った ときに 設定を 記憶す るか どうか、 リセ ッ トレた ときに 初期 設 
定に 戻る かどう かは、 付録の 「初期設定 一覧」 （p.240) を ご覧く ださい。 


Q 機能 共通 操作 
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rci 撮影」 メニュー 

撮影に 関する メニューです。 


項目 

内容 

参照 

手 ぶれ 補正 

撮影 時の 手 ぶれを 補正 します。 

p.119 

記録 サイズ 

静止画の 記録 サイズを 選びます。 

p.110 

ホ ワイ ト バランス 

撮影 時の 光の 状態に 合わせて 色を 調整し ます。 

p.114 

AF エリア 

オー トフ ォ  カスの 対象になる 範囲を 変更し ます。 

p.109 

測 光 方式 

どの 部分で 明るさを 測り、 露出を 決める のかを 設定 
します。 

p.116 

感度 

感度を 設定し ます。 

p.117 

露出 補正 

撮影す る 画像の 明るさ を 調整 します。 

p.112 

動画 

記録 サイズ 

動画の 記録 サイ ズとフ レー ムレー トを 選びます。 

p.128 

Movie  SR 

手 ぶれ 補正を 使う かどう かを 設定し ます。 

p.129 

インター 
バル 撮影 

設定した 時間 間隔で 撮影した 複数の 静止画を ひと 
つの 動画 ファイルと して 記録し ます。 

p.130 

D-Range 

設定 

ハイ ライト 
補正 

明るす ぎる 部分を 補正し、 白と びを 防ぎます。 

p.113 

シャドー 

補正 

暗す ぎる 部分を 補正し、 黒つ ぶれを 防ぎます。 

インター 
バル 撮影 

撮影 間隔 

撮影す る 間隔を 設定し ます。 

p.98 

撮影 枚数 

撮影す る 枚数を 設定し ます。 

撮影 開始 
時間 

撮影を 開始す る 時刻を 設定し ます。 

まばたき 検出 

顔 認識 したと きに、 ま ばた き 検出を 行う かどう か設 
定 します。 

p.118 

デジタル ズーム 

デジタル ズームを 使う かどう かを 設定し ます。 

p.83 

クイック ビュー 

クイック ビューを 表示す るか どうかを 設定し ます。 

p.120 

モー ドメ モリ 

電源を切った ときに 撮影機 能の 設定 値を 保存す る 
か、 初期設定に 戻す かを 設定し ます。 

p.133 

グリーン ボタン 

〇 モー ド 時に グリーン ボタンで 呼び出す 機能を 設 
定 します。 

p.124 

シャ プ ネス 

画像の 境界を シャープ または ソフ トに します。 

p.121 

彩度 

色の 鮮やか さを 設定し ます。 

p.122 

コン ト ラス ト 

画像の 明 暗 差の 度合 いを 設定し ます。 

p.122 

日付 写し 込み 

静止画 撮影 時に 日付と 時刻の 写し 込みを する かど 
うかを 設定し ます。 

p.123 

@ 機能 共通 操作 
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•  ro 撮影」 メニュー 2 


fQ  撮影 _ 2/4|~^n 

露出 補正  <±0.0  ►[] 

動画 

D-Range  設定 

イン ター バル 撮影 
まばたき 検出  2i 

デジタル ズーム  Zi 

國 終了 


• 「〇 撮影」 メニュー 4 


\C» 撮影 _ 4/41 夂 I 

日付 写し 込み  オフ  ►[! 


li!i  終了 


• 「〇 撮影」 メニューの 設定に 関係な く、 標準 設定で 手軽に 撮影を 楽し 
みたい ときは、 _  (グリーン） モードを 利用して ください （p.80)。 

• よく 使う 機能は、 グリーン ボタンに 登録して おくと、 すばやく 呼び出 
せます （p.124)。 


「入 設定」 メニュー 


項目 

内容 

参照 

サウンド 

操作 音量* 再生 音量 • 起動 音 • シャッター 音 _ 操作 
音- セルフ タイマー 音を 設定し ます。 

p.193 

日時 設定 

日付と 時刻を 設定し ます。 

p.194 

アラーム 

アラームを 設定し ます。 

p.208 

ワールド タイム 

現在地と 目 的 地を 設定し ます。 

p.197 

Language/ 言語 

メニュー や メッセージを 表示す る 言語を 設定し ま 
す 。 

p.199 

フ ォルダー 名 

画像 や 音声を 保存す る フォルダー の 命名 方法を 設 
定 します。 

p.200 

USB 接続 

USB ケー ブルの 接続 方法 (MSC/PTP) を 設定し ま 
す。 

p.218 

• 「〇 撮影」 メニュー 1 


1  O 撮影 

i/4  ►r^n 

手 ぶれ 補正 

□ 

記録 サイズ 

画 

ホ ワイ ト バランス AWB 

AF エリア 

こ j 

測 光 方式 

国 

感度 

才- 卜  U 

_ 終了 

• 「〇 撮影」 メニュー 3 


機能 共通 操作 


• 「、設定」 メニュー 1  • 「入 設定」 メニュー 2 


1  Cm  \<\ 設定 

1/3 

サゥンド  f 

日時 設定 
アラーム 
ワールド タイム 
Language/ 言語 
フォルダ ー名 

2009/01/01 

□ 

心 

日本語 

日付 

_ 終了 

• 「气 設定」 メニュー 3 


項目 

内容 

参照 

ビデオ 出力 

AV 機器への ビデオ 出力 形式を 設定し ます。 

p.201 

LCD の 明るさ 

画像 モニターの 明るさを 設定し ます。 

p.202 

ェ コモード 

節電 モードになる までの 時間を 設定し ます。 

p.203 

オー ト パワー オフ 

自動的に 電源が 切れる までの 時間を 設定し ます。 

p.204 

リセ ット 

設定 内容を 工場 出荷 時の 状態に 戻します。 

p.207 

全 画像 消去 

保存され ている すべての 画像/音声を 消去し ます。 

p.154 

ピクセル マツ ビング 

CCD の 画素に 欠けが あった 場合に、 その 部分を 補完 
します。 

p.206 

フオー マツ ト 

SD メモリー カー ドを フォー マツ トします。 

p.192 

@ 機能 共通 操作 
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3 撮影 

静止画を 撮影す る . 70 

撮影の ための 機能を 設定す る . 105 

動画を 撮影す る . 126 

設定を 保存す る （モード メモリ） . 133 


静止画を 撮影す る 


標準 的な 撮影の しかた 


Optio  WS80 には、 被写体 や シーンに 応じた 多彩な 撮影 モー ド や 機能が 
備わって います。 ここでは 最も 標準 的な 設定 （工場 出荷 時の 初期設定） 
で 撮影す る 手順を 説明し ます。 


2 


電源 スイッチを 押す 

電源が 入り、 静止画が 撮影で きる 状態になります。 本書では この 状態 
を 「静止画 撮影 モード」 と 表記し ます。 


画像 モニターを 確認す る 

画像 モニター 中央の フォーカス フレームの 
中が、 自動で ピントが 合う 範囲です。 


フ オーカ スフ レーム 


カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます （p.76)。 

ズーム ボタンを 押す と、 被写体の 写る 範囲 
が 変わります （p.82)。 

右 （♦) 被写体を 拡大して 写す 
左 （M») 被写体を 広い 範囲で 写す 
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顔 検出 枠 


3 


シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合った 位置で、 フ オーカ スフレー 
ム （または 顔 検出 枠） が 緑色に 変わります。 


4  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 

ストロボは、 明るさに 応じて 自動的に 発光し ます。 

撮影した 画像は 画像 モニター に 表示 （クイック ビュー、 p.73) された 
後、 SD  メモ リー カー ド または 内蔵 メモリ ーに 保存され ます。 

グリーン ボタンを 押す と、 すべての 撮影 条件を カメラが 自動 設定す る 
w  _  (グリー ン） モー ドに 切り替わります (p.80)o 


シャツ ター ボタ ンの押 しかた 


シャッター ボタンは 「半 押し」 と 「全 押し」 の 2 段階に なって います。 

半 押し 

シャッ ター ボタンを 1 段 目まで 軽く 押した 状態です。 ピント 位置と 露出 
が ロックされ ます。 半 押しのと きに ピントが 合う と、 画像 モニター に 
緑色の 枠が 点灯し ます。 ピントが 合って いないと きは、 白い 枠が 点灯 
します。 

全 押し 

[?) シャッター ボタンを 2 段 目まで 押し きった 状態です。 撮影が 行われ ま 
撮す。 

影  n 


押してい ない  半 押し  全 押し 

状態  （1 段 目）  （2 段 目） 


ピン ト 合わせの 苦手な 条件 

写したい ものが 下の 例の ような 条件に ある 場合は、 ピン トが 合わない ことがあ 
ります。 その 場合は いったん 撮りたい ものと 同じ 距離に ある ものに ピン トを 固 
定 （シャッター ボタン 半 押し） し、 その後 撮りたい 位置に 構図を 戻して シャッ 
夕 _ を 切り ます。 

• 青空 や 白壁な ど 極端に コントラストが 低い もの 

•暗い 場所、 あるいは 真っ暗な ものな ど、 光の 反射し にくい 条件 

• 細かい 模様の 場合 

• 非常に 速い 速度で 移動して いるもの 

• 遠近の ものが 同時に 存在す る 場合 

• 反射の 強い 光、 強い 逆光 （周辺が 特に 明るい 場合） 
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クイック ビューと まばたき 検出 


撮影 直後には、 撮影した 画像が 画像 モニター に 表示 （クイック ビュー） 
されます。 顔 認識 機能 (p.76) が 働いて いると きに、 被写体が 目を 閉じ 
たと カメラが 認識す ると、 「目を 閉じて いました」 という メッセージが 
3 秒 間 表示され ます （まばたき 検出)。 


• 顔 検出が 行われなかった ときは、 まばたき 検出 も 行われません。 また 
顔 検出した 場合で も、 検出した 顔の 条件に よって まばたき 検出が でき 
ない ことがあ ります。 

• まばたきを 検出し ないように 設定す る こと もで きます （p.118)。 


撮 


撮影 モードを 設定す る 


OptioWS80 には、 多彩な 撮影 モー ドが 用意され ています。 撮影 モード 
パレ ッ トで 撮影す る シーンに 合った 撮影 モー ドを 選ぶ だけで、 手軽に 
ぴったり の 雰囲気の 写真の 撮影、 動画の 記録が できます。 


十字 キー 
0K ボタン 
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〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄卜） で 撮影 モード 
を 選択す る 

撮影 モー ド パレ ッ トで アイコンを 選択す る 
と、 選んだ 撮影 モードの 説明が 表示され ま 
す。 
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3 


OK ボタンを 押す 

撮影 モードが 選択され、 撮影で きる 状態に 
なり ます。 


撮影 モー ド パレ ッ トでは、 次の 24 の モー ドが 選択で きます。 


^^モ  卜 

内容 

参照 

m»<«] 

raBn 

オート ピ クチャー 

適切な シーンを 自動的に 判断して 撮影し ます。 

p.78 

CP) 

プログラム 

一般的な 撮影に 適して います。 さまざまな 機能 
を 設定 して 撮影す る ことができます。 

p.79 

m 

夜景 

夜景の 撮影に 適して います。 ぶれに 注意し、 三 
脚な どで 固定 して 撮影 してく ださい。 

p.86 

動画 

動画を 撮影し ます。 

p.126 

石 

マー メード 

水中での 撮影に 適して います 

p.84 

マーメード 

ムービー 

水中での 動画 撮影に 適して います 

p.84 

風景 

風景の 撮影に 適して います。 木々 の 緑と 空の 青 
をより 鮮やかに 写します。 

— 

给 

花 

花の 撮影に 適して います。 花の 輪郭を 柔らかめ 
に 表現し ます。 

— 

9 

ポー ト レート 

人物の 撮影に 適して います。 肌色を 健康的に 仕 
上げます。 

p.88 

P<n!3 

デジタル ワイド 

撮影した 2 枚の 画像を カメラ 内で つなぎ合わせ 
て、 より 広い 範囲の 画像を 作成し ます。 

p.100 

私 

サーフ & スノー 

砂浜 や 雪山な ど、 明るい 場所での 撮影に 適して 
います。 

p.91 

((i» 

高感度 

ぶれを 軽減して 撮影す るた めに、 より 高い 感度 
を 使用し ます。 

p.86 

k 

キッズ 

動きの 多い 子供を 撮影す るのに 適して います。 
肌色を 健康的に 仕上げます。 

p.89 

t. 

ぺット 

動き回る ペットの 撮影に 適して います。 ペット 
の 毛色を 選択して ください。 

p.90 

® 

ベス ト 

フレー ミン グ 

人物を 最適な 大きさで 撮影す るよう に、 ズーム 
倍率を 自動的に 変更し ます。 

p.88 

スポーツ 

動きの 速い 被写体の 撮影に 適して います。 撮影 
する まで ピン トを 合わせ 続けます。 

p_91 
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撮影 モード 

内容 

参照 

•# 花火 

花火の 撮影に 適して います。 ぶれに 注意し、 三 
脚な どで 固定 して 撮影 してく ださい。 

p.86 

脊 キャンドル ライト 

キャンドル ライ トの 雰囲気を 生かして 撮影し ます。 

p.86 

H 夜景 ポ_ トレ _ 卜 

夜景での 人物 撮影に 適して います。 ぶれに 注意 
し、 三脚な どで 固定して 撮影して ください。 

p.86 

a 美 肌 

人物の 撮影に 適して います。 肌が より 美しく 見 
える よう に 撮影し ます。 

p.88 

•M  料理 

料理の 撮影に 適して います。 より 鮮やかに 仕上 
げ ます。 

— 

パノラマ 

撮影した 画像を カメラ 内で つなぎ合わせて パノ 
ラマ 写真を 作成し ます。 

p.102 

[Q] フレーム 合成 

フレーム 付きの 画像を 撮影し ます。 

p.93 

7 パーティー 

パー ティ ー 会場での 撮影に 適して います。 

p.92 

※ 上記 以外に、 _  (グリー ン） モード (p.80)  / ボイス レコーデ ィング (p.184) 
の モ_ ドが あり ます。 


•  (S/ 嗝 囵以 外の 撮影 モー ドでは、 彩 
度 _ コントラスト* シャープ ネス • ホ ワイ ト バランス などが 自動的に 
各 モードに 最適な 値に 設定され ています。 

• 撮影 モードに よっては、 一部の 機能が 設定で きなかったり、 制限が あ 
る 場合が あります。 詳しくは、 「各 撮影 モードの 機能 対応」 （P.234) 
を ご 確認く ださい。 


顔 認識 機能を 利用す る 


OptioWS80 では、 すべての 撮影 モー ドで、 「顔 
認識」 機能が 利用で きます。 

顔 認識 機能は、 カメラが 人物の 顔を 検出す る 
と、 画像 モニター 上の 顔の 位置に 黄色の 顔 検出 
枠を 表示し、 ピント 合わせ （顔 認識 AF) と 露 
出 補正 （顔 認識 AE) を 行います。 

顔 検出 枠は、 被写体の 人物が 動く と、 顔を 追尾 
^ して 位置 や 大きさが 変化し ます。 

^ 人物の 顔は 最大 32 人まで 検出で きます。 複数 
* の 顔を 検出した 場合は、 メインの 顔に 黄色の 枠 
^ が 表示され、 他の 顔には 白い 枠が 表示され ま 
す。 枠は、 メイン 枠 • 白い 枠を 合わせて 最大 31 
個 （ベス トフ レー ミン グモー ド 時は 30 個） ま 
で 表示で きます。 


顔 検出 枠 


複数の 顔を 検出 した 場合 


メイン 枠  白い 枠 


• サングラス などで 被写体の 顔の 一部が さえぎられ ている 場合 や、 顔の 
向きが 正面では ない 場合は、 顔 認識 AF と 顔 認識 AE が 働かない ことが 
あります。 

• 被写体の 顔が 認識で きない 場合は、 選択され ている AF エリアで ピン 
卜を 合わせます。 

• 「スマイル キャッチ」 機能が オンの 場合、 検出した 顔が 小さす ぎるな 
どの 条件に よっては 「スマイル キャッチ」 機能が 働かず、 自動的に 
シャッ タ ーが 切れな いこと があります。 その 場合は シャッター ボタン 
を 押す と、 シャッターが 切れます。 


顔 認識 機能を 切り替える 


初期 状態では、 顔 認識 機能が オンに なって います。 被写体が 笑顔に な 
ると シャッターを 自動的に 切る 「スマイル キャッチ」 機能に 切り替え 
る こと もで きます。 ：留 ボタンを 押す たびに、 スマイル キャッチ- >顔認 
識 機能 オフ （顔 認識 オフ） —顔 認識 オンと 切り替わ ります。 
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顔 認識 機能を 切り替え ると、 顔 認識 機能 または スマイル キャッチ 機能 
を 示す アイコンが 画像 モニター に 表示され ます （顔 認識 機能が オフの (3^ 

ときには、 アイコンは 表示され ません)。  _ 

撮 

顔 認識 オン  スマイル キャッチ  顔 認識 オフ  8? 


〇 


•圜 （才ー トビ クチャー) /Q  (ポート レート） /戈 （キ ッズ） 

^  (ベスト フレー ミン グ） /R  (夜景 ポート レー ト） (美 肌） モー 

ドでは、  顔 認識 機能を オフには できません。 顔 認識 機能 または ス マイ 
ル キャ ッ チ 機能の どちら かが 必ず オン になり ます。 

• 顔 認識 機能が オフのと きに _  (グリー ン） /m  (オート ピクチャー） 
/n  (動画） /m  (マー メー ドムー ビ _)  /q  (ポート レー ト）/ 
戈 （キ ッズ） /©  (ベス トフ レーミン グ） /R  (夜景 ポート レート） 
/m  (美 肌） モードを 選択す ると、 自動的に 顔 認識 機能が オンに な 
ります。 これらの 撮影 モードから 他の 撮影 モードに 移行す ると、 元の 
顔 認識 機能の 設定に 戻り ます。 

• ストロボ モードを b  (オート） に 設定して いると きに 顔 認識され た 場 
合は、 撮影 時に 自動的に n  (強制 + 赤目） になります。 
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カメラ まかせで 撮影す る （オー ト ピクチャー モード) 


圈 （オート ピク チヤー） モードでは、 カメラが 被写体 や シーンを 自動 
的に 判別して 最適な 撮影 モー ドで 撮影で きます。 


撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


2  十字 キー （▲▼◄►) で 園を 選ぶ 


3 


0K ボタンを 押す 

園モー ドが 選択され、 撮影で きる 状態に な 
ります。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 


4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

判別され た 撮影 モー ドが 画像 モニター 左上に 表示され ます。 


標準 

夜景 

0 風景 

■花 

^ ポート レー ト 

M スポーツ 

キャンドル ライト 

H 夜景 ポート レー ト 

また、 ピントが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 
緑色に 変わり ます。 


5 
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シャ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

撮影され ます。 


翻 モー ドでは 以下の 制限が あります。 

• 顔 認識 機能は オフに できません。 

•AF エリアは！： ] (マルチ） 固定になります。 

• デジタル ズーム/インテリ ジェン ト ズームを 使用して いると きは、 

「花」 は 選択され ません。 

• ストロボ モードを b  (オート） /%  (オート + 赤目） に 設定して いて 
「夜景」 が 選ばれた 場合は、 自動的に®  (発光 禁止） になります。 

• ストロボ モードを 4a  (才一 卜） に 設定して いて 「夜景 ポー ト レート」 

が 選ばれた 場合に、 カメラが 人物の 顔を 検出し、 かつ ストロボ 発光が 
必要と 判断す ると、 自動的に 5  (強制 + 赤目） になります。 

• フォーカス モードが AF  (標準） /A  (マクロ） になって いる 場合は、 

常に ピン ト 合わせが 行われます。  撮 

影 


お好みの 設定で 撮影す る （プログラム モード) 


CB  (プログラム） モー ドでは、 シャツ ター スピー ドと 絞り 値を カメラ 
が 自動的に 設定して 撮影し ます。 ストロボの 発光 方式 や 記録 サイズな 
どの 機能が 自由に 設定で きます。 


シヤ ッ ターボ タン 


十字 キー 
0K ボタン 


1  〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄卜） で CB を 選ぶ 
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3 


OK ボタンを 押す 

m モー ドが 選択され、 撮影で きる 状態に な 
ります。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます （p.76)。 


4 


1 


5 


6 


必要に応じて 設定を 変更す る 

設定の しかたは、 「撮影の ための 機能を 設定す る」 （p.105 〜 125) を 
ご覧く ださい。 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

シャ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

撮影され ます。 


簡単 撮影 モードで 撮影す る （グリーン モード) 


_  (グリーン） モードでは、 「〇 撮影」 メニ ューの 設定に 関係な く、 標 
準 設定で 手軽に 撮影を 楽しめます。 

_モ_ ドの 設定 値は、 以下のと おりです。 


ストロ ボ モード 

令 A  (才一 卜） 

ドライブ モード 

□ (標準) 

フ オーカ スモー ド 

AF  (標準) 

顔 認識 機能 

オン 

情報 表示 

標準 

手 ぶれ 補正 

□ (オフ） 

記録 サイズ 

M  (3648  x  2736) 

ホ ワイ ト バランス 

AWB  (才一 卜） 

AF エリア 

[ ] (マルチ） 

測 光 方式 

渥！ （分割 測 光） 

感度 

才一卜 

露出 補正 

±0.0 

ハイ ライ ト 補正 

□ (オフ） 

シャ ドー 補正 

□ (オフ） 

まばたき 検出 

^  (オン） 

デジタル ズーム 

^  (オン） 

クイック ビュー 

5^  (オン） 

シャープ ネス 

- ■  +  (標準） 

彩度 

- ■  +  (標準） 

コン ト ラス ト 

- ■  +  (標準） 

日付 写し 込み 

オフ 
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シヤ ッタ _ ボタン 


- グリー ン ボタン 


2 

3 


〇 モー ドで グリ ーン ボタ ンを 押す 

■モードに 切り替わります。 

もう 1 回 グリーン ボタンを 押す と、 _ モー 
ドに 入る 前の 撮影 モードに 戻ります。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます (p.76)0 


0 

撮 

影 


シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

シヤ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

撮影され ます。 


•  _ モー ドを 利用す る 場合は、 「〇 撮影」 メニューの 「グリーン ボタ 
ン」 に _ モー ドを 登録して おきます （p.124)。 初期設定では ■モー 
ドに 設定され ています。 

•  _ モードでは、 OK/DISPLAY ボタンを 押して 情報 表示を 切り替える 
ことは できません。 

•  _ モードで MENU ボタンを 押す と、 「入 設定」 メニューが 表示され ま 
す。 「〇 撮影」 メニューは 表示で きません。 

• 撮影 モー ドを ■モー ドに した まま 電源を切 ると、 次回 も _ モー ドで 
起動し ます。 


ズームを 使って 撮影す る 


ズーム 機能を 使って、 写る 範囲を 変えて 撮影で きます。 


1 


Q モー ドで ズーム ボタンを 押す 

右 （丨） 望遠 被写体を 拡大して 写す 
左 広角 被写体を 広い 範囲で 写 
す 

右 （奉） を 押し 続ける と、 白 動的に 光学 
ズームから インテリ ジェン ト ズームに 切 
リ 替わり、 デジタル ズームの 切り替わり 点 
で 止まります。 

いったん ズーム ボタンから 指を 離して、 も 
う一 度 押す と デジタル ズー厶 になります。 


ズーム バー 


ズ ー厶 倍率 


ズーム バーは、 次のように 表示され ます。 


高 画質の まま ズームし ます。 


mi 

光学 ズーム 域 パ 


画質は やや 低下し ます。 


インテリジェント 
ズーム 域*2 


デジタル ズーム 域 


*1 光学 5 倍まで ズームで きます。 

*2 記録 サイズに より、 インテリジェント ズーム 域は 変化し ます。 次 
の 表を ご覧く ださい。 
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記録 サイズと 最大 ズーム 倍率 


記録 サイズ 

インテリジェント ズーム 

デジタル ズーム 

IIOmbI /IIOmI 

不可 （光学 5 倍の み） 

約 28.5 倍 相当 

約 5.9 倍 

\Jm] 

約 7.0 倍 

Sm] 

約 8.9 倍 

2 1m  圆 

約 9.5 倍 

画 

約 17.8 倍 

f640l 

約 28.5 倍 （デジタル ズームと 同じ） 

^ ^ 

Vrjs  • 高 倍率の 撮影では、 手 ぶれを 防止す るた め 三脚な どの ご 使用を お勧め 
、ン  します。 

• デジタル ズーム 領域で 撮影す ると、 光学 ズーム 領域で 撮影した ときよ 
リも 画像が あらくな ります。 

•次の 場合、 インテリジェント ズームは 使えません。 

• 記録 サイズが 園 I/M のとき （光学 5 倍 ズームは 使用 可） 

- ¢¢1)) (高感度） モード 
• 感度を 3200 /6400 に 設定して いると き 

• インテリ ジェン ト ズームで 高 倍率に 拡大す ると、 画像 モニターの 画像 
が あらく 見える ことがあ ります。 撮影した 静止画の 画質には、 影響は 
ありません。 

•  «  (動画） (マー メー ドムー ビー） モー ドで 撮影 中は、 デジ タ 
ル ズームの み 使えます。 


1 


デジタル ズーム 機能を 設定す る 


初期設定では、 デジタル ズームは オンに 設定され ています。 光学 ズー 
ムと インテリジェント ズーム だけを 使って 撮影したい 場合は、 オフに 
設定し ます。 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「デジタル ズーム」 を 選ぶ 
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3 


十字 キー （◄►) で 口を 切 リ 替 
える 

» デジタル ズームを 使用す る 
□  光学 ズー厶 と インテリジェント ズ_ 
厶 だけを 使用す る 

設定が 保存され ます。 


IO 撮影 

2/4p^~| 

露出 補正 

+0.0 

動画 

D-Range  設定 

インターバル 撮影 

まばたき 検出 

23 

デジタル ズーム 

► 

IMENU1 終了 

4 


1 


MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


デジタル ズーム 機能の 設定を 保存す る ^p.133 


水中で 撮影す る （マー メード/マー メード ムービー 
モード） 


この カメラは JIS 防水 保護 等級 8 級、 JIS 防塵 保護 等級 6 級 （IP68) に 準 
拠した 防水 • 防塵 機能を 備えて おり、 水深 1.5m で 連続 2 時間の 撮影が で 
きます。 


a マ-メード 

水中で 静止画を 撮影 するとき に 使います。 水の 青 さを 
美しく 撮影で きます。 

濟 マー メー ドムー ビー 

水中で 動画を 撮影 するとき に 使います。 

1  〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 
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2  十字 キー （▲▼◄►) で a/« を 選ぶ 


3 


4 


5 


0K ボタンを 押す 

a/» モードに なり、 撮影で きる 状態になります。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機能が 働き、 顔 検出 枠が 表示 
されます （p.76)。 


シャッター ボタンを 半 押しす る 


ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 


シャ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

〇 を 選んだ ときは、 静止画が 撮影され ます。 

» を 選んだ ときは、 動画の 撮影が 開始され ます。 動画の 撮影を 終了す 
ると きは、 シャッター ボタンを もう一 度 全 押しし ます。 趙 （動画） と 
同様の 操作で 撮影す る ことができます。 


1 


動画を 撮影す る «^p.126 


mk  - 水中で 撮影 するとき は、 バッテリー/カード/端子 カバーの 防水 パッ 
キンに ゴミ や 砂な どが 付着して いない ことを 十分に 確認し、 バッテ 
リー/カー ド/端子 カバーを しっか りと ロック して 使用 してく ださ 
い。 

• ご 使用 後に バッテリー/力ー ド/端子 カバー を 開ける ときは、 カメラ 
全体 に 水 ■ゴミ _ 砂な どが 付着 していない ことを 十分に 確認して くだ 
さい。 もし 付着して いたら、 よく 拭き取って から、 バッテリー/カー 
ド/端子 カバーを 開けて ください。 

• 石 モードでは、 測 光 方式は 湿： （分割 測 光） に 固定され ます。 


防水 • 防塵 機能に ついて ^p.6 
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• 薄 モードでは、 ストロボは 発光し ません。 

•  « モー ドで フォーカス モー ドを AF/A に 設定して いる 場合は、 撮影 
開始 前に シャッ ターボ タ ンを半 押し して ピン ト 位置を ロック して か 
ら 撮影し ます。 フ ォーカ スモー ドを MF に 設定して いる 場合は、 撮影 
開始 前の み ピン トを 調整す る ことができます。 

•  »モ_ ドの 光学 ズームと デジタル ズームは、 撮影 開始 前の み 使う こと 
がで きます。 撮影 中 は デ ジタ ル ズームの みになります。 


1 


この カメラは 防水 •防塵 機能を 備えて いますが、 以下のような 使い方は 避けて 
ください。 瞬間 的に この カメラが 保証す る 以上の 強い 水圧が かかり、 内部に 水 
が 入る ことがあります。 

• カメラを 持って 水中に 飛び込む 
• カメラを 持って 水中を 泳ぐ 

• 河川の 急流 や 滝な ど、 勢いよ く 水が かかる 環境で 使用す る 


暗い シーンを 撮影す る （夜景/高感度/ 花火/キヤ 
ン ドル ライ ト/夜景 ポー ト レー ト モード） 


夜景な ど 暗い シーンを 撮影す るのに 適切な 設定に セットされ ます。 


EH 夜景 

夜景の 撮影に 適して います。 ぶれに 注意し、 三脚な どで 
固定して 撮影して ください。 

((D) 高感度 

ぶれを 軽減して 撮影す るた めに、 より 高い 感度を 使用し 
ます。 感度は 「才一 卜」、 記録 サイズは m  (2592x1944) 
に 固定され ます。 

爨 花火 

花火の 撮影に 適して います。 ぶれに 注意し、 三脚な どで 
固定して 撮影して ください。 感度は 最低 感度に 固定され 
ます。 

臂 キャンドル ライト 

キャンドル ライ トの 雰囲気を 生かして 撮影し ます。 

p 夜景 ポート レート 

夜景での 人物 撮影に 適して います。 ぶれに 注意し、 三脚 
などで 固定して 撮影して ください。 

ストロボ モードを b  (オート） に 設定して いると きに 顔 
認識され た 場合は、 撮影 時に 自動的に 气 （強制 + 赤目） 
になります。 
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2 


〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モ_ ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄卜） で矚 /((i))/ 翁/- 普 を 選ぶ 


1 


3  0K ボタンを 押す 

m/m / 翁/ 膂 / r モード になり、 撮影で きる 状態になります。 
カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機能が 働き、 顔 検出 枠が 表示 
されます （p.76)。 

4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

5  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 


•暗い シーンの 撮影は、 シャツ ター スピードが 遅くなります。 

• 手 ぶれを 防ぐ には、 手 ぶれ 補正 機能 （p.119) を 設定す るか、 三脚と 
セルフ タイマー （p.95) を 使った 撮影が 有効です。 
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人物を 撮影す る （ポー ト レー ト/ベス ト フレー ミン 
ダ/美 肌 モード） 


9  (ポー トレー ト） /m  (ベス トフ レー ミン グ） (美 肌） モード 
は、 人物を 撮影す るのに 適して います。 またい ずれの 撮影 モード も、 顔 
認識 機能 （P.76) が 自動的に オンになる ので、 被写体の 顔を 主体に した 
写真を 簡単に 撮る ことができます。 


1 


Q ポート レート 

人物の 撮影に 適して います。 肌色を 健康的に 仕上げ ま 
す。 

@ ベス トフ レー ミン グ 

人物を 最適な 大きさで 撮影す るよう に、 ズーム 倍率を 自 
動的に 変更し ます。 記録 サイズは、 M  (2048x1536) 
に 固定され ます。 

伎 美 肌 

人物の 撮影に 適して います。 肌が より 美しく 見える よう 
に 影し 求す。 

1  〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ツ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄卜） で 0/@/ 翁を 選ぶ 

3  ok ボタンを 押す 

Q / @ / ® •モードに なり、 撮影で きる 状態 
になります。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます （p.76)。 

@ モードで 人物の 顔を 認識す ると、 ズーム 
アツ プ される 範囲を 示す オ レンジ 色の 枠が 
表示され ます。 
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4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

@ モードで 人物の 顔を 認識して いると、 自動で ズームし、 手順 3 の才 
レンジ 色の 枠の 範囲が アップで 表示され ます。 

5  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 


子供を 撮影す る （キ ッズ モード) 


k  (キ ッズ） モー ドは、 動きの 多い 子供を 撮影す るのに 適して います。 撮 
また、 肌色を 明るく 健康的に 仕上げる ことができます。 戈モー ドでは、* ^ 
顔 認識 機能 （P.76) が 自動的に オンになる ので、 被写体の 顔を 主体に し 
た 写真を 簡単に 撮る ことができます。 


1  〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で 走を 選ぶ 


3 


0K ボタンを 押す 

戈 モード になり、 撮影で きる 状態に なり ま 
す 。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます (p.76)o 
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4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

5  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 


ペットを 撮影す る （ペット モード) 


1 


%, (ペット） モードでは、 動き回る ペットに フォーカスを 合わせ 続け、 
ぺッ トの 毛色を 活かして きれいに 写す ことができます。 撮りたい ぺッ 
卜の 毛色が 白 っぽい か、 黒っぽい か、 中間の 色 かで アイコンの 色を 選 
択 してく ださい。 


1 〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で L を 選ぶ 


3 

4 


0K ボタンを 押す 

L モー ドの 選択 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で i/lL/ん/为 
/>!/> を 選ぶ 

ぺッ ト アイコンには 犬 柄と 猫 柄が ありま 
す。 犬 アイコンと 猫 アイコンは 絵柄が 違う 
だけで、 撮影 効果は 同じです。 お好みで 使 
い 分けてく ださい。 


5 


OK ボタンを 押す 

選択した アイコンが 表示され、 撮影で きる 
状態になります。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます (p.76)0 


6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター の フォー カス フレームが 緑色に 
変わります。  (3J 

シャッ ター ボタンを 半 押しし 続けて いる 間、 フォーカス フレームが 被， s 
写 体を 追い 続けます。  § 

7  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 


レジャー シーン や スポーツを 撮影す る （サーフ & ス 
ノー/スポーツ モード） 


%) サーフ & スノー 

砂浜 や 雪 山な ど、 明る L ヽ 場所での 撮影 に 適して います。 

スポーツ 

動きの 速い 被写体の 撮影に 適して います。 撮影す るまで ピン 
卜を 合わせ 続けます。 

1  〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


2  十字 キー （▲▼◄卜） で兔 / 衩を 選ぶ 


3 


OK ボタンを 押す 

免/5^ モードに なり、 撮影で きる 状態に な 
ります。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます （p.76)。 


4 


1 


5 


シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

スポー ツモー ドを 選択した 場合は、 シャッター ボタンを 半 押しし 続け 
ている 間、 フオ _ カ スフ レ _厶 が 被写体を 追い 続けます。 


シャ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

撮影され ます。 


室内で 撮影す る （パーティー モード) 


Y  (パー ティー） モードは、 パー ティー 会場な どの 室内で 撮影す るの 
に 適して います。 


1  〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄卜） で Y を 選ぶ 

3  0K ボタンを 押す 

Y モードに なり、 撮影で きる 状態になります。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機能が 働き、 顔 検出 枠が 表示 
されます （p.76)。 
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4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

5  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 


フレームを つけて 撮影す る （フレーム 合成 モード) 


回 （フレーム 合成） モードでは、 カメラに 保存され ている フレーム （飾 
り 枠） に 合わせて 撮影す る ことができます。 


1 〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モ_ ド パレ ッ トが 表示され ます。 


2 

3 

4 


十字 キー （▲▼◄►) で 回を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

フ レー ム 選択の 9 分割 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄►) で 使用す るフ 
レームを 選ぶ 
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5  ズーム ボタンの 右 （a) を 押す 

選んだ フレームが 1 画面 表示され ます。 

フ レームは 次の 方法で 選び 直す ことができます。 


6 


1 


十字 キー （◄►) 

別の フレームを 選択 

ズーム ボタン 左 （H) 

フレーム 選択の 9 分割 画面に 戻り、 手順 4 と 同様の 操 
作で 別の フレームを 選択 

0K ボタンを 押す 

フ レー 厶 付きの 撮影 画面が 表示され ます。 
カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます (p.76)0 


7  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

8  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 

• 記録 サイズは、 M  (2048x1536) に 固定され ます。 
w  • 工場 出荷 時には、 デフ オル ト フレーム 3 種類、 オプション フレーム 87 
種類が 内蔵され ています （付属の CD-ROM には、 デフ オル トフ レー 
厶を 含む 90 種類の フレームが 収録され ています）。 


オプ ショ ンの フレーム 画像に ついて 

Optio  WS80 の 内蔵 メモリー には、 オプ ショ ンのフ レームが 登録され ています。 
この オプシ ョン フ レームは、 バソコ ン から 内蔵 メモリ ーの ファイルを 削除 した 
り、 内蔵 メモリー を フォー マツ ト すると 削除され ます。 オプション フ レー ムを 
内蔵 メモリー に 再度 登録す る 場合は、 付属の CD-ROM  (S-SW87) から コピー 
してく ださい （p.173)。 


撮影 した 画像に フ レー 厶を 合成す る «^p.171 
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セルフ タイマーを 使って 撮影す る 


シャ ッ ターボタンを 押してから、 10 秒 後 または 2 秒 後に 撮影され ます。 
セルフ タイマー を 使って 撮影 するとき は、 カメラを 三脚 等に 固定して 
ください。 


0 セルフ タイマー 

シャッター ボタンを 押してから 約 10 秒 後に 撮影され ます。 
撮影者 も 含めて 集合 写真を 撮る 場合な どに 利用で きます。 

ぬ 2s セルフ タイマー 

シャッ ター ボタンを 押してから 約 2 秒 後に 撮影され ます。 手 
ぶれを 避ける ために 利用で きます。 

1  〇 モードで 十字 キー （▲) を 押す 

「ドライブ モード」 画面が 表示され ます。 

2  十字 キー （◄►) で 〇 を 選択し、 十字 キ _  (▼) を 押す 

3  十字 キー （◄►) で ぬを 選択し、 

OK ボタンを 押す 

セルフ タイマー を 使って 撮影で きる 状態に 
なり ます。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます （p.76)。 


4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 
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5  シャッター ボタンを 全 押しす る 

1 0 秒 後 または 2 秒 後に 撮影され ます。 

静止画 撮影の 場合、 セルフ タイマー ランプの 点滅 中に 構図を 変える と、 
ピント が 合わな くなります。 


1 


•  «  (動画） (マー メー ドムー ビー） モー ドでは、 10 秒 後 または 
2 秒 後に 動画 撮影が 始まり ます。 

• カウントダウン 中に シャ ッ ター ボタンを 半 押しす ると カウント ダウ 
ンを 中止し、 全 押しす ると カウントダウンを やり直します。 

• ぬは _  (グリーン） モードの 初期設定では 選択で きません。 ただし、 
他の 撮影 モー ドで ぬ を 選んで から、 撮影 モードを _ モード に 切リ替 
える と、 選択で きます。 


連続して 撮影す る （連続 撮影/高速 連 写) 


シャツ ター ボタンを 押してい る 間、 連続して 撮影し ます。 


〇| 連続 撮影 

1 枚 撮影す る ごとに、 画像を メモリー に 書き込み、 続いて 次の 静止 
画を 撮影し ます。 高 画質の 画像 ほど、 撮影 間隔が 長くな ります。 

SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリー が いっぱいになる まで、 連 
続 撮影で きます。 

□iHS 高速 連 写 

記録 サイズを M  (2592x1944) に 固定し、 連続して 7 枚まで、 3.3 
コマ/秒 （感度 3200 /6400 時は 5_6 コマ/秒） の 速度で 撮影し ます。 

/  〇 モードで 十字 キー （▲) を 押す 

「ドライブ モード」 画面が 表示され ます。 
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2  十字 キー （◄►) で 3 を 選択し、 十字 キー （▼) を 押す 

3  十字 キー （◄►) で S/Qk を 選択 
し、 0K ボタンを 押す 

連続して 撮影で きる 状態に なり ます。 


4 

5 


シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター の フォー カス フレームが 緑色に 
変わり ます。 

シヤ ッ ター ボタンを 全 押しす る 


1 


シヤ ッ ター ボタ ンを押 し 続けて いる 間、 連続して 撮影され ます。 


では、 ストロボは 発光し ません。 

_  (グリーン） /m  (オート ピ クチャー) /m  (夜景） / 潛 （動 
画） /m  (マー メー ドムー ビー） /M  (デジタル ワイド） /_  (花 
火） /_■_  (パノラマ） /[〇] (フ レー 厶 合成） モー ドでは、 Qi/QUhs 
は 選択で きません。 


•  s の 撮影 間隔は、 記録 サイズ や 画質の 設定に よって 異なります。 
w  • ピント •露出 _ ホ ワイ ト バランスは、 1 枚 目で 固定され ます。 

• 顔 認識 機能 （P.76) が オンの 場合は、 1 枚 目の 撮影 時の み 顔 認識 機能 
が 働きます。 

• まばたき 検出は、 最後に 撮影され た 画像に 対して 行われます。 
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設定した 間隔で 連続 撮影す る （インターバル 撮影) 


設定した 時刻から 一定の 間隔で 静止画を 自動的に 撮影し ます。 以下の 
設定を 行います。 


撮影 間隔 

撮影す る 間隔を 1 0 秒〜 99 分で 設定 します。 1 0 秒〜 4 分の 間は 1 秒 単 
位、 4 〜 99 分の 間は 1 分 単位で 設定し ます。 

撮影 枚数 

撮影す る 枚数を 設定し ます。 2 枚〜 撮影 可能 枚数の 範囲 内で 最大 
1000 枚まで 設定で きます。 

撮影 開始 時間 

撮影を 開始す る 時刻を 0 分 後〜 24 時間 後で 設定し ます。 〇〜 59 分の 間 
は 1 分 単位、 1 時間 以上は 1 時間 単位で 設定し ます。 0 分 後に 設定す る 
と、 シャッター ボタンを 押してす ぐに 1 枚 目の 画像が 撮影され ます。 

氣 1  〇 モードで 十字 キー （▲) を 押す 

「ドラ イプ モード」 画面が 表示され ます。 

2  十字 キ ー （◄►) で总を 選択し、 0K 
ボタンを 押す 

インター バル 撮影の 設定 内容が 約 1 分 間 表 
示されます。 現在の 設定の まま 撮影を 行う 
場合は、 手順 7 に 進みます。 


3  0K ボタンを 押す 

「インターバル 撮影」 画面が 表示され ます。 


4 


十字 キー （▲▼) で 撮影 間隔/撮影 
枚数/撮影 開始 時間を 選ぶ 


「イ ノタ ー ハ) レ 影  I 

撮影 間隔  ►  0 分 10 秒 
撮影 枚数  2 

撮影 開始 時間  〇 時間 〇 分 後 
fMENUl 
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5 十字 キー （►) を 押してから 十字 キー （▲▼) 押し、 設定 

を 変更す る 

次の 項目を 設定 するとき は、 十字 キ _  (►) を 押します。 


6 設定が 終わったら MENU ボタンを 押す 

手順 3 の 画面に 戻ります。 

約 1 分 後に、 撮影で きる 状態になります。 
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シャッター ボタンを 半 押しす る 


ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 


シャ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

「インター バル 撮影を 開始し ます」 と 表示され た 後、 画像 モニター が 
消えます。 「撮影 開始 時間」 が 「0 秒 後」 の 場合は、 すぐに 撮影され て 
クイック ビュー が 表示 されてから 画像 モニタ ーの 表示が 消 えます。 
「撮影 枚数」 で 設定した 枚数の 撮影が 終了す ると、 「インター バル 撮影 
を 終了し ました」 と 表示され た 後、 電源が 切れます。 


•  _  (オート ピクチャー） /xm  (デジタル ワイド） /%  (花火）/ 
(パノラマ） モードでは、 インターバル 撮影は できません。 

• インターバル 撮影 中は、 アラームは 鳴りません。 


(動画）/ 濟 （マー メー ドムー ビ ー） モー ドでの インター バル 撮 
影に ついては、 p.130 を 参照して ください。 

• 撮影と 撮影の 間 （撮影 待機 中） は、 画像 モニター は 表示され ません。 
撮影 待機 中に 電源 スイッチを 押す と、 画像 モニターに 残りの 撮影 枚数 
と 撮影 間隔が 表示され ます。 

•撮影 待機 中に 電源 スイッチを 押してから、 MENU ボタンを 押す と、 
「インター バル 撮影を 中止し ます か？」 と メッセージが 表示され ます。 
OK ボタンを 押す と、 インターバル 撮影が 中止され ます。 

• インターバル 撮影の 設定は、 「〇 撮影」 メニューの 「インターバル 撮 
影」 で 設定す る こ ともで きます。 設定の しかたは 手順 4 〜 6 と 同様です。 
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デジタル ワイドを 使って 撮影す る （デジタル ワイド 
モード） 


ms  (デジタル ワイド） モードでは、 縦 位置の 2 枚の 撮影 画像を カメラ 
内で 合成す る ことで、 最大で 約 25.4mm 相当 （35mm フィルム 換算） の 
広角 撮影が できます。 


1  〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で M を 選ぶ 


3 


OK ボタンを 押す 

M モードに なります。 

カメラを 反 時計 方向に 90° 回して 縦 位置 
(ボタンが 上側） に 構え、 1 枚 目の 構図を 決 
めます。 

カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます （p.76)。 


4 

5 


シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター の フォー カス フレームが 緑色に 
変わり ます。 


1 


シャ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

1 枚 目の 撮影 画像が 記憶され、 2 枚 目の 撮影 
画面が 表示され ます。 


6  2 枚 目を 撮影す る 

画面 左の 位置 合わせ ガイド に 画像を 重ねて、 2 枚 目 の 構図を 決めます。 
手順 4 〜 5 と 同じ 操作で 2 枚 目を 撮影す ると、 1 枚 目と 2 枚 目の 撮影 画 
面が 合成され ます。 

合成され た 画像は 画像 モニター に 表示 （クイック ビュー） された 後、 
保存され ます。 


•  2 枚 目を 撮影 するとき は、 位置 合わせ ガイ ドの 右端を 軸に して カメラ 
を 旋回させる ようにす ると、 ひずみの 少ない 写真が できます。 

• 1 枚 目と 2 枚 目 の 重ね合わせ 部分に、 動く もの や 繰り返 し パター ンの像 
が あったり、 逆に 何もない 場合は、 うまく 合成で きない ことが ありま 
す。 

• 顔 認識 機能 （P.76) が オンの 場合は、 1 枚 目の 撮影 時の み 顔 認識 機能 
が 働きます。 

• 合成され た 画像は、®]  (2592x1944) で 保存され ます。 


1 枚 目で 撮影を やめる とき 


1 

2 


U) 

撮 

影 


P.101 の 手順 5 で 2 枚 目の 撮影 画面が 表示され ている とき 
に、 0K ボタンを 押す 

確認の 画面が 表示され ます。 


十字 キー (▲▼) で 処理を 選び、 0K 
ボタンを 押す 


保存 

1 枚 目の 画像を 保存し、 新たに 1 枚 
目から 撮影し ます。 1 枚 目の 画像 
は M  (2048x1536) で 保存され 
ます。 

破棄 

1 枚 目の 画像を 保存し ないで、 新 
たに 1 枚 目から 撮影し ます。 

キヤ ン セル 

2 枚 目 の 撮影 画面 に 戻ります。 

パノラマ 撮影を する （パノラマ モード) 


Ml  (パノラマ） モードでは、 2 枚 または 3 枚の 撮影 画像を カメラ 内で 合 
成して パノ ラマ 写真を 作成し ます。 


2 


〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モ_ ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄卜） で I ■■を 選ぶ 


3  OK ボタンを 押す 

!■_ モードに なり、 「移動す る 方向を 指定して ください」 と メッセージ 
が 表示され ます。 


4 


十字 キー （◄►) で 画像を つなげる 
方向を 選ぶ 

1 枚 目を 撮影す る 画面が 表示され ます。 


カメラが 人物の 顔を 検出す ると、 顔 認識 機 
能が 働き、 顔 検出 枠が 表示され ます (p.76)0 
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5  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

6  シャッター ボタンを 全 押しす る 

1 枚 目の 画像が 撮影され、 2 枚 目を 撮影す る 画面が 表示され ます。 

手順 4 で ► を 選んで いる 場合 

画面の 左端に、 1 枚 目に 撮った 画像の 右端 部分が 透過 表示され ます。 

手順 4 で ◄を 選んで いる 場合 

画面の 右端に、 1 枚 目に 撮った 画像の 左端 部分が 透過 表示され ます 》 

7  2 枚 目の 画像を 撮影す る 

実 画像が 1 枚 目の 画像の 透過 表示に 重なる 
ように カメラを 移動し、 シャッ ター を 切り 
ます。 


8  3 枚 目の 画像を 撮影す る 

3 枚 目 も 手順 5 〜 7 を 繰り返 して 撮影し ます。 

画像が パノラマ 合成され、 合成 結果が 表示され ます。 

クイック ビュー （p.73、 p.120) が オフの 場合は、 合成 結果は 表示 さ 
れ ません。 

• 1 枚 目と 2 枚 目、 または 2 枚 目と 3 枚 目の 重ね合わせ 部分に、 動く もの 
や 繰り返し パターンの 像が あったり、 逆に 何もない 場合は、 うまく 合 
成で きない ことがあり ます。 

• 顔 認識 機能 （P.76) が オンの 場合は、 1 枚 目の 撮影 時の み 顔 認識 機能 
が 働きます。 


1 枚 目 または 2 枚 目で 撮影を やめる とき 


1 P.103 の 手順 6 で 1 枚 目の 画像を 撮影 後、 または 手順 7 で 2 枚 

目の 画像を 撮影 後に、 0K ボタンを 押す 

確認の 画面が 表示され ます。 

2  十字 キー (▲▼) で 処理を 選び、 OK  r= - -1 

ボタンを 押す  * 


この 画像を 保存して 


保存 

撮影 済みの 画像を 保存し、 新たに 

1 枚 目から 撮影し ます。 2 枚 目の 画 
像 撮影 後に 選択す ると、 1 枚 目と 2 
枚 目の 撮影 画像が パノラマ 合成 
され、 合成 結果が 表示され ます。 

破棄 

撮影 済みの 画像を 保存し ないで、 
新たに 1 枚 目から 撮影し ます。 

キヤ ン セル 

直前の 撮影 画面に 戻り ます。 

_■ ■モードで 撮影した 合成 前の 画像は、 (1600x1200) で 保存され 
ま 9  〇 


撮影の ための 機能を 設定す る 

K ト ロボの 発光 方法を 選択す る 


オート 

暗い とき や 逆光の ときに ストロボが 自動的 に 発光 します。 顔認 
識 した 場合は、 撮影 時に 自動的に いになります。 

© 発光 禁止 

暗い とき や 逆光のと きで も 発光し ません。 ストロボが 使えない 
場所での 撮影に ご 利用く ださい。 

、 強制 発光 

明るさに かかわらず、 常に ストロボを 発光し ます。 

\ 才 ート+ 赤目 

ス ト ロボの 光が 目に 反射して 赤く 写る のを 軽減し ます。 自動的 
にス ト ロボを 発光し ます。 本 発光の 前に 予備 発光を 行います。 

強制 + 赤目 

ス ト ロボの 光が 目に 反射して 赤く 写る のを 軽減し ます。 常に ス 
ト ロボを 発光し ます。 本 発光の 前に 予備 発光を 行います。 

sos ソフト 

ストロボの 光量を 絞り、 近い 距離で ストロボを 発光しても、 明 
るすぎ ないように します。 常に ストロボを 発光し ます。 

• 以下のと きは、 ® 固定になります。 

• 撮影 モー ドが®  (動画） /m  (マー メー ドムー ビ ー) /%  (花火) 
のとき 

• ドライブ モードが Qi  (連続 撮影） /QUhs  (高速 連 写） のとき 
• フ オーカ ス モードが ▲ (無限 遠） のとき 

•  _  (グリーン） モードでは、 V/® のみ 選択で きます。 

•  m  (夜景） モードでは、 は 選択で きません。 


近距離 撮影 時に ストロボを 発光させる と、 ストロボの 配 光に ムラが でき 
る 場合が あります。 
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〇 モードで 十字 キー （◄) を 押す 

「ストロボ モード」 画面が 表示され ます。 
押す たびに 発光 方法が 切り替わ ります。 十 
字 キー （▲▼) でも 切り替えられます。 


0K ボタンを 押す 

設定が 保存され、 撮影で きる 状態になります。 


ストロボ 撮影の 赤目 現象に ついて 

ストロボ 撮影で 人物の 目が 赤く 写る ことがあ ります。 これは、 目の 網膜に スト 
ロボの 光が 反射して 発生す る 現象です。 赤目 現象は、 人物の 周りを 明るく した 
り、 撮影 距離を 近くして 広角 側で 撮影す ると、 発生し にくくな ります。 また、 
ス ト ロボの 発光 方法を 气 /气 にす るの も 有効です。 

それでも 赤目に なって しまった 画像は、 赤目 補正 機能 （p.170) を 使って 修正 
できます。 


ストロボ 発光 方法の 設定を 保存す る ^p.133 


ピン トの 合わせ 方を 選ぶ （フォーカス モード) 


AF 標準 

被写体までの 距離が 40cm 以上のと きに 使用 します。 シャッ 
夕ー ボタンを 半 押しした ときに、 AF エリアに ある ものに ピ 
ン トを 合わせます。 

A マクロ 

被写体までの 距離が 約 10 〜 50cm のとき に 使用し ます。 
シャッター ボタンを 半 押しした ときに、 AF エリアに ある も 
のに ピン トを 合わせます。 

PF パンフ オー カス 

他の 人に 撮っても らうと き や、 車 や 電車の 窓越しに 外の 風景 
を 撮る ときな どに 使用し ます。 手前から 奥まで ピントが 合う 
ようになります。 

ii 無限 遠 

遠く にある ものを 撮影 するとき に 使用し ます。 ストロボは® 
(発光 禁止） になります。 

マニュアル 
lvir フォーヵス 

手動で ピントを 合わせます。 

十字 キー 
0K ボタン 


1  〇 モードで 十字 キー （►) を 押す 

「フオ _ カス モード」 画面が 表示され ます。 
押す たびに フ オーカ スモー ドが 切り 替わり 
ます。 十字 キー （▲▼) でも 切り替えられ 
ます。 


2  0K ボタンを 押す 

設定が 保存され、 撮影で きる 状態に なり ます。 
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•  _  (グ 'リーン） モードでは、 AF/A/PF のみ 選択で きます。 

•  %  (花火） モードは ▲に 固定され ます。 

- «  (動画） (マー メー ドムー ビ ー） モー ドで、 AF/A/MF を 
選択す ると、 ピント 合わせ 時の 作動 音が 録音 される ことがあ ります。 

•  AF を 選択し、 被写体までの 距離が 40cm より 近いと、 自動的に 10cm 
からの ピント 合わせが 行われます （オー ト マクロ）。 その 場合は、 画 
像 モニター に A が 表示され ます。 

•  A を 選択して 撮影す る 場合、 被写体までの 距離が 50cm より 遠い と、 自 
動的に 〇〇  (無限 遠） までの ピン ト 合わせが 行われます。 また、 ピン ト 
が 合って いなく て も、 シャ ッ ターを 全 押しす ると 撮影で きます。 


フオー カ スモー ドの 設定を 保存す る «^p.133 


手動で ピン トを 合わせる （マニュアル フォーカス) 


1  〇 モードで 十字 キー （►) を 押す 

「フオ _ カ スモー ド」 画面が 表示され ます。 


2 

3 


4 


十字 キー （►) で MF を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 

画面 中央部が 画像 モニ ター いっぱいに 拡大 
して 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で ピン トを 合わせる 

画像 モニター に MF バーが 表示され、 おお 
よその 距離が 表示され ます。 これを 目安に 
ピントを 合わせます。 

▲  遠くに ピントが 合う 
▼  近くに ピントが 合う 


MF バー 


5  OK ボタンを 押す 

フ ォー カス 位置が 決定し、 撮影で きる 状態に なり ます。 

フォーカス 位置を 決定 させた 後、 もう一 度 十字 キ _(►) を 押す と、 
MF バーが 表示され、 ピン トを 合わせ 直す ことができます。 

MF バーが 表示され ている 間は、 撮影 モー ド や ドライブ モー ドを 変更で 
きません。 

Ifps  MF から 他の フォーカス モードに 切り替える ときは、 MF バーが 表示 さ 
w  れ ている 間に 十字 キ _  (►) を 押します。 


オートフォーカスの 対象と なる 範囲 （AF エリア） を 設定し ます。 


1  〇 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「AF エリア」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

4  十字 キー （▲▼) で AF エリアを 選ぶ 


5  0K ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 


オー ト フォーカス 範囲を 設定す る （AF エリア) 


[ ] マルチ 

通常 範囲に 設定し ます。 

[] スポッ ト 

フォーカスが 合う 範囲を 狭く します。 

m 自動 追尾 

動き回る 被写体に フォーカスを 合わせ 続けます。 

ス 


正ズバ K  _ 

補 イトア 式  消 

れ サイ t'J 方  取 

ぶ録ワ FI 光度 1 

手記 ホ A 測感 


IIOmgiI 

IIOmI 


3648x2736 


[7m] 


3072x2304 


HE 


2592x1944 


[3m] 


2048x1536 


2.lMcrai  1920x1080 
(16:9) 


圓 


1024x  768 


f640l 


640x  480 


フォ ト プリン トな との 高 画質 印刷、 A4 以上の 大判 プリ 
ン ト、 画像 編集な どの 加工 用な ど 


はがき サイズ プリント など 

ハイビジョン テレビと 同じ アスペクト 比に よる、 自然 
な 広が リ感の 表現な ど 

ホームページ 掲載、 電子メール 添付な ど 


6  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


記録 サイズを 選択す る 


静止画の 記録 サイズ （横 x 縦の 画素 数） を 8 種類から 選択で きます。 
記録 サイズが 大き いほ ど、 プリントした ときに、 より 鮮明な 画像が 得ら 
れ ます。 ただし、 写真の 美し さ、 鮮明 さは 画質 や 露出 制御、 使用す るプ 
リン ター の 解像度な ども 関係す るので、 むやみに 大きく する 必要は あり 
ません。 はがき サイズに プリント する 場合は、 SE 程度が 目安です。 記 
録 サイ ズが 大きく なるほど、 画像が 大き くな リフ ァイ ル サイ ズも 増え ま 
す。 

次の 表を 参考に、 用途に 応じて 適切な 「記録 サイズ」 を 設定して くだ 
さい。 


記録 サイズ  用途 


- js  (動画） /.»  (マー メー  ドムー ビー） /m  (フ レー ム 合成） モー 
ドでは、 aO は 選択で きません。 

•  _  (グリーン） /m  (オート ピクチャー） モードでは、 [ ] に 固定 
されます。 

• 「AF エリア」 の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリーン ボタンに 登録し 
て おくと すぐに 呼び出せます （p.124)。 


二 u 初' S 趣 


初期設定は、 M です。 
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• 園 1 を 選ぶ と、 M よりきれ いな 画質に なり、 
くなります。 

•  2AMim を 選ぶ と、 画像の 横 縦 比が 16:  9 に 
なり、 撮影/再生 時の 画像 モニターの 表 
示は 右の ようになります。 


ファイル サイズが 大き 


Q モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 
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2  十字 キー （▲▼) で 「記録 サイズ」 を 選ぶ 


3  十字 キー （►) を 押す 


ポップアップが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 記録 サイズを 選ぶ □撮影 可能 枚数 


手 ぶれ 補正 

10mq| 

記録 サイズ  < 

10m| 

ホ ワイ ト バランス 

7mJ 

AF エリア 

MJ 

測 光 方式 

SM] 

感度 

_ 取消 

(MJ 決定 

5  0K ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 

6  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


•  _  (グリーン） モードで 撮影した 画像は、 M に 固定され ます。 

•  @  (ベス トフ レーミン グ） (フレーム 合成） モードで 撮影した 
画像は、 M に 固定され ます。 

•  _  (デジタル ワイド）/  ((1)) (高感度） モードで 撮影した 画像は、 
_ に 固定され ます （2 枚 目の 撮影を せずに デジタル ワイ ドを 終了し 
た 場合は M になり ます)。 

• 「記録 サイズ」 の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリーン ボタンに 登録 
して おくと すぐに 呼び出せます （p.124)。 
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露出を 補正す る 


撮影す る 画像 全体の 明るさを 調整し ます。 

意図的に 露出を オーバー （明るく） や アン ダー （暗く） にして 撮影す 
ると きに 利用し ます。 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「露出 補正」 を 選ぶ 

3  十字 キー （◄►) で 補正 量を 選ぶ 

明るく する 場合は + 側、 暗く する 場合は - 側 
に 設定し ます。 

露出 補正の 値は、 - 2.0 〜 +2.0EV の 範囲を 
1/3EV 単位で 選択で きます。 


4  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


I  CM  撮影 _ 2/4|  ^  | 

露出 補正  ^〇.〇  ►[] 

動画 

D-Range  設定 

インターバル 撮影 
まばたき 検出  23 

デジタル ズーム  23 


終了 


• 静止画 撮影/再生 モードで ヒストグラムを 表示す ると、 露出が 適切 か 
、ン  どうかを 確認で きます （p.30)。 

•  _  (グリー ン） /_  (才ー トビ クチャー） モー ドでは、 露出 補正は 
使用で きません。 

• 「露出 補正」 の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリーン ボタンに 登録し 
て おくと すぐに 呼び出せます （p.124)。 
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露出 補正の 設定を 保存す る ^p.133 


明るさを 補正す る （D-Range 設定) 


表現で きる 階 調の 幅を 広げて 白と び • 黒つ ぶれを 防ぎます。 明るす ぎ 
る 部分を 補正して 白と びを 防ぐ 「ハイライト 補正」 と、 暗す ぎる 部分 
を 補正して 黒つ ぶれを 防ぐ 「シャドー 補正」 があります。 


2 

3 

4 


5 

6 


〇 モードで MENU ボタンを 押す  ダ-' 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。  t 

十字 キー （▲▼) で 「D-Range 設定」 を 選ぶ  


十字 キー （►) を 押す 

「D-Range 設定」 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で ハイライト 補正 
/ シャ ドー 補正を 選ぶ 


£D-Kanpe 設定 


ハイライト 補正 ► 
シャドー 補正  口 


ftlENUl  ^ 


十字 キー （◄►) で 口を 切 リ 替える 


MENU ボタンを 2 回 押す 


撮影で きる 状態に なり ます。 

画像 モニター には D-Range 設定の アイコン 
が 表示され ます。 


國 

「ハイライト 補正」 が bM こ 設定され てい 
ると ぎ 

固 

「シャドー 補正」 が ばに 設定され ている 
とぎ 

回 

「ハイ ライ ト 補正」 と 「シャ ドー 補正」 の 
両方が W に 設定 さ れて いると き 
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ぬ  • 「ハイライト 補正」 を hM こ 設定す ると、 最低 感度は 2 倍に 切り替わり ま 

• ハイ ライ ト 補正/ シャ ドー 補正の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリー 
ン ボタンに 登録して おく  とすぐ に 呼び出せます （p.124)。 


ホ ワイ ト バランスを 調整す る 


撮影 時の 光の 状態 に応 じて、 画像を 自 然な 色合い に 調整し ます。 


AWB オー ト 

カメラが 自動的に 調整し ます。 

^ 太陽光 

太陽の 下で 撮影 するとき に 設定し ます。 

日陰 

日 陰で 撮影 するとき に 設定 します。 

会 白熱灯 

電球な ど 白 熱 灯で 照 明され たものを 撮影す ると きに 設定し ま 
す 。 

0 蛍光灯 

蛍光灯で 照明 さ れ たものを 撮影 するとき に 設定 します。 

S マニュアル 

手動で 調整 して 撮影 するとき に 設定 します。 

•ホ ワイ ト バランスを AWB に 設定して 撮影した 画像が お好みの 色 合 
いでない 場合には、 ホ ワイ ト バランスを AWB 以外に 設定して くださ 
い。 

• 撮影 モードに よっては、 ホ ワイ ト バランスが 変更で きない 場合が あり 
ます。 詳しくは 「各 撮影 モー ドの 機能 対応」 （p.234) を ご覧く ださい。 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「ホワイト バランス」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

「ホ ワイ ト バランス」 画面が 表示され ます。 
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4 


十字 キー （▲▼) で 設定を 選ぶ 

設定を 切り替える たびに、 選んだ 色合いで 
画像 モニター が 表示され ます。 


5  0K ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 

6  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


0  「ホワイト パランス」 の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリー ン ボタンに 
夂ン 登録して おくと すぐに 呼び出せます （p.124)。 


ホ ワイ トパ ランスの 設定を 保存す る >^p.133 


マニュアルで 設定す る 


あらかじめ、 白い 紙な ど ホ ワイ ト バランスの 調整に 用いる 素材を 用意 
して おきます。 


1 「ホワイト バランス」 画面で 十字 キー （▲▼) を 押し、 S 
(マニュアル） を 選ぶ 


2 


調整に 用いる 素材に レンズを 向け、 
画像 モニター 中央に 表示され ている 
枠の 中 いっぱいに 素材が 入る よう、 
カメラを 構える 


1 ホ ワイ ト バランス 

AWB 

桊 

Ck 

V-J  ISHUTTERI 調蒂 

_ 取消  _ 決定 

3  シャッター ボタンを 全 押しす る 

ホ ワイ ト バランスが 自動的に 調整され ます。 


4 

5 


OK ボタンを 押す 

設定が 保存され、 「〇 撮影」 メニューに 戻ります。 

MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


測 光 方式を 設定す る 


画面の どの 部分で 明るさを 測り、 露出を 決める のかを 設定し ます。 


园 3 分割 測 光 

画面 内を 256 分割して 明るさを 測り、 露出を 決めます。 

m 中央 重点 測 光 

画面の 中央に 重点を 置きつつ、 画面 全体の 明るさを 均等に 
測って 露出を 決めます。 

s スポッ ト測光 

画面の 中央 だけの 明るさを 測り、 露出を 決めます。 

2 

3 

4 


5 

6 


〇 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「測 光 方式」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 測 光 方式を 選ぶ 


1  〇 撮影 

1/4 

手 ぶれ 補正 

□ 

記録 サイズ 

10m| 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF エリア 

团 

測 光 方式  < 

[®1 

感度 

@ 取消 

® 決定 

0K ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 

MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


• シャッター ボタンを 半 押しした とき に 測 光が 行われ、 露出が 決定し ま 
す。 

• 画面の 中央に ない 被写体を 「ス ポッ ト 測 光」 を 利用して 適正 露出で 撮 
影したい ときは、 いったん 被写体を 画面 中央に 置き、 シャッター ボタ 
ンを半 押しして 露出を 固定して から カメラを 動かし、 撮りたい 構図を 
決めます。 

• 撮影 モードに よっては、 測 光 方式が 変更で きない 場合が あります。 詳 
しくは 「各 撮影 モードの 機能 対応」 （p.234) を ご覧く ださい。 

• 「測 光 方式」 の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリーン ボタンに 登録し 
て おくと すぐに 呼び出せます。 （p.124) 


測 光 方式の 設定を 保存す る 隊 p.133 


1 


感度を 設定す る 


撮影す る 場所の 明るさ に応じて、 感度を 設定す る ことができます。 


オート  設定を カメラに まかせます （感度 64 〜 800)。 

64 

—  u  感度が 低い （数字が 小さい） ほど、 ノイズの 少ない 画像が 得られ 
— ^ —  ます。 暗い 場所では シャッター スピードが 遅くなります。 


200 

400 

800 

1600 


感度が 高い （数字が 大きい） ほど、 暗い 場所で も シャッター スピー 
U  ドを 速くで きます。 画像には ノイズが 増えます。 


6400 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「感度」 を 選ぶ 

3  十字 キ _  (►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 
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4  十字 キー （▲▼) で 感度を 選ぶ 


1 


5  0K ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 


6  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


DQI 撮影 


手 ぶれ 補正 


記録 サイズ 

オー ト 

ホ ワイ ト バランス 

64 

AF エリア 

100 

測 光 方式 

200 

感度 

400 

取消 


[213 決定 


• 感度を 3200 /6400 に 設定す ると、 記録 サイズは 圖 （2592x1944) に 
^  固定され ます。 

•  _  (グリーン） (動画） (マーメード ムービー） モードに 
設定され ている ときは、 「オート」 （感度 64 〜 800) のみになります。 

- ¢¢1)) (高感度） モー ドに 設定され ている ときは、 「オート」 （感度 64 
〜 640 0) のみになります。 

•  %  (花火） モードに 設定され ている ときは、 最低 感度に 固定され ます。 
• 「感度」 の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリーン ボタンに 登録して お 

くと すぐに 呼び出せます （P.124)。 


[感度の 設定を 保存す る «^p.133 


まばたき 検出を 設定す る 


顔 認識 機能が 働 いたと きに、 まばたき 検出を 行う かどう かを 設定し ま 
す。 初期設定は ぱ （オン） です。 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「まばたき 検出」 を 選ぶ 
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3 


十字 キー （◄►) で 口を 切 リ 替 
える 

& まばたきを 検出す る 
口 まばたきを 検出し ない 
設定が 保存され ます。 


IO 撮影 

2/4p^n 

露出 補正 

+0.0 

動画 

D-Range  設定 

インターバル 撮影 

まばたき 検出 

423  ► 

デジタル ズーム 

23 

IMENU1 終了 

4 


MENU ボタンを 押す 


撮影で きる 状態に なり ます。 


まばたき 検出 «p.73 


1 


手 ぶれ 補正を 設定す る 


撮影 時の 手 ぶれを 補正す る ことができます。 手 ぶれ 補正を 設定す ると、 
撮影した 画像の 手 ぶれを カメラが 自動的に 補正し ます。 初期設定は 口 
(オフ） です。 


(動画） (マー メード ムービー） の 手 ぶれ 補正は、 MovieSR で 
w  行います （p.129)。 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「手 ぶれ 補正」 を 選ぶ 

3  十字 キー （◄►) で ぼ/ □を 切り 替 
える 

ぱ 手 ぶれを 補正す る 
□  手 ぶれを 補正し ない 


I  CM 撮影 

i/4  p^n 

手 ぶれ 補正 

► 

記録 サイズ 

圆 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF エリア 

[ z 

測 光 方式 

园 

感度 

才- 卜  U 

_U|  終了 

4  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 

画像 モニター には 次の アイコ ンが 表示され ます。 


「手 ぶれ 補正」 が W のとき 

A1 

「手 ぶれ 補正」 が 口に 設定され ていて、 シャッター ボタンを 半 押しし、 
低速 シャッターの ときと ストロボが ⑤ （発光 禁止） のとき （手 ぶれ 
警告） 

ぼに 設定した 場合、 撮影 後に 手 ぶれ 補正 処理を 行って から 画像が 保存 
【3)  されます。 


1 


以下のと きには、 手 ぶれ 補正は 働きません。 

• 撮影 モー ドが 《  (動画） (マー メー ドムー ビー) /xm  (デジ 
タル ワイド） (ベス トフ レーミン グ） /m  (花火） /_■ ■(パ 
ノラ マ） / [〇] (フレーム 合成） のとき 
• ドライブ モー ドが の （セルフ タイマー） (連続 撮影） /oik  (高 
速 連 写） のとき 
• ストロボが 発光 するとき 
• 感度を 1600 以上に 設定して いると き 
• ボイス レコー デ イングの とき 


クイック ビューを 設定す る 


撮影 直後に 画像を 表示す る クイック ビューを 表示す るかし ないかを 設 
定 します。 初期設定は w  (オン） です。 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「クイック ビュー」 を 選ぶ 

3  十字 キー （◄►) で ぼ/ □を 切 y 替 
える 

&  クイック ビューを 表示す る 
□  クイック ビューを 表示し ない 


丄〇 撮影 


クイック ビュー  <23 
モー ドメ モリ 

グリーン ボタン  〇 

シャープ ネス  S 

彩度 

] ント ラス ト  BS 

剛 終了 


4  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


クイック ビュー t^p.73 


b  撮影 時に まばたき 検出が 行われた 場合は、 クイック ビュー 時に 「目を 閉 
ペン じていました」 と 3 秒 間 表示され ます。 


シャープ ネスを 設定す る 


画像の 輪郭を シャープ または ソフ トに します。 

1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 


1 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 


2  十字 キー （▲▼) で 「シャープ ネス」 を 選ぶ 

3  十字 キー （◄►) で シャープ ネスの 
強さを 切り替える 

i— ^  ソフト 
— — ^ 標準 

シャープ 


撮影 


クイック ビュー  23 
モー ドメ モリ 

グリーン ボタン 
シャープ ネス コ 
彩度 

コン ト ラスト 


剛 終了 


4  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


B「 シャープ ネス」 の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリーン ボタンに 登録 
して おくと すぐに 呼び出せます （p.124)。 
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彩度を 設定す る 


色の 鮮やか さを 設定し ます。 


2 

3 


1 


Q モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 「彩度」 を 選ぶ 


十字 キー （◄►) で 彩度の 高さを 切 
り 替える 
i— ^ 低 

— — ： 標準 

- ― ： — ■ 局 


fb 撮影 


クイック ビュー 
モー ドメ モリ 

グリーン ボタン 
シャープ ネス 
彩度 

コン ト ラスト 


剛 終了 


3/4  T^n 


a 

〇 


4  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


「彩度」 の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリーン ボタンに 登録して おく 
とすぐ に 呼び出せます （p.124)。 


ント ラス トを 設定す る 


画像の 明暗 差の 度合いを 設定し ます。 

1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「コン ト ラス ト」 を 選ぶ 

3  十字 キ _  (◄►) で コン ト ラス トの 
高さを 切り替える 

i— ^  低 

— 標準 

- ― : — ■  局 


丄〇 撮影 


クイック ビュー 
モー ドメ モリ 

グリーン ボタン 
シャープ ネス 
彩度 

コン ト ラス ト 


終了 
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4  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


「コン ト ラス ト」 の 設定を よく 変更す る 場合は、 グリーン ボタンに 登録 
w  して おくと すぐに 呼び出せます （p.124)。 


日付 写し 込みを 設定す る 


静止画 撮影 時 に 日付と 時刻を 写し 込む か どうかを 設定し ます。 

1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「日付 写し 込み」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

ポツ プア ツ プが 表示され ます。 

4  十字 キー （▲▼) で 写し 込む 内容を 
選ぶ 

日 付/ 日付 & 時刻/時刻/オフから 選択し 
ます。 


5  0K ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 

6  MENU ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 

• 「日付 写し 込み」 で 画像に 写し 込んだ 日付/時刻は、 あとから 消去で 
きません。 

• 日付/時刻を 写し 込んだ 画像を 印刷 するとき に、 画像 編集 ソフ トな ど 
で 日 付を 印刷す る ように 設定す ると、 日 付/時刻が 重なつ て 印刷され 
ます。 


1  〇 撮影  4/4  m 

日付 写し 込み 

日付 

日付 & 時刻 
時刻 

オフ 

取消  ■決定 

• 「日付 写し 込み」 を 設定す ると、 〇 モー ドのと きに 画像 モニターに _ 
と 表示され ます。 

• 日付/時刻は、 「日時を 設定す る」 （P.52) で 設定した 表示 スタイルで 
写し 込まれます。 


特定の 機能を すばやく 呼び出す 


1 


グリーン ボタンに 機能を 登録す ると、 グリーン ポタンを 押す だけで、 そ 
の 機能を すばやく 呼び出す ことができます。 よく 使う 機能を 登録して 
おくと、 少ない 操作で 設定が できます。 

グリーン ボタンに 登録で きる のは、 次の 機能です。 


•  _  (グリー ン） モード 
• 記録 サイズ 

• ホ ワイ ト バランス 

•  AF エリア 
• 測 光 方式 
• 感度 

• 露出 補正 


• ハイ ライ ト 補正 
• シャ ドー 補正 
• シャープ 不ス 
• 彩度 

•コン ト ラス ト 
• ボイス レコー デ イング 


• 「グリーン ボタン」 の 設定は 「气 設定」 メニューの 「リセット」 でエ 
場 出荷 時の 状態に 戻ります。 

•  _  (グリーン） モードと ボイス レコーデ イング 以外の 機能は、 「〇 撮 
影」 メニュー でも 同じように 設定で きます。 

• 同じ 項目に ついて、 グリー ン ボタンで 表示す る 機能と 「〇 撮影」 メ 
ニューで 設定す る 機能に 異なる 設定 値を 登録す る ことは できません。 


グリーン ボタンに 登録す る 

1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「グリーン ボタン」 を 選ぶ 
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3 

4 


5 


十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 設定す る 機能を 
選び、 0K ボタンを 押す 


1 グリーン ボタン  1 

_  i 

■グリーン モード 

.記録 サイズ 
晒 ホ ワイ ト バランス 
畑 AF エリア 
烟測光 方式 
©感度 

麵 取消  亟] 決定 

MENU ボタンを 押す 

選択した 機能が グリーン ボタンに 登録され ます。 


撮 

影 


グリーン ボタンを 使う 


1  〇 モードで グリーン ボタンを 押す 

グリーン ボタンに 割り 当てた 機能が 呼び出されます。 

2  十字 キー （◄►) で 設定を 変更し、 

0K ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


簡単 撮影 モー ドで 撮影す る （グリーン モー ド） ®p.80 
音声を 録音す る （ボイス レコーディング） 《^p.184 


冷 グリー ン ボタンに _  (グリーン） モー ド/ボイス レコーデ ィング 以外 
^ ■ン の 機能を 割り当て ている 場合は、 グリーン ボタンを 押してから 1 分 間 何 
もしない と 元の 画面に 戻 リ ます。 
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動画を 撮影す る 


動画を 撮影す る 


動画を 撮影し ます。 音声 も 同時に 記録され ます。 


1  〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄卜） で®  (動画）/ 
®  (マー メード ムービー） を 選ぶ 

動画を 撮影し ます 

1  | 

3  0K ボタンを 押す 

思/ «モー ドに なり、 撮影で きる 状態になります。 


画像 モニター に 次の 情報が 表示され ます。 

1 動画 モー ドア イコン 
2 録画 中 アイコン （録画 中に 点滅） 

3 撮影 可能 時間 

4 フォー カ スフレー 厶 （録画 中は 表示 さ 
れ ません） 

5 手 ぶれ 補正 アイコン 
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ズーム ボタ ンを 押す と、 被写体の 写る 範囲が 変わり ます。 

右 （♦) 被写体を 拡大して 写す 
左 （M+) 被写体を 広い 範囲で 写す 


4  シャッター ボタンを 全 押しす る 

録画が 開始 されます。 録画は 連続で 内蔵 メモリー /SD メモリー カー 
ドの 容量 いっぱい、 または 最大で 2GB まで 可能です。 


5  シャッター ボタンを 全 押しす る 


録画が 終了し ます。 


動画を 再生す る ほ p.137 


^  • ストロボは 発光し ません。 

• フ オーカ スモー ドは、 撮影 開始 前に 変更す る ことができます。 

• フ オーカ スモー ドを AF  /  A に 設定して いる 場合は、 撮影 開始 前に 
シャッ ター ボタ ンを半 押し して ピン ト 位置を ロック してから 撮影し 
ます。 フ オーカ スモー ドを MF に 設定して いる 場合は、 撮影 開始 前の 
み ピントを 調整す る ことができます。 

• 光学 ズームと デジタル ズームは、 撮影 開始 前に 使う ことができます。 
デジタル ズームは 撮影 中に も 使う ことができます。 

• 動画 撮影 中は、 OK/DISPLAY ボタンを 使って 画像 モニターの 表示を 
切り替えても、 ヒストグラムは 表示され ません。 

• 撮影 モードを にす ると、 顔 認識 機能が オンになります。 動画 
の 撮影を 開始す る 前に®: ボタンを 押して、 スマイル キャッチ 機能を 
選択す るか、 または 顔 認識 機能を オフに できます （p.76)。 スマイル 
キャッチ 機能が 選択され ている 場合は、 笑顔を 検出す ると 自動的に 動 
画の 撮影が 開始され ます。 ただし 検出した 顔の 条件に よっては 「スマ 
イル キャッチ」 機能が 働かず、 自動的に 動画の 撮影が 開始され ない こ 
とがあります。 その 場合は、 シャッター ボタンを 押す と 撮影が 開始 さ 
れ ます。 


1 


シャッター ボタンを 押し 続けて 撮影す る 

シャッ ター ボタンを 1 秒 以上 押し 続ける と、 シャッ ター ボタンを 押し 続 
けて いる 間 だけ 動画が 撮影され ます。 シャッター ボタンから 指を 離す 
と 撮影が 終了し ます。 
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動画の 記録 サイズと フレーム レー トを 選択す る 


動画の 記録 サイ ズとフ レー ムレー トを 選択で きます。 

「記録 サイズ」 が 大きい ほど 鮮明な 画像になります が、 ファイル サイズ 
が 増えます。 また、 「フレーム レート」 が 大きい 方が 滑らかな 動きに な 
ります が、 ファイル サイズが 増えます。 


記録 サイズ 

フレーム 
レー ト 

用途 

屬 

1280x720 

30fps 

ハイビジョン サイズ （16:9) で 記録され ます。 動 
きが 滑らかに 記録され ます。 （初期設定） 

風 

1280x720 

15fps 

ハイビジョン サイズ （16:9) で 記録され ます。 画 
像の 容量が 小さいた め、 長く 記録で きます。 

醒 

640x480 

30fps 

テ レ ビや バソコ ンの 画面で 見る とき に 適して いま 
す。 動きが 滑らかに 記録され ます。 

醒 

640x480 

15fps 

テレビ や パソコンの 画面で 見る ときに 適して いま 
す。 画像の 容量が 小さいた め、 長く 記録で きます。 

醒 

320x240 

30fps 

電子メール 添付 や ホー 厶 ページ 掲載に 適して いま 
す。 動きが 滑らかに 記録され ます。 

[32^ 

320x240 

15fps 

電子メール 添付 や ホームページ 掲載に 適して いま 
す。 画像の 容量が 小さいた め、 長く 記録で きます。 

※ フレー ムレー ト (fps) は 1 秒 あたりの コマ 数を 表します。 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「動画」 を 選ぶ 

3  十字 キ _  (►) を 押す 

「動画」 画面が 表示され ます。 

4  十字 キー （▲▼) で 「記録 サイズ」 を 選ぶ 
5 十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 
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6 


十字 キー （▲▼) で 記録 サイズと フ 
レー ムレー トを 選ぶ 


□撮影 可能 時間  15:02:26 

記録 サイズ  < 

涵 

Movie  SR 

インターバル 撮影 

職 

醒 

醒 

醒 

園 

取消  _ 決定 

7  0K ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 

8  MENU ボタンを 2 回 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


動画の 手 ぶれ 補正を 設定す る (Movie  SR) 


思/薄 モードでは、 Movie  SR  (動画 手 ぶれ 補正） で 動画 撮影 中の 手ぶ 
れを 補正す る ことができます。 

1  Q モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「動画」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

「動画」 画面が 表示され ます。 

4  十字 キー （▲▼) で 「Movie  SR」 を 選ぶ 

5  十字 キー （◄►) で □を 切り 替 
える 

ぱ 手 ぶれを 補正す る 
口  手 ぶれを 補正し ない 
設定が 保存され ます。 


6  MENU ボタンを 2 回 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 


1 動画  1 

記録 サイズ  m, 

Movie  SR 

イ ン ター バル 撮影 

■1 

[MENU1 
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設定した 間隔で 動画を 撮影す る （インターバル 動 
画） 


設定した 時刻から 一定の 間隔で 静止画を 1 枚ず つ 撮影し、 1 つの 動画 
ファイル として 記録し ます。 以下の 設定を 行います。 


撮影 間隔 

撮影す る 間隔を 1 分/  5 分/ 1 0 分/  30 分/ 1 時間から 選択し ます。 

撮影 所要時間 

撮影を 開始して から 終了す るまでの 所要時間を 10 分〜 359 時間で 設 
定 します。 「撮影 間隔」 と 動画の フレーム レートの 設定 （p.128) に 
よって、 設定で きる 時間と 単位が 変わります （P.132)。 

撮影 開始 時間 

撮影を 開始す る 時刻を 0 分 後〜 24 時間 後で 設定し ます。 〇〜 59 分の 間 
は 1 分 単位、 1 時間 以上は 1 時間 単位で 設定し ます。 0 分 後に 設定す る 
と、 シャッター ボタンを 押してす ぐに 1 枚 目の 画像が 撮影され ます。 

1  〇 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で 《  (動画）/ «  (マー メー ドム ー 

ビー） を 選ぶ 

3  十字 キー （▲) を 押す 

「ドライブ モード」 画面が 表示され ます。 

4  十字 キ _  (◄►) で总を 選択し、 0K 
ボタンを 押す 

イ ン ター バル 撮影の 設定 内容が 約 1 分 間 表 
示されます。 現在の 設定の まま 撮影を 行う 
場合は、 手順 12 に 進みます。 


5  0K ボタンを 押す 

「インターバル 撮影」 画面が 表示され ます。 
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十字 キー （▲▼) で 「撮影 間隔」 を 選ぶ 


「インター バル 影  1 

撮影 間隔  ► 1 分 
撮影 所要時間  〇 時間 10 分 

撮影 開始 時間  〇 時間 〇 分 後 

fMENU) 


7  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

8  十字 キー （▲▼) で 撮影 間隔を 選び、 OK ボタンを 押す 

_  - 诹 

9 十字 キー （▲▼) で 撮影 所要時間/撮影 開始 時間を 選ぶ  影 

10 十字 キー （►) を 押してから 十字 キー （▲▼) 押し、 設定 

を 変更す る 

次の 項目を 設定 するとき は、 十字 キ _  (►) を 押します。 


11 設定が 終わ ったら MENU ボタ ンを 押す 

手順 5 の 画面に 戻ります。 

約 1 分 後に、 撮影で きる 状態になります。 

12 シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合った 位置で、 画像 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 
変わります。 

13 シャッター ボタンを 全 押しす る 

「インター バル 撮影を 開始し ます」 と 表示され た 後、 画像 モニター が 
消えます。 「撮影 開始 時間」 が 「0 秒 後」 の 場合は、 すぐに 撮影され て 
クイック ビューが 表示され てから 画像 モニターの 表示が 消えます。 
「撮影 所要時間」 で 設定した 時間が 経過して 撮影が 終了す ると、 「イン 
夕ー バル 撮影を 終了し ました」 と 表示され た 後、 電源が 切れます。 

• 撮影の 前に、 バッテリーが 十分に 充電され ている ことを 確認して くだ 
さい。 十分に 充電され ていないと、 インター バル 動画 撮影 中に バッテ 
リ ーが 消耗し、 撮影が 途中で 終了す る ことがあり ます。 

• インター バル 撮影 中は、 アラームは 鳴りません。 
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• 撮影と 撮影の 間 （撮影 待機 中） は、 画像 モニター は 表示され ません。 
撮影 待機 中に 電源 スイッチを 押す と、 画像 モニター に 残りの 撮影 時間 
と 撮影 間隔が 表示され ます。 

• 撮影 待機 中に 電源 スイッチを 押してから、 MENU ポタンを 押す と、 r イ 
ン ター バル 撮影を 中止し ます か？」 と メッセージが 表示され ます。 0K 
ボタンを 押す と、 インター バル 撮影が 中止され ます。 

• インターバル 動画での 静止画の 記録 サイズは M]  (640x480)、 スト ロ 
ボ モードは ⑥ （発光 禁止） で 撮影され ます。 

• フ オーカ スモー ドの MF は 選択で きません。 

• 撮影が 開始され るまでの 間は、 撮影までの 残り 時間が 画像 モニターに 
表不 されます。 

• 「撮影 間隔」 と 動画の フ レー ムレー トの 設定 （p.128) によって 、「撮 
影 所要時間」 が 異なります。 設定で きる 撮影 所要時間は 以下の通りで 
す。 


フレーム レー ト 
撮影 間隔''''' \ 

(設定 単位） 

30fps 

15fps 

1分 

10 分〜 5 時間 59 分 

10 分〜 5 時間 59 分 

5 分 

30 分〜 29 時間 55 分 

15 分〜 29 時間 55 分 

10 分 

1 時間〜 59 時間 50 分 

30 分〜 59 時間 50 分 

30 分 

3 時間〜 179 時間 30 分 

1 時間 30 分〜 179 時間 30 分 

1 時間 

6 時間〜 359 時間 

3 時間〜 359 時間 

フレーム レートの 設定 が 30fps のとき は 1 秒 間に 30 コマ 分、 1 5fps のとき は 1 秒 
間に 15 コマ 分の 静止画が 再生され る 動画になります。 


• インターバル 撮影の 設定は、 「〇 撮影」 メニューの 「動画」 で 設定す 
る こと もで きます。 設定の しかたは 手順 6 〜 1 1 と 同様です。 
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設定を 保存す る （モード メモリ） 


カメラの 電源を切っても、 カメラの 設定を 記憶して おく 機能を 「モー 
ドメ モリ」 と 呼びます。 

撮影の ための 設定には、 モード メモリが 常に オンの もの （電源を切っ 
て も 常に 設定を 記憶す る もの） と、 モード メモリの オン/オフが 選べ 
る もの （電源を切った ときに 設定を 記憶す るか どうかを 選べる もの） が 
あります。 モー ドメ モリの オン/オフが 選べる 項目を 表に 示します （こ 
こに 示した 項目 以外は、 電源を切っても 常に 設定が 保存され ます)。 

^  (オン） を 選ぶ と、 電源を切る 直前の 設定 状態が 保存され ます。 口  ^3* 
(オフ） を 選ぶ と、 電源を切った ときに その 項目の 設定が 工場 出荷 時の 
状態に 戻ります。 表では、 モー ドメ モリの 初期設定が オン か オフ かも 舞 
示して います。 


項目 

内容 

初期設定 

参照 

顔 認識 モ  ド 

:留 ボタンで 設定した 顔 認識 モード 

□ 

p.76 

スト ロボ モード 

十字 キ  (◄) で 設定した ストロボ モード 

ぼ 

p.105 

ドライブ モード 

十字 キ _  (▲) で 設定した ドライブ モード 

□ 

p.95 

p.96 

p.98 

フ オーカ スモー ド 

十字 キ  (►) で 設定した フ ォーカ スモー ド 

□ 

p.107 

ズ  厶 位置 

ズーム ボタ ンで 設定した ズーム 位置 

□ 

p.82 

MF 位置 

十字 キー （▲▼) で 設定した マニュアル 
フォーカスでの ピン トの 合う 距離 

□ 

p.108 

ホ ワイ ト バランス 

「〇 撮影」 メニューの 「ホ ワイ ト バランス」 
の 設定 

□ 

p.114 

感度 

「〇 撮影」 メニューの 「感度」 で 設定した 値 

□ 

p.117 

露出 補正 

「〇 撮影」 メニューの 「露出 補正」 で 設定し 
た 値 

□ 

p.112 

測 光 方式 

「〇 撮影」 メニューの 「測 光 方式」 の 設定 

□ 

p.116 

デジタル ズー厶 

「〇 撮影」 メニューの 「デジタル ズーム」 の 
設 疋 

ぼ 

p.83 

DISPLAY 

OK/DISPLAY ボタ ンで 設定した 画像 モニ 
ターの 情報 表示 状態 

□ 

p.23 

フ アイ ル No. 

オンに すると、 SD メモリー カー ドを 入れ 替 
えた 場合で も 連続した ファイル 番号を 使用 

& 

— 
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2 

3 

4 


1 


5 

6 


〇 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「モード メモリ」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

「モード メモリ」 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 項目を 選ぶ 


モード メモリ  1/3| 


顔 認識 モード 

スト ロボ モード 

ドライブ モード 

□ 

フォーカス モード 

□ 

ズーム 位置 

□ 

MF 位置 

□ 

llENUl  **-> 


十字 キー （◄►) で 口を 切 リ 替える 
MENU ボタンを 2 回 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 
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4 画像の 再生と 消去 

再生す る . 136 

消去す る . 150 

AV 機器と 接続す る . 159 


再生す る 


撮影 後に 0 ボタンを 押す 

[□モード になり、 撮影 した 画像が 画像 モニ 
夕一 に 表示され ます （1 画面 表示)。 


ファ イ ル 番号 


前後の 画像を 再生す る 


2  十字 キー （◄►) を 押す 

前後の 画像が 表示され ます。 


表示した 画像を 消去す る 


画像 表示 中に 1 ボタ ンを 押す と、 表示 中の 画像 
を 消去す る 画面が 表示され ます。 十字 キ _  (▲) 
を 押して 「消去」 を 選び 0K ボタンを 押す と、 
表示 中の 画像を 消去で きます。 


その他の 消去の しかた i^p.150 


動画を 再生す る 


2  十字 キー （▲) を 押す 

再生が 開始し ます。 


再生 中に できる 操作 


一時停止 中に できる 操作 


十字 キ  (▲) 

再生を 再開 

十字 キ  (►) 

コマ 送り 

十字 キ _  (◄) 

コマ 戻し 

3  十字 キー （▼) を 押す 

再生が 停止し ます。 


ズーム ボタン 右 （拳） 

音量を 大きく する 

ズーム ボタン 左 （♦林） 

音量を 小さ くす る 

十字 キ  (▲) 

一時停止 

十字 キ  (►) 長 押し 

押してい る 間、 早送り 再生 

十字 キ  (◄) 

逆 方向に 再生 

十字 キ _  (◄) 長 押し 

押してい る 間、 早 戻し 再生 

画像の 再生と 消去 
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複数の 画像を 表示を する 


- ズーム ボタン 
- EE1 ボタン 

- 十字 キー 
0K ボタン 
•グリ ー ン ボタン 


4 画面 表不 /9 画面 表不 


複数の 画像を 同時に 4 枚 または 9 枚ず つ 画像 モニターに 表示し ます。 


CE] モードで ズーム ボタンの 左 （H) 

4 画面 表示に なり、 画像が 4 コマず つ 1 ぺ一 
ジに 表示され ます。 もう一 度 ズーム ボタン 
の 左 (H) を 押す と、 9 画面 表示に なり ます。 

画像は 4 コマ または 9 コマず つ 1 ページに 表 
示され、 ページ 単位で 表示され る 画像が 切 
リ 替わり ます。 

十字 キー （▲▼◄卜） で 選択 枠が 移動し ま 
す。 1 ページに 表示され ていない 画像が ある 
場合は、 ①の 画像を 選択して いると きに 十 
字 キー （▲◄) を 押す と 前の ページが 表示 さ 
れ、 ②の 画像を 選択して いると きに 十字 
キー （▼►) を 押す と 次の ページが 表示され 
ます。 


を 押す 


ffi] 選択 消去 


'ミ 


4 画面 表不 
—— 選択 枠 


'•  表 二:^ 

国 選択 消去  100-0010 


9 画面 表:^: 


gj 画像の 再生と 消去 
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画像に 表示され る 記号の 意味は 次のと おりです。 


(無 印） 

音声な しの 静止画 

動画 （1 コマ 目の 画像を 表示） 

#  (画像 あり） 

音声 付きの 静止画 

f  (画像な し） 

音声の みの フ アイ ル 

0K ボタ ンを 押す と、 選択 した 画像の 1 画面 表示に 切り 替わり ます。 
[E] ボタンを 押す と、 〇 モードに 切り替わ ります。 


フオ ル ダー 表示/カレ ン ダー 表示 


9 画面 表示で ズーム ボタンの 左 （H) を 押す と、 フ ォルダー 表示 または 
カレンダー 表示に 切り替わります。 フォルダー 表示と カレンダー 表示 /71 
は、 グリーン ボタンで 切り替えます。 


C3 モードで、 ズーム ボタンの 左 （H) を 3 回 押す 

画面が フォルダー 表示 または カレ ン ダー 表示に 切り 替わり ます。 


の 

再 

生 

と 

消 

£ 


の 

再 

生 

と 

消 

去 


カレンダー 表示 

画像 や 音声が、 日付 ごとに カレンダー 形式 
で 表示され ます。 

カレンダー には、 各 日付で 撮影され た 最初 
の 画像が 表示され ます。 

その 日付で 最初に 記録され ている のが 音声 
だけの データの 場合は、 I が 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄►) 

選択 枠を 移動 

ズーム ボタン 右 （C0 

その 日付で 撮影した 画 
像を 9 画面 表示 

OK ボタン 

その 日付で 最初に 撮影 
した 画像を 1 画面 表示 

MENU ボタン 

9 画面 表示に 戻る 

選択 枠 
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ra モードで 十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄►) で アイコンを 

選ぶ 

選択した 機能の 説明が 下に 表示され ます。 


I 


g 決定 I 


3  OK ボタンを 押す 

再生 機能が 呼び出されます。 


再生 モー ド パレットを  選択した 再生 機能の 

閉じて 〇 モードへ  実行 画面へ 


再生 モード パレ ッ ト ー覧 


再生 モード 

内容 

参照 

M 小 顔 フィルター 

認識 した 顔が 小さ くなる よう に 画像を 加工し 
ます。 

p.164 

Hi スライド ショウ 

撮影した 画像を 連続で 再生し ます。 切り替わ 
りの 画面 効果 や 効果音の 設定 もで きます。 

p.143 

EH リサイズ 

撮影した 画像の 記録 サイ ズと 画質を 変更し 
て、 ファイル サイズを 小さく します。 

p.162 

m  トリミング 

画像の 不要な 部分を 削除して 好みの 大きさに 
変更し ます。 新規 保存され ます。 

p.163 

恩 画像/音声 コピー 

内蔵 メモリ ー と SD  メモリ ー カ ー ド 間で 画像 
や 音声の ファイルを コ ピーし ます。 

p.176 

〇  画像 回転 

撮影した 画像を 回転させます。 縦 位置 写真を 
TV などで 見る 際に 便利です。 

p.145 

デジタル フィルター 

撮影した 画像に カラー フィルター や ソフト 
フィ ルター を かけて 仕上げます。 

p.166 

^  11 

静止画 保存 

動画の 1 コマを 静止画と して 保存し ます。 

p.174 

動画 分割 

1 つの 動画を 2 つに 分割し ます。 

[〇] フレーム 合成 

撮影した 画像に フレームを 付けて 保存し ま 
す。 上書き または 新規 保存が 選べます。 

p.171 

<¥ 赤目 補正 

赤目に なった 画像を 修正し ます。 元 画像に 
よ っては 正しく 補正で きない 場合が ありま 
す。 

p.170 

t] ボイス メモ 

撮影した 画像に 音声を 付けます。 カードの 空 
き 容量 分の 録音が できます。 

p.188 

O-n プロテクト 

消したくない 画像 や 音声を 保護し ます。 ただ 
し フォー マットを 行う と、 消去され ます。 

p.156 

点  DPOF 

撮影した 画像の 印刷 設定を します。 お 店で プ 
リン トする 際に 便利です。 

p.179 

ぱ 削除 画像 復活 

誤っ て 削 除して しまった 画像 および 音声を も 
と 通り に 復元し ます。 

p.155 

EM 起動 画面 設定 

撮影 した 画像を カメ ラの 起動時に 表示す るよ 
う 設定し ます。 

p.205 

0 画像の 再生と 消去 
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スライ ド ショウで 連続 再生す る 


保存され ている 画像を 連続して 再生し ます。 


ra モー ドで 十字 キーし 
始 する 画像を 選ぶ 


►) を 押し、 スライ ド ショウを 開 


2  十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3 


十字 キー （▲▼◄， 
ド ショウ） を 選ぶ 


) で 固 （スライ 


4  0K ボタンを 押す 

スライ ド ショウの 設定 画面が 表示され ます。 


5  十字 キ ー （▲▼) で 「スター ト」 を 選ぶ 


6  ok ボタンを 押す 

スライ ド ショウ が 始まります。 

スライ ド ショウの 途中で 0K ボタンを 押す と、 
一度 0K ボタ ンを 押す と 再開し ます。 


-時 停止し ます。 もう 


0K ボタン 以外の どれ かの ボタンを 押す 

スライ ド ショウが 終了し ます。 


1 画像の 再生と 消去 


143 


十字 キー （▲▼) で 表示 間隔を 選び、 0K ボタンを 押す 

3 秒/ 5 秒/ 10 秒/ 20 秒/ 30 秒から 選択し ます。 

十字 キー （▲▼) で 「画面 効果」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


6 十字 キー （▲▼) で 画面 効果を 選び、 OK ボタンを 押す 


ワイプ 

左 か ら 右へ 画面が 流れる 効果 

ナエ ツカー 

小さな 四角の モザイク 状の ブロック で 画面が 切り 替わる 効果 

フエード 

現在の 画像が 徐々 に 消え、 そこに 次の 画像が 浮かび上がって 
くる 効果 

オフ 

切り 替え 効果な し 

7  十字 キー （▲▼) で 「効果音」 を 選ぶ 

8  十字 キー （◄►) で 口を 切り替える 

「画面 効果」 を 「オフ」 以外に 設定す ると、 画面が 切り替わる ときに 
流れる 音の オン/オフを 切り替える ことができます。 


スライ ド シヨ ウの 条件を 設定す る 

再生 時の 表示 間隔と 画像 切り替え時の 画面 効果と 効果音を 設定し ま 
す。 


1  p.143 の 手順 5 の 画面で 十字 キー 

(▲▼) を 押し、 「表示 間隔」 を 選ぶ 


2  十字 キー （►) を 押す 

〇  ポップアップが 表示され ます。 


歹 

画像の 再生と 消去 
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9  十字 キー （▲▼) で 「スター ト」 を 選び、 0K ボタンを 押す 

設定した 表示 間隔と 画面 効果で スライ ド ショウが 始まります。 


• スライド ショウは、 0K ボタン 以外の いずれ かの ボタンを 押して 終了 
夂ン  する まで 何度も 繰り返します。 

• 動画 や 音声 付き 画像は 表示 間隔の 設定に かかわらず、 すべて 再生され て 
から 次の 画像に 移ります。 ただし、 動画の 再生 中 や 音声 付き 画像の 音声 
再生 中に 十字 キ _  (►) を 押す と、 すぐに 次の 画像へ 移ります。 

• ボイス レコー ディ ングで 録音した 音声は、 スライ ド ショウでは 再生 さ 
れ ません。 


• スライ ド ショウの 再生に パノラマ 画像が 含まれる 場合は、 パノラマ 画 
像は 表示 間隔 や 画面 効果の 設定に かかわらず、 4 秒 間 かけて 左から 右 
ヘス ライ ド 表示され ます。 


AV 機器と 接続す る ^p.159 


画像を 回転 表示す る 


の 

再 

生 

と 

消 

£ 


/  撮影 後に [E] ボタンを 押す 

撮影した 画像が 画像 モニター に 表示され ます。 

2  十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 
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「回 一 纖回 . i'/d| 

メ  麗  131  H  Di 

[OJ^^[Q]  <¥jU 


撮影した 画像を 回転させます 
縦 位置 写真を TV 等で 見る 際 
に 便利です _ 


M) 取消  （Ml 決定 I 

4  0K ボタンを 押す 

回転 方向を 4 種類 （0/ 右 90/ 左 90/180°  ) から 選ぶ 画面が 表示 さ 
れ ます。 

5  十字 キー （▲▼◄卜） で 回転 方向を 
選び、 OK ボタンを 押す 

回転し た 状態で 画像が 保存 されます。 


- パノラマ 撮影され た 画像 や 動画は 回転 表示で きません。 
w  • プロ テク トされた 画像は、 回転 表示は できます が、 回転され た 状態は 
保存され ません。 


〇 


卞芊千 一し 

転） を 選ぶ 


で V  U1I 像 回 


再生 画像を 拡大す る 


画像を 再生 するとき に、 最大 10 倍まで 拡大 表示で きます。 


@ 画像の 再生と 消去 
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/  H モー ドで 十字 キー （◄►) を 押し、 拡大 表示したい 画像 
を 選ぶ 

2  ズーム ボタンの 右 （ex) を 押す 

画像が 大きく （1.1 〜 10 倍） 表示され ます。 ズーム ポタンの 右 （〇>) 
を 押 し 続ける と 連続 的 に 大きさ が 変わり ます。 


画像の どの 部分を 拡大して いるかを 画面 左 
下の ガイ ド 表示の + マークで 確認で きま 
す 。 

拡大 表示 中に できる 操作 


十字 キー （▲▼◄卜） 

拡大 位置を 移動 

ズーム ボタン 右 （a) 

画像を 拡大 
(最大 10 倍まで） 

ズーム ボタン 左 （H) 

画像を 縮小 
(最小 1.1 倍まで） 

ガイ ド 表示 


3  OK ボタンを 押す 

1 画面 表示に 戻ります。 


動画は 拡大 表示で きません。 


1 画像の 再生と 消去 
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ra モードで 十字 キー （◄►) を 押し、 拡大 表示したい 画像 
を 選ぶ 


画像に 昼: アイコ ンが 表示 されて いるのを 確認し、®: ボタン 
を 押す 

メインの 顔を 中心に、 顔アップ 再生され ま 
す。 


撮影 時に 複数の 顔を 検出した 場合は、 ¥ボ 
タンを 押す たびに、 それぞれの 被写体の 顔 
を 中心に した 顔 アツ プ 再生が 行われます。 


被写体の 顔を 自動的に 拡大す る （顔アップ 再生） 


撮影 時に 顔 認識 機能が 働いて 被写体の 顔を 検出した 画像を 再生す る 場 
合は、 ：遥 ボタンを 押す だけで、 被写体の 顔を クロー ズ アップした 再生 
(顔アップ 再生） がで きます。 


E) 


/  夕 

画像の 再生と 消去 
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顔アップ 再生 中に できる 操作 


ズーム ボタン 右 （C0 

顔アップ 再生され ている 被写体を 中心に、 現在の 拡 
大 率と 同 じか やや 大き 1 ヽ 倍率で 表示 

ズーム ボタン 左 （H) 

顔アップ 再生され ている 被写体を 中心に、 現在の 拡 
大 率と 同じ かや や 小さい 倍率で 表示 

3  0K ボタンを 押す。 

1 画面 表示に 戻ります。 

- 動画 や 動画から 切り出された 画像は 顔アップ 再生で きません。 

• 顔アップ 再生 時の 拡大 倍率は、 撮影 時に 検出され た 顔の 大きさな どの 
条件 によって 異な ります。 


画像の 再生と 消去 


消去す る 


失敗したり、 不要に なった 画像 や 音声を 消去し ます。 


うっかり ！ 必要な 画像 や 音声を 消して しまったら _ 

〇 ptio  WS80 には、 この カメラで 撮影した 画像 や 録音した 音声を 復活させる 機 
能が あります （P.155)。 

画像 や 音声を 消去した 後、 SD  メモリー カードを 取り出さない 限り 電源を切っ 
て も 復活させる ことは 可能です。 消去 後に 撮影/画像 プロ テク ト/ DPOF 設定 
/ リサイズ/ トリミング などの デー タ 書き込み 操作 や フォーマットを すると、 
消去した 画像 や 音声は 復活で きません。 


画像ず つ 消去す る 


1 画像、 1 音声ず つ 消去し ます。 

プロテクトされ ている 画像/音声は 消去で きません （p.156)。 


1 [E1 モードで 十字 キー （◄卜） を 押し、 消去したい 画像/音 
声を 選ぶ 


2  f ボタンを 押す 

消去を 確認す る 画面が 表示され ます。 


@ 画像の 再生と 消去 


音声 （ボイス メモ） 付きの 画像 （p.188) の 場合は、 画像は 消去せ ずに 
音声の みを 消去す る ことができます。 

/  0 モードで 十字 キ _(◄►) を 押し、 音声 付きの 画像を 選ぶ 

音声 付きの 画像は DD が 表示 されて います。 

2  1 ボタンを 押す 

消去を 確認す る 画面が 表示され ます。 

3  十字 キ _(▲▼) で 「音声 消去」 を 選ぶ 


4  ok ボタンを 押す 

音声が 消去され ます。 

- 画像と 音声の 両方を 消去す るには、 手順 3 で 「消去」 を 選びます。 
w  • 動画の 音声 だけを 消去す る ことは できません。 


3 十字 キー （▲▼ 


4  ok ボタンを 押す 

消去され ます。 


消去した 画像を 復活す る -^p.155 


(3 


音声を 消去す る 


画像の 再生と 消去 
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ra モードで ズーム ボタンの 左 （H) を 1 回 または 2 回 押す 

4 画面 表示 または 9 画面 表示に なり ます。 


i ボタンを 押す 

画像/音声に 口が 表示され ます。 


選択して 消去す る 


4 画面 表示/ 9 画面 表示で 複数の 画像/音声を 選択し、 まとめて 削除し 
ます。 

プロテクトされ ている 画像/音声は 消去で きません （p.156)。 


SialaJ 

#  .  ^?1 

面] 選択 消去  100-0010 

/  夕 

画像の 再生と 消去 
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3 十字 キー （▲▼◄卜） で 削除す る 画 
像/音声に 移動し、 0K ボタ ンを 押す 

画像が 選択され、 ぼが 表示され ます。 
ズーム ボタンの 右 （〇〇 を 押す と、 押して 
いる 間 だ け 選択し た 画像が 1 画面 表示され 
るので、 削除したい 画像 かどう かを 確認で 
きます （ズーム ボタンから 指を 離す と 4 画面 
表示/ 9 画面 表示に 戻ります）。 ただし、 プ 
ロテク トされた 画像は 1 画面 表示で きませ 
ん〇 

4  i ボタンを 押す 

消去を 確認す る 画面が 表示され ます。 

5 十字 キ _(▲▼) で 「選択 消去」 を 選ぶ 


_ご3  ® 決定 

6  OK ボタンを 押す 

選択した 画像/音声が 消去され ます。 


□-  j  國1 i  ♦ 


_ 取消 IE 消去 


@ 画像の 再生と 消去 
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まとめて 消去す る 


保存され ている すべての 画像/音声を 消去し ます。 

プロテクトされ ている 画像/音声は 消去で きません （p.156)。 


の 

再 

生 

と 

消 

去 
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[E] モー ドで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇 モードで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー (►) を 1 回 押し 
ます。 


十字 キー （▲▼) で 「全 画像 消去」 を 

選ぶ 


JjSl 夂 設定 


全 画像 消去 
ピクセル マッピング 
フ オー マツ ト 


剛 終了 


3 

4 


十字 キー （►) を 押す 

「全 画像 消去」 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 「全 画像/音声 消 
去」 を 選ぶ 


£ 全 画像 消去 


すべての 画像/音声が 
消去され ます 


全 画像/音声 消去 
キャンセル 


(MJ 決定 
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5  OK ボタンを 押す 

すべての 画像/音声が 消去され ます。 


消去した 画像を 復活す る 


この カメ ラで 撮影 した 画像 や 録音 した 音声で あれば、 いっ たん 消去し 
てし まっても 元に 戻す ことができます。 

漁 画像を 消去 後、 以下の 操作を 行う と 消去した 画像/音声の 復活が できな 
くなります。 

• 撮影 

• プロテクト /DPOF 設定/リサイズ/ トリミング 

• フ オー マツ ト 

•  SD  メモリー カードを 取り出す 


1  消去を 実行した 後に 十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ツ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄卜） で沾 （削除 画 
像 復活） を 選ぶ 

像が 表示され ている ときは、 復活で きる 画 
像が ありません。 


3  OK ボタンを 押す 

復活 可能な 画像の 枚数が 表示され ます。 

像を 選択して OK ボタンを 押 した 場合は、 「処理で きる 画像が ありま 
せん」 と 表示され ます。 その 場合は OK ボタンを 押して、 再生 モード 
パレ ッ トに 戻ります。 


@ 画像の 再生と 消去 
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消去で きないよ うにす る （プロ テク ト） 


記録した 画像/音声を 誤って 消去し ないように プロテクト （保護） 
ます。 


1  E モ- 

を 選ぶ 


ー ドで 十字 キー （◄卜） を 押し、 プロ テク トする 画像 


2  十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


5  0K ボタンを 押す 

画像が 復元され ます。 


^  • 復活 させた 画像/音声は、 消去す る 前と 同じ ファイル 名になります。 

w  • 削除 画像の 復活が できる のは、 999 枚までで す。 


3  十字 キ ー（▲▼◄►) で 0~n  (プロ テ 
ク ト） を 選ぶ 


d _ プロ： r  クト  _ 2  /  2^| 

<  #コ [〇-nllS  ® 


消したくない 画像 や 音声を 保 
護し ます。 ただし フォー マツ 
卜を 行う と、 消去され ます 


I  @ 取消 


g 決定 


4  0K ボタンを 押す 

1 画像/音声/全 画像/音声を 選択す る 画面が 表示され ます。 


画像の 再生と 消去 
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十字 キー （▲▼) で 「プロ テク ト」 を 

選ぶ 


8  0K ボタンを 押す 

選択した 画像/音声が プロ テク トされ、 手順 5 の 画面に 戻ります。 
他の 画像/音声を プロ テク トする 場合は、 手順 5 〜 8 を 繰り返します。 
終了す る 場合は 「キャンセル」 を 選びます。 

^  - プロテクトを 解除 するとき は、 手順 7 で 「解除」 を 選びます。 

w  •プロテクト された 画像/音声は、 再生 時に！^] が 表示され ます。 

• 「1 画像/音声」 で 続けて プロ テク トで きる 画像/音声は 99 枚までで す。 


十字 キー （▲▼) で n 画像/音声」 を 

選ぶ 


6  0K ボタンを 押す 

「この 画像/音声に プロ テク ト 設定を 行います」 と メッセージが 表示 さ 
れ ます。 

別の 画像/音声を プロテクト する 場合は、 十字 キー （◄►) で 画像/ 
音声を 選びます。 


画像の 再生と 消去 
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十字 キー （▲▼) で 「プロ テク ト」 を 

選ぶ 


0K ボタンを 押す 

すべての 画像/音声が プロ テク トされ、 手順 1 の 画面に 戻ります。 


5  十字 キー （▲  ▼) で 「キャン セ ノレ」 を 選び、 0K ボタ ンを 押す 

再生 モー ド パレ ッ トに 戻り ます。 


SD メモリー カードを フォーマット すると、 プロテクトされ ている 画像 
/ 音声 も 消去され ます （P.192)。 


手順 3 で 「解除」 を 選ぶ と、 すべての 画像/音声の プロテクト 設定が 解 
w  除され ます。 


すべての 画像と 音声を プロ テク トする には 


p.157 の 手順 5 で 「全 画像/音声」 を 選 

、、、 

か 


2  0K ボタンを 押す 


^ 画像の 再生と 消去 
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AV 機器と 接続す る 


付属の AV ケープル （I-AVC7) を 使用す ると、 テレビな どの ビデオ 入力 
端子を 備えた 機器を モニター にして 撮影 や 再生が できます。 


バッテリー/力ー ド/端子 カバー 


1  AV 機器と カメラの 電源を切る 

2  カメラの バッテリー/カード/端子 カバー を 開き、 PC/AV 

端子に AV ケーブルを 接続す る 


の 

再 

生 

と 

消 

去 


AV ケー プノ レ 端子の ぐ □を、 カメラの レン ズ 側に 向 けて 接続 してく ださ 
い 0 


3  AV ケープル のもう 一方の 端子を、 AV 機器の 映像 入力 端子 

と 音声 入力 端子に 接続す る 

ステレオ 音声の 機器に 接続 するとき は、 音声 端子を L  (白） に 差し込 
んで ください。 


4  AV 機器の 電源を入れる 

カメラを 接続した 機器と 画像を 映し出す 機器が 別の 場合は、 両方の 電 
源を 入れます。 

複数の 映像 入力 端子が ある AV 機器 （テレビな ど） で 画像を 見る 場合 
は、 ご 使用の AV 機器の 使用 説明書を ご 確認の 上、 カメラを 接続して 
いる 映像 入力 端子を 選択して ください。 
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5  カメラの 電源を入れる 


AV 機器と 接続して 再生した 場合は、 通常の 解像度で 出力され ます。 
(1280x720  _  30fps)  /腿 (1280x720  - 15fps) で 撮影した 動画を ハ 
イ ビジョンで 見たい ときは、 パソコンへ 転送して 再生して ください 
(P.211)。 


•長時間 使用 するとき は、 別売の AC アダプター キット （K-AC88J) の 
ご 使用を お勧めし ます （p.40)。 

• 国 や 地域に よっては ビデオ 出力 方式が 初期設定 （「NTSC」） になって 
いると 画像 や 音声を 再生で きない 場合が あります。 その 場合は、 出力 
方式を rPALJ に 切り替えて ください （p.201)。 

•  AV 機器に 接続して いる 間は、 カメラの 画像 モニター は 表示され ませ 
ん。 また、 カメラの ズーム ボタンで 音量 調整は できません。 


ぬ) 


m 


画像の 再生と 消去 


5 画像の 編集と 印刷 


編集す る . 162 

DPOF を 設定す る . 179 


印刷に ついて 

この カメラで 撮影した 画像を 印刷す るには、 次の 方法が あり ます。 

1 プリン ト サービス 店を 利用す る 

2  SD メモリー カード スロッ トの ある プリンターを 利用して、 SD メ 
モリー カードから 直接 印刷す る 
3 お 手持ちの パソコンの ソフ ト ウェアを 利用して 印刷す る 


ra モー ドで 十字 キーし 

選ぶ 


►) を 押し、 リサイズ する 画像を 


十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キーし 
ズ） を 選ぶ 


◄  ►) で C3  (リ サイ 


て 麵  a  fcal  s 

〇較 ザ El « ハ」 


撮影した 画像の 記録 サイズと 
画質を 変更して、 ファイル サ 
イズを 小さく します 


I  M 取消 


121SJ 決定 


4 

5 


OK ボタンを 押す 

記録 サイズを 選択す る 画面が 表示され ます。 


十字 キー 
択 する 


) で 記録 サイズを 選 


編集す る 


画像の サイズを 変更す る （リサイズ) 


選択 した 画像の 記録 サイ ズを 変更 して、 元の 画像よ り も ファ イル サイ 
ズを 小さく する ことができます。 SD メモリー カー ド または 内蔵 メモ 
リ ー がいっ ぱいに なっ て 撮影で きな く なった とき、 画像を リ サイズし 
て 上書き すれば、 空き 容量が 増え、 続けて 撮影が できます。 

(1920x1080) で 撮影され た 画像 や パノラマ 撮影され た 画像、 
動画は リサイズで きません。 

• 元の 画像よりも 大きい サイズは 選択で きません。 


7  夕  J 

rrN 5 j 画像の 編集と 印刷 
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6  OK ボタンを 押す 

上書きを 確認す る 画面が 表示され ます。 

画像が プロテクトされ ている 場合は、 このと きに 新規 保存され、 次の 
確認 画面は 表示され ません。 

7  十字 キー （▲▼) で 上書き 保存/新 
規 保存を 選ぶ 


8  OK ボタンを 押す 

リサイズ された 画像が 保存され ます。 


画像を トリミング する 


画像 周囲の 不要な 部分を カツ トして、 別の 画像と して 保存し ます。 

TuHim  (1920x1080) で 撮影され た 画像 や パノラマ 撮影され た 画像、 動 
画は トリミングで きません。 


2 

3 


e モ- 

を 選ぶ 


ー ドで 十字 キー （◄►) を 押し、 トリミング する 画像 


十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄►) で G1 (トリ ミ 
ング） を 選ぶ 


a  Hi  U3 


画像の 不要な 部分を 削除して 
好みの 大きさに 変更し ます。 
新規 保存され ます 


取消 


121SJ 決定 


4  OK ボタンを 押す 

トリ ミ ングを 行う 画面が 表示され ます。 

画面には トリ ミ ング できる 最大の 範囲が 緑の 枠で 表示され ます。 この 
範囲を 越えて トリ ミ ング はでき ません。 


5 


6 


トリミ ング 範囲を 決める 

以下の 操作で 緑の 枠を 動かして、 画面の ど 
の 部分を トリ ミ ング する か 決めます。 


ズー厶 ボタン 

トリミング サイズの 変更 

十字 キー 

トリ ミ ング 位置の 移動 

グリーン ボタン 

トリミング 範囲の 回転 
• 回転で きる サイズの とき 
だけ ボタンが 表示され ま 
す。 

OK ボタンを 押す 

トリミング さ れた 画像が 新 しい ファ イル 名で 保存 されます。 

トリ ミ ング 後の 記録 サイズは、 トリ ミ ング サイズに 応じて 自動的に 設 
定 されます。 


顔が 小さ く 見える よう に 加工す る 


撮影 時に 顔 認識 機能 （P.76) で 検出され た 人物の 顔を 小さく 見える よう 
に 加工し ます。 


1  ® モードで 十字 キー （◄►) を 押し、 編集す る 画像を 選ぶ 

2  十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ツ トが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼◄►) で國 （小 顔 フイ 
ルター） を 選ぶ 


4  OK ボタンを 押す 

補正で きる 顔に 顔 検出 枠が 表示され ます。 

検出 枠が 1 つのみ の 場合は、 手順 6 に 進みます。 

5  十字 キー （▲▼◄►) で 加工す る 顔 
を 選択す る 

緑色の 枠が 加工の 対象と なる 顔です。 


6  OK ボタンを 押す 


8 


9 


OK ボタンを 押す 

上書きを 確認す る 画面が 表示され ます。 

画像が プロテクトされ ている 場合は、 このと きに 新規 保存され、 次の 
確認 画面は 表示され ません。 


画 

像 


の 

編 

集 

と 

印 

刷 


十字 キー （▲▼) で 上書き 保存/新 
規 保存を 選ぶ 


10  OK ボタンを 押す 

0 モードに 戻り、 加工した 画像が 表示され ます。 
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以下の 場合は、 加工で きない ことがあ ります。 

- 画像に 対して 顔の 占める 割合が 大きす ぎる、 または 小さす ぎる 

• 顔が 画像の 端に 写って いる 

この場合は、 手順 4 で 顔 検出 枠が 表示され ません。 


選択した 画像の 色調を 変えたり、 特殊な 加工を 施します。 


/  [E] モー ドで 十字 キー （◄  ►) を 押し、 編集す る 画像を 選ぶ 

2  十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼◄卜） で 咳 （デ ジタ 
ル フイ ルター） を 選ぶ 


パノラマ 撮影され た 画像 や 動画、 他の カメラで 撮影した 画像は デジタル 
フイ ルタ ーで 加工で きません。 


日 黒 

白黒 写真の ような 画像に 加工し ます。 

セピア 

セ ピア 写真の よう な 画像に 加工し ます。 

ト イカ メラ 

トイ カメ ラで 撮影 したよう な 画像に 加工 します。 

レ ト ロ 

古い 写真の ような 画像に 加工し ます。 

カラー 

選択した カラー フィルター を かけた 画像に します。 赤/桃/ 
紫/青/緑/黄の 6 種類の フィ ルター が あり ます。 

色 抽出 

特定の 色 だけを 抽出し、 他の 部分を 白黒に 加工し ます。 赤/ 
緑/青の 3 種類の フィ ルター が あり ます。 

カラー エン ハン サー 

青空/新緑/花見/紅葉の 色彩を 強調し ます。 

ソフト 

全体を ぼかした ような やわらかい 画像に 加工し ます。 

明るさ 

明るさを 調整し ます。 

0 

E 画像の 編集と 印刷 


4  OK ボタンを 押す 

フィ ルターを 選択す る 画面が 表示され ます。 

1 白黒 
2 セピア 
3 ト イカ メラ 
4 レ ト ロ 
5 カラー 
6 色 抽出 

7 カラー エン ハン サー 
8 ソフト 
9 明るさ 

選択す る フィルター によって、 以下に 進んで ください。 

白黒/セ ピア/ソフトの 場合  (H 

5  十字 キー （▲▼) で フィルターを 選ぶ  k 

フィルター に 応じた 加工 結果が プレビュー 表示され ます。  ^ 

6  OK ボタンを 押す  J 

上書きを 確認す る 画面が 表示され ます。  EP 

画像が プロテクトされ ている 場合は、 このと きに 新規 保存され、 次の 刷 
確認 画面は 表示され ません。 

7  十字 キー （▲▼) で 上書き 保存/新 
規 保存を 選ぶ 


8  OK ボタンを 押す 

フイ ルター で 加工され た 画像が 保存され ます。 
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十字 キー （▲▼) で フイ ルターを 選ぶ 

フィルター に 応じた 加工 結果が プレビュー 表示され ます。 

十字 キー （◄►) で 色を 選択す る 

十字 キ ー （►) を 押す たびに、 次のように 
色が 切り 替わり ます。 


レ ト ロ 

元 画像— ア ンバ — >  ブルー 

カラー 

赤— 桃— 紫— 青— 緑— 黄 

色 抽出 

赤— 緑— 青 

カラー エン ハン サー 

青空— 新緑— 花見— 紅葉 

0K ボタンを 押す 

上書きを 確認す る 画面が 表示され ます。 

画像が プロテクトされ ている 場合は、 このと きに 新規 保存され、 次の 
確認 画面は 表示され ません。 


十字 キー （▲▼) で 上書き 保存/新 
規 保存を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 

フイ ルター で 加工され た 画像が 保存され ます。 


レトロ/カラー/色 抽出/カ ラーエン ハン サ ーの 場合 


/  00 

画像の 編集と 印刷 


トイ カメラ/明るさの 場合 

5  十字 キー （▲▼) で フィルターを 選ぶ 

フィルター に 応じた 加工 結果が プレビュー 表示され ます。 

6  十字 キー （◄►) で 効果を 調整す る 


十字 キ ー （◄) 

初期設定 

十字 キ ー （►) 

トイ カメラ 

中 

強 

明るさ 

暗い 

標準 

明るい 

7  ok ボタンを 押す 

上書きを 確認す る 画面が 表示され ます。 

画像が プロテクトされ ている 場合は、 このと きに 新規 保存され、 次の 
確認 画面は 表示され ません。 

8 十字 キー （▲▼) で 上書き 保存/新 
規 保存を 選ぶ 


9  0K ボタンを 押す 

フィルター で 加工され た 画像が 保存され ます。 


@ 画像の 編集と 印刷 


赤目を 補正す る 


十字 キー （▲▼◄►) で <¥  (赤目 補 
正） を 選ぶ 


0K ボタンを 押す 

上書きを 確認す る 画面が 表示され ます。 

画像が プロテクトされ ている 場合は、 このと きに 新規 保存され、 次の 
確認 画面は 表示され ません。 


5 


十字 キー （▲’ 
規 保存を 選ぶ 


') で 上書き 保存/新 


今 

上書き 保存 

t 

新規 保存 

キャンセル 

: ■ 画夫定 

0  0K ボタンを 押す 

赤目 補正 さ れた 画像が 保存 さ れ ます。 


ス トロ ボ 撮影で 人物の 目が 赤く 写った 画像を 補正し ます。 

•パノラマ 撮影され た 画像 や 動画、 カメラ 側で 赤目 画像と 特定で きな 
かった 画像は 赤目 補正で きません。 手順 4 で エラーメッセージが 表示 
されます。 

• 赤目 補正で きる のは、 この カメラで 撮影した 静止画の みです。 


1  ® モードで 十字 キ _  (◄►) を 押し、 赤目 補正す る 画像を 

選ぶ 

2  十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


^) 画像の 編集と 印刷 


2  十字 キ _  (▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3 


十字 キー （▲▼< 
ム 合成） を 選ぶ 


•) で 回 （フレー 


4  0K ボタンを 押す 

フ レーム 選択の 9 分割 画面が 表示され ます。 


フレームを 合成す る 


撮影した 静止画に、 フレーム （飾り 枠） を 合成し ます。 あらかじめ 90 
種類の フレーム が 登録 されて います。 

2AMim  (1920x1080) で 撮影され た 画像 や パノラマ 撮影され た 画像、 動 
画、 M  (2048x1536) より 小さい サイズの 画像は、 フレームが 合成で 
きません。 手順 4 で エラー メッセージが 表示され ます。 


1 [E] モードで 十字 キー （◄►) を 押し、 フレーム 合成す る 画 

像を 選ぶ 


画像の 編集と 印刷 
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OK ボタンを 押す 

上書きを 確認す る 画面が 表示され ます。 

画像が プロテクトされ ている 場合は、 このと きに 新規 保存され、 次の 
確認 画面は 表示され ません。 


十字 キー （▲▼) で 上書き 保存/新 
規 保存を 選ぶ 


10  0K ボタンを 押す 

フ レー ムが 合成され た 画像が、 困] (2048x1536) の 記録 サイズで 保 
存 されます。 


6  ズーム ボタンの 右 （co を 押す 

選んだ フ レームが 1 画面 表示され ます。 

フ レームは 次の 方法で 選び 直す ことができ 
ます。 


十字 キー （◄►) 

別の フレームを 選択 

ズーム ボタン 左 （H) 

フ レー 厶 選択の 9 分割 
画面に 戻り、 手順 5 と 同 
様の 操作で 別の フレー 
厶を 選択 

OK ボタンを 押す 

画像の 位置 調整と 拡大/縮小を 行う 画面が 
表示され ます。 

次の 方法で 調整が できます。 


十字 キー （▲▼◄►) 

画像の 位置を 調整 

ズー厶 ボタン 

画像の 拡大/縮小 

画像の 編集と 印刷 
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カメラから SD メモリー カー ドを 取り出す 

SD メモリー カー ドが セツ トされて いると、 内蔵 メモリー ではなく、 
SD メモリー カー ドに コピー されます。 

付属の USB ケープル （I-USB7) で パソコンと カメラを 接 
続す る 

接続の しかたは、 「パソコンと 接続す る」 （p.211) を ご覧く ださい。 

パソコンに デバイス 検出の 画面が 表示され たら、 「キャン 
セル」 をクリ ツク する 

CD-ROM  (S-SW87) を パソコンに セツ トする 

インス トール 画面が 表示され たら、 「EXIT」 をクリ ツク する 

カメラ （リムー バブル ディスク） の ルー ト ディレクトリ 
に FRAME フォルダ ーがない 場合は 作成す る 

CD-ROM の ルー ト ディレクトリ にある FRAME フ ォル 
ダーから、 コピーしたい ファイルを カメラ （リムー バブ 
ル ディスク） の FRAME フォルダーに コピーす る 

パソコンの ファイル 操作に ついては、 お使いの パソコンの 説明書な 
どを ご覧く ださい。 

パソコンと カメラから USB ケープルを 外す 

「パソコンと 接続す る」 (p.211) を 参考に してく ださい。 


フ レー ムは 内蔵 メモリー と SD メモリー カー ドの 両方に 登録で きます 
が、 数が 多くなる と 処理に 時間が かかる 場合が あります。 


オプションの フレーム 画像に ついて 

Optio  WS80 の 内蔵 メモリーには、 オプションの フ レームが 登録され ています。 
この オプション フレームは、 パソコンから 内蔵 メモリー の ファイルを 削除した 
り、 内蔵 メモリー を フォーマット すると 削除され ます。 オプション フレームを 
内蔵 メモリー に 再度 登録す る 場合は、 付属の CD-ROM  (S-SW87) から コピーし 
てくだ さい。 

フレーム 画像の コピーの しかた 


ぶ  夕 歹犮 


及 
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モードで 十字 キー （◄►) を 押し、 編集す る 動画を 選ぶ 


十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キーし 
集） を 選ぶ 


◄ 


で ¥  (動画 編 


J1L 編 亀 


リ爾因 J  H  Di  D?0 
〇 較  |3口 ，、 


動画から 静止画を 切り出した 
り、 動画の 分割を 行います 


I  取消 


_ 決定 丨 


4  0K ボタンを 押す 

編集 方法を 選択す る 画面が 表示され ます。 
編集 方法 によって、 以下 に 進んで ください。 


新しく 入手した フレームを 使う 


ペン タックスの ホームページ などから 入手した フレームを 使用して、 
フレームを 合成す る こと もで きます。 

•ダウンロードした フレームは、 解凍して 内蔵 メモリー や SD メモリー 
カードの FRAME フォルダーに コピーして ください。 

•  FRAME フォルダー は、 SD メモリー カー ドを 本 機で フォー マッ トする 
と 作成され ます。 

• ダウンロードの 手順な どの 詳細は、 当社 ホームページを ご覧く ださ 
い。 


動画を 編集す る 


撮影した 動画 中の ひと コマを 切り出して 静止画と して 保存したり、 動 
画を 分割 したり する ことができます。 


/ 夕  J 

】 画像の 編集と 印刷 
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動画の 1 コマを 静止画と して 保存す る 

5 編集 方法を 選択す る 画面で 「静止画 保存」 を 選ぶ 

6  ok ボタンを 押す 

静止画と して 保存す る コマを 選択す る 画面が 表示され ます。 

/  十字 キー （▲▼◄►) で 保存す るコ 
マを 選ぶ 

▲  再生/ 一 時 停止 
▼  停止して 最初の コマに 戻る 
◄  コマ 戻し 
►  コマ 送り 

8  0K ボタンを 押す 

選択した コマが 静止画と して 保存され ます。 


動画を 分割す る 

5 編集 方法を 選択す る 画面で 「動画 分割」 を 選ぶ 

6  ok ボタンを 押す 

分割 位置を 選択す る 画面が 表示され ます。 

7  十字 キー （▲▼◄►) で 分割 位置を 
決める 

▲  再生/ 一 時 停止 
▼  停止して 最初の コマに 戻る 
◄  コマ 戻し 
►  コマ 送り 

8  0K ボタンを 押す 

分割 位置を 確認す る 画面が 表示され ます。 
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10  OK ボタンを 押す 

指定 位置で 分割 さ れた 動画が それぞれ 新 しい ファ イル 名で 保存され、 
元の 動画は 削除され ます。 


プロテクトされ ている 動画は 分割で きません。 


ピーす る 


両 内蔵 メモリー と SD メモリー カー ド 間で 画像/音声を コピーし ます。 力 
像 メラに SD メモリー カードが 入って いないと、 この 機能は 選択で きませ 

還ん。 

'集 
と 
印 
刷 


SD  メモリー カー ドを セット するとき や 取り出す ときは、 必ず 電源を 


切って ください。 


0 モードで 十字 キ _  (▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


2 


十字 キー （▲▼◄►) で 恩 （画像/音 
声 コピー） を 選ぶ 
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3  OK ボタンを 押す 

コ ピー 方法を 選択す る 画面が 表示され ます。 
コピー 方法に よって、 以下に 進んで ください。 


内蔵 メモリー から SD  メモリー カードに コピーす る 場合 


内蔵 メモリー 内の す ベての 画像/音声を SD  メモ リー カー ドに コ ピーし 
ます。 画像を コピーす る 前に、 SD メモリー カー ドに 充分な 空き 容量が 
ある ことを 確認して ください。 


5  OK ボタンを 押す 

すべての 画像/音声が SD  メモリー カードに コ ピーされ ます。 


SD メモリーカードから 内蔵 メモリーに コピーす る 場合 


SD メモリー カー ド 内の 画像/音声を 1 つず つ 選んで、 内蔵 メモリーに 
コ ピーし ます。 


画 

像 


の 

編 

集 

と 

印 
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4  十字 キー （▲▼) で 「画 峰 CZD」 を 選ぶ 

5  ok ボタンを 押す 


6 


十字 キー （◄►) で コピーす る 画像 
/ 音声を 選ぶ 
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7  OK ボタンを 押す 

選択した 画像/音声が 内蔵 メモリー にコ ピーされ ます。 

他の 画像/音声を コピーす る 場合は、 手順 4 〜 7 を 繰り返します。 終 
了す る 場合は 「キャンセル」 を 選びます。 

- 音声 （ボイス メモ） 付きの 画像は、 音声 付きの まま コピーされ ます。 
w  •  SD メモリー カー ドから 内蔵 メモリーに コピーす る 場合は、 新しい ファ 
イル 名で 画像が コピーされ ます。 


@ 画像の 編集と 印刷 
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DPOF を 設定す る 


枚数 


プリン トする 枚数を 設定し ます。 99 枚まで 設定で きます。 


日付 


画像に 日付を プリントす るかし ないかを 設定し ます。 


[E] モードで 十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


2  十字 キー （▲▼◄►) で 点 (DPOF) 
を 選ぶ 


3  0K ボタンを 押す 

設定 方法を 選択す る 画面が 表示され ます。 


DPOF  (Digital  Print  Order  Format) とは、 デジタル カメラで 撮影した 
静止画に、 プリン トの ための 情報を 記録す るた めの フォー マツ トです。 
撮影した 静止画に DPOF を 設定す ると、 DPOF 対応 プリ ン ター や プリン 
トサー ビス 店で DPOF の 設定 に 従った プリント がで きます。 

動画 や 音声の みの ファイルには、 DPOF は 設定で きません。 


「日付 写し 込み」 （p.123) で 日付/時刻を 写し 込んだ 画像には、 DPOF 


設定で 「日付」 を W  (オン） 
が 重なって 印刷され ます。 


にしないで ください。 ばに すると、 日付 


画像ず つ 設定す る 


各 画像 ごとに、 以下の 項目を 設定し ます。 


画像の 編集と 印刷 
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4  十字 キー （▲▼) で ri 画像」 を 選ぶ 


十字 キー （▲▼) で プリン ト 枚数を 
設定す る 


グリーン ボタンで 日付の 紅/ 口を 切 
り 替える 

» 日付を プリント する 
□  日付を プリント しない 
他の 画像に も DPOF を 設定したい 場合は、 
手順 6 〜 8 を 繰り返します。 


9  0K ボタンを 押す 

設定が 保存され、 手順 4 の 画面に 戻ります。 


プリンター や プリン トサービス 店の プリント 機器に よっては、 DPOF 設 
定で 「日付」 を オンに しても 日付が プリント されない ことがあ ります。 


DPOF 設定を 解除す る 場合は、 手順 7 で 枚数を 「00」 に 設定して、 OK 
ボタンを 押します。 


5  OK ボタンを 押す 

「この 画像に DPOF 設定を 行います」 と メッセージが 表示され ます。 

6 十字 キー （◄►) で 画像を 選択す る 

すでに DPOF が 設定され ている 画像は、 設定され た 枚数と 日付の オン 
/ オフが 表示され ます。 


画像の 編集と 印刷 


全 画像を 設定す る 


4  0K ボタンを 押す 

設定した 値で 全 画像の 設定が 保存され、 設定 方法を 選択す る 画面に 戻 
ります。 

- 「全 画像」 では、 すべての 画像に 同じ ブリント 枚数が 設定され ます。 

プリン トを する 前に、 必ず 枚数の 設定が 正しい か 確認して ください。 

• 「全 画像」 で 設定を 行う と、 1 画像ず つの 設定は 解除され ます。 


カメラに 保存され ている すべての 画像に 同じ 枚数/日付の 設定を 適用 
します。 

1 P.180 の 手順 4 の 画面で 「全 画像」 を 選ぶ 

2  0K ボタンを 押す 

「すべての 画像に DPOF 設定を 行います」 と メッセージが 表示され ま 
す 。 

3  プリン ト 枚数と 日付の 研/ □を 設定 
する 

設定の しかたは n 画像ず つ 設定す る」 の 手 
順 7 〜 8  (p.180) を ご覧く ださい。 


画像の 編集と 印刷 


6 音声の 録音と 再生 

音声を 録音す る （ボイス レコーディング） 
. 184 

画像に 音声を 付ける （ボイス メモ） . 188 


音声を 録音す る （ボイス レコーディング) 


音声を 記録し ます。 マイクは カメラ 正面に あります ので、 音声を 記録 
するとき は、 カメラの 向きを 調整して ください。 


マイク 


スピーカー 


A 

声 

の 

録 

立 

t 

再 

生 


ボイス レコーディングを 設定す る 


ボイス レコー ディ ング 機能を 使用す るには、 グリーン ボタンに ボイス 
レコー ディ ングを 登録し ます。 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「グリーン ボタン」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 


ポップアップが 表示され ます。 


4 


十字 キー （▲▼) で 「ボイス レコ ー 
ディ ング」 を 選び、 0K ボタンを 押す 


r グリーン ポタン  I 

 ボイス レコーディング 


m 取消  ® 決定 


5  MENU ボタンを 押す 

ボイス レコーディング 機能が グリーン ボタンに 登録され ます。 


音声を 録音す る 


シャッター ボタン 


グリーン ボタン 


1  〇 モードで グリーン ボタンを 押す 

ボイス レコー デ ィング モードに なり、 画像 
モニター に 録音 可能な 時間と、 これから 録 
音す る ファイルの 録音 時間が 表示され ま 
す。 

1 録音 時間 
2 残り 録音 可能 時間 


2  シャッター ボタンを 全 押しす る 

録音が 開始され ます。 録音 中は、 セルフ タ 
イマー ラ ンプが 点滅 します。 

録音は 連続で 24 時間まで 可能です。 

録音 中に グリーン ボタンを 押す と、 録音 中 
の 音声に インデックスを 付ける ことができ 
ます。 

3  シャッター ボタンを 全 押しす る 

録音を 停止し ます。 


_ 


腸® _ 


□  01:31:44 

画 


|SHUnER|^-[M 
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• 手順 2 で シャッター ボタンを 1 秒 以上 押し 続ける と、 シャッター ボタン 
から 指を 離した ときに 録音を 停止し ます。 短い 音を 録音したい ときに 
便利です。 

• 音声は モノラルの WAVE ファイルで 記録され ます。 


音声を 再生す る 


ボイス レコー ディ ングで 録音した 音声を 再生し ます。 


ズーム ボタン 
[EI ボタン 

十字 キー 


1 ボタンを 押す 

2  十字 キー （◄►) で 再生したい 音声 ファイルを 選ぶ 

3  十字 キ ー （▲) を 押す 

再生が 開始され ます。 

1 ファイルの 総 録音 時間 
2 再生 済 時間 


1  2 


0%| 

■p|0-0025 

圆 

〇§〇_ 

2009/08/08 

■、海  JKSI 

再生 中に できる 操作 


ズーム ボタン 右 （拳） 

音量を 大きく する 

ズーム ボタン 左 （♦♦♦) 

音量を 小さ くす る 

十字 キ ー （▲) 

一時停止 

十字 キ ー （◄) 

(インデックス なし） 巻き戻し 

(インデックス あり） 前の インデックス 位置から 再生 

十字 キ _  (►) 

(インデックス なし） 早送り 

(イ ンデッ クス あり） 次の イ ンデッ クス 位置から 再生 

一時停止 中に できる 操作 


4  十字 キー （▼) を 押す 

再生が 停止し ます。 


十字 キ  (▲) 

再生を 再開 

十字 キ  (◄) 

約 5 秒 前に 戻る 

十字 キ _  (►) 

約 5 秒 先に 送る 

㈤ 音声の 録音と 再生 
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画像に 音声を 付ける （ボイス メモ) 


0K ボタンを 押す 

ボイス メモの 録音を 開始し ます。 ボイ スメ 
モは 連続で 24 時間まで 録音で きます。 


0K ボタンを 押す 

ボイス メモの 録音が 終了し ます。 

• すでに ボイス メモが 録音され ている 画像に ボイス メモを 上書きす る 
ことは できません。 いったん 音声を 消去 （p.151) してから、 もう一 
度 録音して ください。 

• プロテクトされ ている 画像 （p.156) に ボイス メモを 付ける ことは で 
きません。 


撮影した 静止画に 音声 （ボイス メモ） を 付ける ことができます。 


ボイス メモを 録音す る 


旧 モー ドで 十字 キ _  (• 
い 画像を 選ぶ 


►) を 押し、 ボイス メモを 付けた 


2  十字 キ _  (▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3 


十字 キー （▲▼◄卜） で to  (ボイス 
メモ） を 選ぶ 


撮影した 画像に 音声を 付け ま 
す。 カードの 空き 容量 分の 録 
音が できます 


I  g 取消 


(MJ 決定 


4 


音声の 録音と 再生 


ボイス メモを 再生す る 


1  ra モードで 十字 キ _  (◄►) を 押し、 ボイス メモを 再生す 
る 画像を 選ぶ 

ボイス メモが 録音され て L ゝる 画像は、 1 画面 表示 時に D3 が 表示され ま 
す。 


2 


3 


十字 キー （▲) を 押す 

録音され た ボイス メモが 再生され ます。 


再生 中に できる 操作 


ズーム ボタン 右 （奉） 

音量を 大きく する 

ズーム ボタン 左 （♦林） 

音量を 小さ くす る 

十字 キー （▼) を 押す 

ボイス メモの 再生が 停止し ます。 


音声を 消去す る @p.151 
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設定 

カメラを 設定す る . 192 

時計 機能を 使う . 208 


カメラを 設定す る 


SD  メモ リー カー ドを フォー マツ トする 


SD メモリー カー ドに 保存され ている すべての デー タを 消去し ます。 
未使用 または 他の カメラ や デジタル 機器で 使用した SD メモリー カー ド 
は、 必ず この カメラで フォー マッ トしてから ご 使用く ださい。 

jgjU  •  SD  メモリー カー ドの フォー マット 中は、 力ー ドを 取り出さな いでく 
ださい。 力ー ドが 破損して 使用で きなくなる ことがあ ります。 

• フォーマットを 行う と、 プロテクト された 画像 や、 この カメラ 以外で 
記録した データ も 消去され ます。 ご注意く ださい。 

• パソコンな どこの カメラ 以外の 機器で フォーマット された SD  メモ 
リー カー ドは そのまま では 使用 できません。 必ず カメラで フ ォー マッ 
トレて ください。 

• 異常が あった とき 以外、 内蔵 メモリーは フォーマットで きません。 


/  [3 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 

W7)  2  十字 キー （▲▼) で 「フォーマット」 を 選ぶ 
|  3  十字 キー （►) を 押す 

^  「フォーマット」 画面が 表示され ます。 

4  十字 キ ー （▲▼) で 「フォーマット」 

を 選ぶ 


5  0K ボタンを 押す 

フォー マッ トが 開始され ます。 

フォー マット が 終わ ると、 〇 モード または [E] モー ドに 戻ります。 
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「 フォーマット 


すべての データが 
消去され ます 

フォー マット 
キャンセル 

決定 


サウンドの 設定を 変更す る 


操作 音の 音量と 音の 種類を 変更で きます。 


1  ® モードで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 


2  十字 キー （▲▼) で 「サウンド」 を 選ぶ 


3  十字 キー （►) を 押す 

「サウンド」 画面が 表示され ます。 


ニ サウンド 


操作 音量  ► 
再生 音量 

起動 音  1 
シャッター 音  1 
操作 音  1 
セルフ タイマー 音 1 


(menu! 


操作 音量/再生 音量を 変更す る 


4  十字 キー （▲▼) で 「操作 音量」 を 選ぶ 
5 十字 キー （◄►) で 音量を 調節す る  (71 

音量を 0 にす ると 起動 音 •シャ ッ ター 音 • 操作 音 • セルフ タイマー 音！^ 
は 鳴りません。  票 

6  手順 4 〜 5 と 同様の 操作で 「再生 音量」 を 設定す る 


音の 種類を 変更す る 


4  十字 キー （▲▼) で 「起動 音」 を 選ぶ 
5 十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


6  十字 キー （▲▼) で 音の 種類を 選ぶ 

1/2/3/ オフから 選択し ます。 

7  0K ボタンを 押す 

8  手順 4 〜 7 と 同様の 操作で シャッター 音/操作 音/セルフ 
タイマー 音を 設定す る 

9  MENU ボタンを 2 回 押す 

〇 モー ド または [E] モードに 戻ります。 


日時を 変更す る 


初期設定 （P.52) で 設定した 日付と 時刻を 変更し ます。 また、 カメラに 
表示す る 日付の 表示 形式を 設定し ます。 


/  [E] モー ドで MENU ボタンを 押す 

「、設定」 メニューが 表示され ます。 

〇モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「日時 設定」 を 選ぶ 
E)  3  十字 キー （►) を 押す 

設  「日時 設定」 画面が 表示され ます， 

定 

4  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「年/月/日」 に 移動し ます。 

初期設定 や、 前回の 設定に よっては、 月/日 
/ 年/日/月/年で 表示され ている こと も あり 
ます。 


厂 日時 設定_ I 

表示 スタイル  ►年/月/日 24h 
日付  2009/01/01 

時刻  00:00 

設定 完了 

M 取消 


5 


十字 キー （▲▼) で 日付の 表示 スタ 
イ ルを 選ぶ 

年/月/日/月/日/年/日/月/年から 選択し ま 
す 。 


厂 日時 設定  J 

表示 スタイル  <  年/月/日 24h 
日付  2009/01/01 

時刻  00:00 

設定 完了 
剛 取消 ^ 


十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「24h」 に 移動し ます。 


十字 キー （▲▼) で 24h  (24 時間表 
示） /12h  (12 時間表 示） を 選ぶ 


厂 日時 設定  j  . 

表示 スタイル  <  年/月/日 24h 
日付  2009/01/01 

時刻  00:00 

設定 完了 

岬_ 取消 


8  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「表示 スタイル」 に 戻ります。 


9  十字 キー （▼) を 押す 


10 


選択 枠が 「日付」 に 移動し ます。 


十字 キー （►) を 押す 

手順 5 で 設定した 表示 スタイルに 従って、 選 
択 枠が 下記の 項目に 移動し ます。 

「年/月/日」 の 場合 西暦 年 
「月/日/年」 の 場合 月 
「日/月/年」 の 場合 日 
以下の 操作 手順 や 画面は、 「年/月/日」 に設 
定 した 場合です。 他の 表示 スタイルに 設定した 場合で も、 操作 方法は 
同様です。 


厂 日時 設定_ I 

表示 スタイル  年/月/日 24h 

日付  uoog/oi/oi 

時刻  00:00 

設定 完了 
画 1 取消 ^ 


靈 
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11 


十字 キー （▲  ▼) で 西暦 年を 設定す る 


厂 日時 設定_ I 

表示 スタイル  年/月/日 24h 

日付  <  2009/01/01 

時刻  00:00 

設定 完了 
剛 取消 ^ 


12 十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「月」 に 移動し ます。 十字 キー （▲▼) で 月を 設定し ます。 
月を 設定 後は、 同様の 操作で 日を 設定し ます。 

13 手順 8 〜 12 と 同様の 操作で 時刻を 設定す る 

手順 7 で 「12h」 を 選択した 場合は、 時刻 調整に 連動して AM/PM が 
切り替わ ります。 


14 


十字 キー （▼) で 「設定 完了」 を 選ぶ 


1 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

2009/01/01 

時刻 

00:00 

設定 完了 

_ 取消 

(M] 決定 

E) 15  OK ボタンを 押す 

設  日時の 設定が 保存され ます。 

定 


手順 15 で OK ボタンを 押す と、 0 秒に セットされ ます。 時報に 合わせて 
w  OK ボタンを 押す と、 秒 単位 ま で 正確に 日 時が 設定で きます。 


ワールド タイムを 設定す る 


「日時を 設定す る」 （p.52) や 「日時を 変更す る」 （p.194) で 設定した 日 
時は、 現在地の 日時と して 設定され ます。 「ワールド タイム」 を 設定し 
て おくと、 海外で 使用 するとき、 画像 モニター に 目的地と して 設定し 
た 国 や 地域の 日 時を 表示で きます。 


目的地を 設定す る 


2 

3 

4 


5 

6 


ra モー ドで MENU ボタンを 押す 

「\ 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 

十字 キー （▲▼) で 「ワールド タイム」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

「ワールド タイム」 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 「+ 目的地」 を 選ぶ 


£ ワールド タイム 


時刻 切替  ► 13 - 

>) ■目的地 

m 

東京 

14:25 

〇 現在地 
東京 

晒 

14:25 

IMENU) 

Q 

設 

定 


十字 キー （►) を 押す 

「+ 目的地」 画面が 表示され ます。 現在 設定され ている 都市が 地図 上で 
点滅 表示され ます。 


十字 キー （◄►) で 目的地の 都市 名 
を 選ぶ 

選択した 都市の 現在 時刻 • 位置 _ 時差が 表 
示されます。 
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7  十字 キー （▲▼) で 「夏時間」 を 選ぶ 

8  十字 キー （◄►) で ぼ/口を 切り替える 

目 的 地が 夏時間を 採用 している 場合は、 W にします。 

9  0K ボタンを 押す 

目的地の 設定が 保存され、 「ワールド タイム」 画面に 戻ります。 

10  MENU ボタンを 2 回 押す 

設定した 内容で 撮影で きる 状態に なり ます。 


手順 4 で 「〇 現在地」 を 選ぶ と 現在地の 都市と 夏時間を 設定で きます。 


目的地の 日時を カメラに 表示させる （時刻 切替) 


2 

E)  3 

設 

定 

4 


モー ドで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇 モードで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 


十字 キー （▲▼) で 「ワールド タイム」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 

「ワールド タイム」 画面が 表示され ます。 


十字 キ _  ( ▲  ▼ ) で 「時刻 切替」 を 選ぶ 


1 ワールド タイム  1 

時刻 切替  ►  〇 

+ 目的地 

國 

ニュー ヨー ッ 

00:25 

〇 現在地 
東京 

m 

14:25 

iMENUl 


5 十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


6 


8 


十字 キー （▲▼) で を 切り 替 
える 

+ 目的地の 都市の 時刻を 表示 
〇 現在地の 都市の 時刻を 表示 


1 ワールド タイム  1 

時刻 切替  < 

今 目的地 
ニュー 3 —  ク 

〇 現在地 

夤京 

00:25 

m 

14:25 

_ 取消  _ 決定 

0K ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 


MENU ボタンを 2 回 押す 

〇 モー ド または [E] モードに 戻ります。 

ワー ルド タイムに 切り替えた 場合は、 〇 
モー ドに したと きに 画像 モニター に 目的地 
の 日 時が 表示され ている ことを 示す^ •アイ 
コ ンが 表示され ます。 


表示 言語を 変更す る 


メニュー や エラー メッセージ などに 表示され る 言語を 変更し ます。 
英語/フランス語/ドイツ語/ ス ペイ ン 語/ポルトガル語/イタリア ^ 
語/オランダ 語/日本語/デン マー ク 語/スウ ヱ _ デン 語/フィン ラ CL 
ン ド 語/ポーランド語/チェコ 語/ハン ガリー 語/ トルコ 語/ギリ 設 
シャ 語/ロシア語/タイ 語/韓国語/中国語 （繁体字/簡体字） の 20 言定 
語に 対応して います。 


1  モードで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇 モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 


2  十字 キー （▲▼) で 「Language/ 言語」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

「Language/ 言語」 画面が 表示され ます。 


4 


5 


十字 キー （▲▼◄►) で 言語を 選ぶ 


|  Language/ 言語 

Enalish 

日本語 

Tiirkpe 

Frangais  Dansk 

E 入 入 qv_Kd 

Deutsch 

Svenska 

PyCCKMM 

Espanol 

Suomi 

Tntj 

Portugues 

Polski 

^〇\ 

Italiano 

Cestina 

中 文繁體 

Nederlands  Magyar 

中 文简体 

_ 取消 

(MJ 決定 

0K ボタンを 押す 

選択した 言語で メニュー や メッセージが 表示され るよう になります。 


フォルダ ー名の 付け 方を 変更す る 


画像が 保存され る フォルダー 名の 付け 方を 変更で きます。 「日付」 に設 
定 すると 写真は 撮影 日 ごとに 違う フ オルダー に 保存 されます。 


標準 

xxxPENTX 

(xxx は 3 桁の フォ ル ダー 番号） 

日付 

xxx  mmdd  (3 桁の フ ォルダー 番号 月日） 

※ 日付の 表示 スタイルが 「日/月/年」 に 設定され ている 場合は、 xxx  ddmm 
(3 桁の フォルダー 番号 _ 日月） になります。 

標準で 撮影 
(例：  9/25) 

「フ オルダ ー名」 を 
日付に 変更 （例：  9/25) 

次回 に 撮影 
(例 ： 10/1) 

[dcim] 

[dcim] 

[dcim] 

設  I— I  1〇〇"1  Q 

定  |  100PENTX 


— I  100  ] 

100PENTX 


101 0925 


フォルダーは 最大 999 個まで 作成され ます。 

1 個の フォルダー には 最大 9999 個まで 画像 や 
音声が 保存され ます。 


- [ioo]  0=〇1] 

■X 
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1  ra モードで MENU ボタンを 押す 

「\ 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇 モードで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「フォルダ ー名」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

4  十字 キー （▲▼) で 標準/日付を 切 y 替える 

5  ok ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 


ビデオ 出力 方式を 選択す る 


カメ ラと AV 機器を 接続して 撮影 や 再生を するとき の ビデオ 出力 方式 
を、 NTSC と PAL から 選択し ます。 


2 

3 

4 


® モー ドで MENU ボタンを 押す 

「\ 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇 モードで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 广 71 

ます。  vZJ 

十字 キー （▲ハで 「ビデオ 出力」 を 選ぶ  1 


十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 出力 方式を 選ぶ 

接続す る AV 機器の ビデオ 出力 方式に 合わ 
せて 選択し ます。 


rsi \ 設定 


USB 接続 

MSC 

ビデオ 出力  < 

NTSC 

LCD の 明るさ 

PAL 

エコ モード 

5 秒 

オー ト パワー オフ 
リセ ット 

3 分 

剛 取消 

® 決定 

5  OK ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 


国 や 地域に よっては ビデオ 出力 方式が 初期設定 （「NTSC」） になって い 
ベン ると 画像 や 音声を 再生で きない 場合が あります。 その 場合は、 出力 方式 
を rPALJ に 切り替えて ください。 


AV 機器と 接続す る i^p.159 
都市 別の ビデオ 出力 方式 -^p.245 


画像 モニターの 明るさを 設定す る 


画像 モニター の 明るさを 設定で きます。 

1  ra モードで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「LCD の 明るさ」 を 選ぶ 

3  十字 キー （◄►) で 明るさを 調整す る 

i— 1 暗 

— — i 標準 

二 一 i 明 


4  MENU ボタンを 押す 

〇モー ド または EE] モー ドに 戻ります。 

画像 モニター は、 設定した 明るさに なります。 


I  設定 


USB 接続 
ビデオ 出力 

MSC 

NTSC 

LCD の 明るさ 

iBS  ► 

エコ モード 

5 秒 

オー ト パワー オフ 

3 分 

リセ ット 

終了 

モード） 


I 賴 a 關添耶 U“l 

一定 時間 操作 しないと きに、 画像 モニター の 明るさが 自動的に 暗くな 
るよう に 設定す る ことで、 バッテリーの 消耗を 軽減し ます。 節電 機能 
が 働き、 画像 モニター が 暗く なった 場合は、 いずれ かの ボタン 操作を 
すると、 元の 明るさに 戻ります。 


1 モードで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇 モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 


2  十字 キー （▲▼) で 「エコ モード」 を 選ぶ 


3  十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


4 


5 


十字 キー （▲▼) で エコ モードに 切 
y 替わる までの 時間を 選ぶ 

2 分/ 1 分/ 30 秒/ 1 5 秒/ 5 秒/ オ フ から 選 
択 します。 


1  〇 丨 气 設定  2/3  I 

USB 接続 
ビデオ 出力 

LCD の 明るさ 

エコ モード  < 

オー ト パワー オフ 

2 分 

1 分 

30 秒 

15 秒 

5 秒 

リセ ット 

オフ 

M 取消  （M] 決定 

OK ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 


•以下の 場合は、 エコ モードに なりません。 

• 連続 撮影で 撮影 中 
• 再生 モード 中 
• 動画 撮影 中 
• パソコン 接続 中 

•  AC アダプター 使用 時 

•  メニュー 表示 中 

• 「5 秒」 に 設定され ている 場合、 電源を入れた 後に 何も 操作 しないと、 
15 秒 後に エ コモー ドになります。 


オー ト パワー オフを 設定す る 


一定 時間 操作 しないと きに、 自動的に 電源が 切れる ように 設定で きま 
す。 


1 [3 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「オー ト パワー オフ」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

4  十字 キー （▲▼) で オー ト パワー オ 
フ になる までの 時間を 選ぶ 

5 分/ 3 分/オフから 選択し ます。 


[夂 設定  2/3  I 


USB 接続  MSC 

ビデオ 出力  NTSC 

LCD の 明るさ 

エコ モード 
オー ト パワー オフ 
リセ ット 


取消  決定 


55T 

U 分 
オフ 


歹  0K ボタンを 押す 

mD  設定が 保存され ます。 


證 


以下の 場合は、 オート パワー オフに なりません。 
• ボイス レコー デ イングで 録音 中 
• 連続 撮影で 撮影 中 
• 動画 撮影 中 

• スライド ショウ/動画/音声 再生 中 
• パソコン 接続 中 


起動 画面を 変更す る 


カメラの 電源を入れた ときに 表示す る 起動 画面を 設定し ます。 

起動 画面には、 次の 画像が 選択で きます。 

• 撮影 モードと ボタンの ガイドを 表示す る 「ガイド 表示 起動 画面」 
•  Optio ロゴ （3 種） 

• 撮影した 画像 （設定が 可能な 画像の み） 

/  ® モードで 十字 キー （▼) を 押す 

再生 モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄卜） で E1 (起動 画 
面 設定） を 選ぶ 


;; 起動 画面: 設定* 


S  |eb. 


撮影した 画像を カメラの 起動 
時に 表示す るよう 設定し ます 


取消 


M 決定 I 


3  0K ボタンを 押す 

起動 画面を 選択す る 画面が 表示され ます。 


4 


十字 キー （◄►) で 起動 画面を 選ぶ 

起動 画面に 設定で きる 画像 だけが 表示され 
ます。 その他に、 3 種類の ロゴ 画面と ガイド 
表示 起動 画面が 選択で きます。 


0 

設 

定 


5  0K ボタンを 押す 

起動 画面が 設定され ます。 

• 設定した 起動 画面は、 元の 画像を 消去したり、 SD  メモリー カー ドを 
フ オー マツ トしても 消去され ません。 

• 「オフ」 を 選ぶ と 起動 画面は 表示され ません。 

• 再生 起動 モードで 電源を入れた ときは、 起動 画面は 表示され ません。 


センサー 画素の 欠けを 補完す る （ピクセル マツ ピン 
グ） 


ピクセル マツ ビングは、 CCD の 画素に 欠けが あった 場合に 補完 処理を 
する 機能です。 画像の ドッ トが いつも 同じ 所で 欠ける ようになったら、 
ピクセル マッピングを 実行して ください。 


1  〇 モードで MENU ボタンを 押し、 十字 キ ー （►) を 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

[H] モード または ボイス レコー デ ィング モードで 「、設定」 メニュー 
を 表示 させた ときは、 ピクセル マッピングが 選択で きません。 

2  十字 キー （▲▼) で 「ピクセル マッピング」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

「ピクセル マッピング」 画面が 表示され ます。 

4  十字 キー （▲▼) で 「ピクセル マッ h ビクセル マッピング - 

ビング」 を 選ぶ 

撮 像 素子を 確認し 
再調整を 行います 

ピクセル マッピング 
キャンセル 


設 5  0K ボタンを 押す 

^  補完 処理が 行われます。 


バッテリーの 容量が 少ない 場合、 「電池 容量が たりない ため ピクセル 
K マッピングを 行えません」 と 画像 モニターに 表示され ます。 AC アダプ 
夕ー キッ ト K-AC88J  (別売） を 使用す るか、 容量が 十分 残って いる バッ 
テリー を 使用して ください。 


設定を リセ ッ トする 


カメラの 設定 内容を 工場 出荷 時の 状態に 戻します。 リセ ッ トされる 項 
目につい ては 「初期設定 一覧」 （p.240) を ご覧く ださい。 


1 モードで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 


2  十字 キー （▲▼) で 「リセット」 を 選ぶ 


3 

4 


十字 キー （►) を 押す 

「リセット」 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 「リセ ッ ト」 を 選ぶ 


エリセ ット 


設定を 初期 状態に 戻します 


リセ ット 
キャンセル 

^ 決定 


5  0K ボタンを 押す 

設定が リセ ッ トされます。 


0 


以下の 設定は リセ ッ トされません。 
• 日時 設定 
• ワールド タイム 
•  Language/ 言語 
• ビデオ 出力 


靈 
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時計を 表示す る 


画像 モニター に 時計 （スタイル ウォッチ） を 表示し ます。 


1  電源が 入って いたら、 電源 スイッチを 押して 電源を切る 

2  0K ボタンを 長 押しす る 

電源が 入り、 画像 モニター に スタイル 
ウォ ッチが 表示され ます。 

約 10 秒 後に 自動的に 電源が 切れます。 スタ 
イ ルウ ォ ッチの 表示 中に 電源 スイ ッチを 押 
すと、 すぐに 電源が 切れます。 


アラームを 鳴らす 


指定した 時刻に アラームを 鳴らします。 一度 だけ アラームを 鳴らす か、 
毎日 同じ 時刻に アラームを 鳴らす かが 選択で きます。 


1  ra モードで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇 モードで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「アラーム」 を 選ぶ 

3  十字 キ ー （►) を 押す 

「アラーム」 画面が 表示され ます。 

4  十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


OK ボタンを 押す 

十字 キー （▲▼) で 「時刻」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 


9  十字 キー （▲  ▼) で 「時」 を 変更す る 


」 心 アラーム 


アラーム 


1 回 


設定 完了 


[MENU1 取消 


10 手順 8 〜 9 と 同様の 操作で 「分」 を 設定す る 

11 十字 キー （►) を 押す 
12 
13 


十字 キー （▼) で 「設定 完了」 を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 

「アラームを 設定し ました」 と 表示され た 後、 電源が 切れます。 
設定した 時刻に なると、 電源が 入って スタイル ウォッチが 表示され、 
アラー 厶が 鳴ります。 いずれ かの ボタンを 押す か、 アラー 厶が 鳴リ始 
めてから 1 分 経過す ると アラームが 停止し ます。 アラー 厶 停止から 10 
秒 後に 電源が 切れます。 


• カメラの 電源が 入って いると、 設定した 時刻に なっても アラームは 鳴 
りません。 

• インターバル 撮影 中は、 アラームは 鳴りません。 


5  十字 キー （▲▼) で オフ/ 1 回/毎日を 選ぶ 

1 回 指定した 時刻に 一度 だけ 鳴らす 
毎日 指定した 時刻に 毎日 鳴らす 
設定した アラー 厶を 解除 するとき は 「オフ」 を 選択し ます。 


犮 7 夕 


アラームを 解除 するとき 

設定 した ア ラー 厶を 解除し ます。 


1 P.209 の 手順 5 で 「オフ」 を 選択す る 


アラーム  < 

オフ 

時刻 

1 回 
毎日 

設定 完了 


瞧㈣ 取消  [£幻 決定 

2  0K ボタンを 押す 

3  十字 キー （ハで 「設定 完了」 を 選ぶ 

4  0K ボタンを 押す 

「'設定」 メニューに 戻ります。 「アラー 厶」 は 口 （オフ） になります。 

5  MENU ボタンを 押す 

元の 画面に 戻ります。 


證 


8 パソコンと 接続す る 

準備す る . 212 

Windows/r ノ コンと 接続す る . 220 

Macintosh と 接続す る . 229 


準備す る 


本 製品に 付属の CD-ROM に 収録され ている ソフ トウ ェアを パソコンに 
インストー ルし、 カメラと パソコンを USB ケー ブルで 接続す ると、 撮 
影した 画像 や 動画を パソコンに 転送して 閲覧 や 管理を する ことができ 
ます。 ここでは、 付属 ソフトウェアの インストー ルな ど、 写真と 動画 
を パソコンで 楽しむ ために 必要な 準備を 説明し ます。 


アのご 紹介 


付属の CD-ROM  (S-SW87) には、 次の ソフトウェアが 収録され てい ま 
す。 


Windows 

• 画像 閲覧- 管理 • 編集 ソフト 「ACDSee  for  PENTAX  3.0」 

(9 言語 対応 ：英 •仏 •独 •西 •伊 •露 •中 [繁体字/簡体字] •韓 •日) 

Macintosh 

• 画像 閲覧- 管理 ソフト 「ACDSee  2  for  Mac」 

(6 言語 対応 ：英 •仏 •独 •西 •伊 •日） 

カメラを パソコンに 接続 するとき は、 別売の AC アダプター キット 
(K-AC88J) の ご 使用を お勧めし ます （p.40) 。 画像の 転送 中に バッテ 
リ ーが 消耗す ると、 データが 壊れる ことがあり ます。 


システム 環境 


カメラで 撮影した 画像 や 動画を パソコンで 楽しむ には、 以下の シス テ 
厶 環境が 必要です。 


Windows 


OS 

Windows  2000 /Windows  XP /Windows  Vista 
• 対象 OS が プリ インス トー ルされ た パソコンで、 最新の 
バージョンに アップ デー トされて いるもの 

CPU 

Pentium  III 以上 (Pentium  4 以上 推奨) 

メモリ 

256MB 以上 （1GB 以上 推奨） 

ハー ド ディスク 空き 容量 

100MB 以上 （1GB 以上 推奨） 

その他 

CD-ROM ドライブ 

USB ポー ト 標準 搭載 

Internet  Explorer  5.0 以降 

DirectX  9.0 以降、 Windows  Media  Player  9.0 以降 (動画 
ファイルを 表示す る 場合） 

※すべての パソコン について 動作を 保証す る ものでは あり ません。 
※推奨 環境は、 動画の 再生 • 編集を する のに 必要な 最低 環境です。 


m 


Windows  95/Windows  98/Windows  98SE/ Windows  Me/ Windows 
NT には 対応して いません。 

「ACDSee  for  PENTAX  3.0J  の 使用 に 必要な Internet  Explorer、 Windows 
Media  Player および DirectX は、 付属の CD-ROM からは インス トール さ 
れ ません。 必要に応じて 以下の サイ トから ダウンロードし、 インスト ー 
ルして ください。 

•  Internet  Explorer 

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/winfamily/ie/ 

default.mspx 

•  Windows  Media  Player 

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/winfamily/ 

mediaplayer/default.mspx 

•  DirectX 

http://www.microsoft.com/japan/windows/directx/default.mspx 


@ パソコンと 接続す る 
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パソコンの 電源を入れる 

CD-ROM (S-SW87) を バソコ ンの CD-ROM ドライブに セツ 
卜する 

言語を 選択す る 画面が 表示され ます。 


画像 閲覧 •管理 •編集 ソフト 「ACDSee  for  PENTAX  3.0」 を インス トー 
ル します。 


鑛 


Macintosh 


OS 

Mac  OS  X  (Ver.10.3- 10.5) 

• 対象 OS が プリ インス トー ルされ た パソコンで、 最新の 
バージョンに アップ デー トされて いるもの 
•付属 ソフトウェアを 使用し ない 場合は、 Mac  OS  X 
(Ver.10.1.2- 10.5) 

CPU 

Power  Macintosh  233MHz 以上 (PowerPC  G5 以上 推奨） 

メモリ 

8MB 以上 （1GB 以上 推奨） 

ハー ド ディスク 空き 容量 

6MB 以上 （1GB 以上 推奨） 

その他 

CD-ROM ドライブ 

USB ポー ト 標準 搭載 

QuickTime  4.0 以降 

※すべての パソコン について 動作を 保証す る ものでは あり ません。 
※推奨 環境は、 動画の 再生 • 編集を する のに 必要な 最低 環境です。 


• お使いの パソコンに 必要な システム 環境を 整えてから、 インストー ル 
してく ださい。 

•  Windows  2000 /Windows  XP/ Windows  Vista  で 複数の アカウントを 
設定して いる 場合は、 administrator  (管理者） 権限で ログオンして か 
ら インス トー ルして ください。 


/ 夕 

パソコンと 接続す る 
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Windows  Vista を お使いの 場合 

「自動 再生」 の 画面が 表示され たら、 以下の 手順で 言語を 選択す る 画面 
を 表示させます。 

1)  「Setup.exe の 実行」 をクリ ツク する 

2)  「許可」 をクリ ック する 

言語を 選択す る 画面が 表示され ない 場合 
以下の 手順で 言語を 選択す る 画面を 表示させます。 

1)  デスク トップ 画面から 「マイ コンピュータ」 を ダブル クリ ック する 

2)  rCD-ROM ドライブ （S-SW87)」 の アイコンを ダブル クリ ツク する 

3)  rsetup.exe  J の アイコ ンをダ ブルク リツ ク する 


3 


「日本語」 を クリック する 

ACDSee  for  PENTAX  3.0 の インス 
トール 画面が 表示され ます。 


PENTAX  0 


4 


「インス トー ル」 を クリック する 

セッ ト アップ 画面が 表示され ます。 
画面の 指示に 従い、 登録 情報を 入力し、 
インス トール 作業を 進めて ください。 


@ パソコンと 接続す る 
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「日本語」 を クリック する 

ACDSee  2  for  Mac のイ ンス トー ル 画 
面が 表示され ます。 


5 


6 


インス! 'ー ル 画面の 「Exit」 を クリック する 

画面が 閉じます。 


Macintosh 


画像 閲覧 •管理 ソフト 「ACDSee  2  for  Mac」 を インストール します。 


E) 


Macintosh の 電源を入れる 


2 

3 

4 


CD-ROM  (S-SW87) を Macintosh の CD-ROM  ドラ イプに 
セッ トする 

CD-ROM  (S-SW87) の アイコンを ダ プル クリック する 

「ACDSee  Install」 の アイコ ンをダ プル クリ ック する 

言語を 選択す る 画面が 表示され ます。 

「Master  Installer」 の アイコンが 表示され た 場合は、 アイコンを ダブ 
ルクリ ック すると、 言語を 選択す る 画面が 表示され ます。 


茨 

パソコンと 接続す る 
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「インス トー ル」 を クリック する 

セッ ト アップ 画面が 表示され ます， 
画面の 指示に 従い、 登録 情報を 入力し、 
インス トール 作業を 進めて ください。 


PENTAX  術 

re  Installer 

^ocdsee 

パ 

m 

右の 画面が 表示され たら、 「は 
い」 をクリ ック する 


「閉じる」 を クリック する 

ACDSee  2  for  Mac のイ ンス I — ルが 
完了し ます。 


インス! 'ー ル 画面の 「Exit」 を クリック する 

画面が 閉じます。 


ra モー ドで MENU ボタンを 押す 

「入 設定」 メニューが 表示され ます。 

〇 モー ドで MENU ボタンを 押した ときは、 十字 キ ー （►) を 1 回 押し 
ます。 

十字 キー （▲▼) で 「usb 接続」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


ユーザー 登録す る 


お客様への サービス 向上の ため、 お 手数です が ユーザー 登録に ご協力 
いただき ますよう、 お願い 申し上げます。 


パソコンが インター ネッ トに 接続で きる 
環境に あれば、 言語 選択 画面の 後に 表示 さ 
れる セッ ト アップ 画面で、 「ユーザー 登録」 
をクリ ック します。 

右 図の ような 地図 画面が 表示され た 場合 
は、 「Japan」 を クリックして ください。 弊 
社 ホームページの ユーザー 登 録画 面が 表 
示されます。 画面の 指示に 従って、 登録の 
作業を 行って ください。 

ユーザー 登録 画面が 表示され ない 場合は、 
セスして ください。 


下記 ア ドレスから 直接 アク 


https://service.pentax.jp/pentax/customer/menu.aspx 


カメラの USB 接続 モー ドを 設定す る 


カメラを USB ケーブルで 接続 するとき の 接続 先を 設定し ます。 

必ず パソコンと 接続す る 前に 設定して ください。 USB ケー ブルで カメ 
ラと バソコ ンが 接続され た 状態では 設定で きません。 


カメラの 電源を入れる 


ノ 

パソコンと 接続す る 
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5 十字 キー （▲▼) で 「MSC」 を 選ぶ 


rsi \ 設定 


USB  接続  ◄MSC 

ビデオ 出力  Iptp 

LCD の 明るさ  gBS 

エコ モード  5 秒 

オー ト パワー オフ 3 分 
リセ ット 


麵 取消 


M 決定 


6  0K ボタンを 押す 

設定が 保存され ます。 


MENU ボタンを 押す 

〇 モー ド または [E] モードに 戻り ます。 


お使いの パソコンに よって、 以下の ページに 進んで ください。 
Windows パソコンと 接続す る 隊 p.220 
Macintosh と 接続す る 歧 p.229 


MSC  と  PTP 


MSC  (Mass  Storage  Class/ マス スト レー ジク ラス） 

コンピュータに USB 接続され た 機器を、 記憶装置 として 扱うた めの j 凡 
用の ドライバ プログラムです。 USB 機器を その ドライバで 制御す るた 
めの 規格の ことを 指す こと も あり ます。 

USB  Mass  Storage  Class 対応の 機器は、 接続す る だけで、 専用の ドラ 
イバを インス トールせ ずに コンピュータから ファイルの コ ピーや 読み 
書きを 行う ことができます。 

PTP  (Picture  Transfer  Protocol /ピクチャー ト ランス ファー プロ トコ 

ル） 

USB を 通じて デジタル 画像の 転送 や デジタル カメラの 制御を 行うた め 
の プロ トコ ルで、 ISO 1 5740 として 国際 標準化され ています。 

PTP 対応の 機器 同士では、 デバイス ドライバを インス I ルせ ずに、 画 
像 デー タの 転送を 行う ことができます。 


@ パソコンと 接続す る 


〇 ptioWS80 では、 特に 指定がない 限り 「MSC」 を 選択した 状態で コン 
ピュー タと 接続して ください。 
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Windows バソコ ンと 接続す る 


カメラと パソコンを 接続す る 


付属の USB ケー プル （I-USB7) で、 カメラと パソコンを 接続し ます。 


1  バソコ ンの 電源を入れる 

2  カメラの 電源を切る 

3  USB ケープルで カメラと パソコンを 接続す る 

US 巳 ケーブル 端子の ぐ □を、 カ メラの レンズ 側に 向けて 接続 してく だ 
さい。 


3 

ン 

と 

接 

続 

す 

る 


4  カメラの 電源を入れる 

パソコンに 「デバイス 検出」 画面が 表示され ます。 

「デバイス 検出」 が 表示され ない 場合は、 「「デバイス 検出」 が 表示 さ 
れ ない 場合」 （p.222) の 手順に 従ってく ださい。 

カメ ラと バソコ ンの 通信 中は、 カメ ラの セルフ タ イマ ー ランプが 点滅し 


画像を 転送す る 


コピーす る 画像を 選択し、 「次へ」 
をクリ ック する 


8  「ファイル 名」 と 「保存 先」 を 指定 
し、 「次へ」 を クリック する 

画像が パソコンに コ ピーされ ます。 


m§y した 画像を バソコ ンに 転送し ます。 


炉 カメラに SD メモリー カードが 入って いない 場合は、 内蔵 メモリーの 画 


像が 転送され ます。 


5  「デバイスから 画像を 取り込み、 
ACDSee で 表示す る」 が チェック 
されて いる ことを 確認して、 roKj 
をクリ ック する 


_•  £1% デ パイス 細议デ パイ 効 術 綱 検出 


リム-パブ ル ディスク （E1 
莫 行す る 抓, て 


「GEig 35 1 gilBB 

OWbRWtt、© 


3] 


6  「次へ」 を クリック する 


□gs;..aas? 編！® 躍 


®  |  H  ll  I  iw ン  i； ル  i  i  へ ルプ  | 
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SD メモリーカードに ボリューム ラベルが ついてい ると、 「リムー バブル 
ディスク」 と 表示され ずに ボリューム ラベル 名が 表示され ます。 フォー 
マツ トされて いない 新しい SD メモリー カー ドは、 メーカー 名 や 型番が' 
表示され る 場合が あります。 


7  「リムー バブル ディスク」 を ダ ブル 
クリック する 


9  「完了」 を クリック する 

ACDSee  for  PENTAX  3.0 が 起動し ます。 


■嫌®  R0 込 》 ウ イサー! 了し ます. 

BsaiHsifit  ヂ  mwtam  込 机 ；w  waicfs 


= r  ii 


r 种ン ル 1 1 ヘルプ i 


「デバイス 検出」 が 表示され ない 場合 


5 

6 


デスクトップの r ACDSee  for 
PENTAX  3.0」 アイコ ンを ダブル 
クリ ック する 


m 

ACDSee  for 
PENTAX  3.0 


「マイ コンピュータ」 をク リックす 
る 


i.|- い 卿， m  .  • 

** 

1 

Lj 

E パソ n ンと 接続す る 
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8 


9 


「DCIMJ フォルダーを ダ ブルク 
リ ック する 


画像は 撮影 日 ごとの 名称が ついた フォ 
ル ダー （8 月 8 日で あれば 「XXX_ 080 8」。 

「XXX」 は 3 桁の フ ォルター 番号） に 格納 
されて います。 

カメラの 「夂 設定」 メニューで 「フ オル 
ダー 名」 を 「標準」 に 設定して いる 場合 
は、 rxXXPENTXj  (XXX は 3 桁の フォルダー 番号） の 名称が ついた 
フ オルダー が 表示され、 その 中に 画像が 格納 されて います。 


パソコンに コ ピーしたい フ オル 
ダーを 選択す る 


10 「編集」 メニューから 「フォルダに 
コ ピー」 を 選ぶ 

「ファイルを コピー」 画面が 表示され ま 
す。 


- . ■  . 

11 


コ ピー 先を 指定し、 「okj を クリッ 
ク する 

画像が パソコンに コ ピーされ ます。 


パ 

ソ 


U 

ン 

と 

接 

続 

す 
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ン から カメラを 取り外す 


タスク バーの る (ホッ ト プラグ ア 
イコン） を ダ プル クリック する 

「ハー ドウ エアの 安全な 取り外し」 画面 
が 表示され ます。 


rusB 大 容量 記憶装置 デバイス」 
を 選択して 「停止」 をクリ ツク する 

「ハードウ エア デバイスの 停止」 画面が 
表示され ます。 


备 驟驅酹 取 ■親 t ■漏し 嘯睡腿 


|  令  USB  穴® a;d««Sy,'M 


LSB  AS 里 EBBS テ .ハイス 柳: ■  0 


□». パイス 妹 s 寸 5¢) 


1 7D.^e：|  ]  [ ...... ....... 1  j 


rusB 大 容量 記憶装置 デバイス」 
を 選択して roK」 をクリ ツク する 

取り外し 許可の メ ッ セージが 表示され 
ます。 


Ml 


usb 大容 aaa'ises デバイス ■ 


M  TAX  ■■  V JUHlIl  US 


「閉じる」 を クリック する 


EH 


备 齡  1 瑙總搞 關趨 於て し _議抛 

ハ- ぬァ チ W 娜 


□デ パイス コ 抑© 


USB ケープルを パソコンと カメラから 取 I) 外す 


©パソコンと 接続す る 


224 


* 画面は 初期設定 時の ものです。 


A  メニユ ー バ ー 

様々 な メニュー コマンドに アクセスで きます。 

B ツ ー ルバ ー 

頻繁に 使う タスク や 機能へ 簡単に アクセスで きます。 


ACDSee  for  PENTAX  3.0 なとの アプリケーションで、 カメラ （リ厶一 
バブル ディスク） を 使用 中の 場合は、 アプリケーションを 終了し ない 
と カメラを 取り外す ことは できません。 

カメラ または パソコンから USB ケーブルを 取り外す と、 カメラは 自動 
的に 再生 モードに 切り替わ ります。 


ACDSee  for  PENTAX  3.0 を 起動す る 


ACDSee  for  PENTAX  3.0 を 使用 して、 画像の 表示- 編集. 管理. 検索. 
共有 • 印刷を する ことができます。 

1  デスク ト ップの 「ACDSee  for  PENTAX  3.0J アイコンを ダ 

プル クリック する 

ACDSee が 起動し、 ブラウザの メイン ウィンドウが 表示され ます。 


ACDSee ブラウザの 構成 


パソコンと 接続す る 


C フォルダ ペイン 

ご 使用の パソコンの フォルダー 構造が 表示され ます。 フォルダー 内を 
参照す ると、 その 内容が ファイルー 覧 ペインに 表示され ます。 

D プレビュー ペイン 

ファイルー 覧 ペイ ンで 現在 選択され ている 画像、 または メディア ファ 
イ ルの プレビューが 表示され ます。 プレビュー 画像の サイズを 変更し 
たり、 メディア ファイルを 再生す る ことができます。 

E ファイル ー覧 ペイン 

選択され ている フォルダー の 内容 や、 最後に 行った 検索 結果 （検索に 
マッチした ファイル や フォルダー） などが 表示され ます。 この ペイン 
は ブラ ウザ 内で 常 に 表示され る ペイ ンで 、隠 したり 閉じる こと はでき 
ません。 

F カテゴリ ペイン 

カテゴリ や 重要 度な どが一 覧 表示され ます。 カテゴリ ペイン 内の 項目 
に、 ファイルー 覧 ペインから ファイルを ドラッグ & ドロップ すると、 
ファイルに カテゴリ や 重要 度な どを 設定す る ことができます。 

G バス ケッ ト ペイン 

ファイルー 覧 ペインで 選択され た ファイルが 表示され ます。 気に入つ 
た 画像 や ファイルを バス ケッ ト ペインに 入れる と、 異なる フォルダー 
や カテゴリー にある 画像に 編集 や 作成 機能を 使う ことができます。 

H ステータス バー 

選択した ファイルの 情報 や プロパティが 表示され ます。 


画像を 見る 


1  ACDSee ブラウザの 「フォルダ ペイン」 で、 見たい 画像が 
保存され ている フォルダーを 選び、 クリック する 

「ファイルー 覧 ペイン」 に、 画像の一 覧が 表示され ます。 

2  「ファイル ー覧 ペイン」 で、 見たい 画像を 選び ダ ブルク リッ 

ク する 

選んだ 画像が ビュー アで 表示され ま 
す 。 

ビュー ア では、 画像の 拡大/縮小 表示 
や 編集な どが できます。 また 動画/音 
声の 再生を する こと もで きます。 


Quick  View 


ACDSee を 起動 させずに、 画像 ファイルを 
直接 ダブル クリ ック すると、 Quick  View で 
表示され ます。 （動画/音声 ファイルは ダ 
ブルク リック しても、 Quick  View で 表示/ 

再生で きません。） 

Quick  View では、 画像の 拡大/縮小 表示が 
できます。 

Quick  View 表示 中に 「フル ビユ ーア」 をク 
リックす ると、 ビュー ア 表示に 切り替わります。 

「Photo  Manager」 をクリ ック すると、 ACDSee ブラウザに 表示が 切り 
替わります。 


1 パソコンと 接続す る 
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ACDSee  for  PENTAX  3.0 の 詳しい 使い方を 調べる 


ACDSee  for  PENTAX  3.0 の 詳しい 使い方は、 ヘルプで 調べる ことが で 
きます。 

/  画面 右上の [?] アイコンを クリック する 

ヘルプ 画面が 表示され ます。 

2  調べたい 項目を ダ プル クリック 
する 

説明が 表示され ます。 


4  カメラの 電源を入れる 

カメラは デスクトップに 「NO_NAME」 として 認識され 
ます。 


SD メモリー カー ドに ボリ ュー ムラべ ルが ついてい ると、 「NO_NAME」 
と 表示され ずに ボリューム ラベル 名が 表示され ます。 フォーマット さ 
れ ていない 新しい SD メモリー カー ドは、 メーカー 名 や 型番が 表示 さ 
れる 場合が あります。 

カメラと Macintosh の 通信 中は、 カメラの セルフ タイマー ラ ンプが 点 
減し ます。 


Macintosh と 接続す る 


カメラと Macintosh を 接続す る 


付属の USB ケー プル （I-USB7) で、 カメラと Macintosh を 接続し ます。 

1  Macintosh の鼋 源を 入れる 

2  カメラの 電源を切る 

3  USB ケープルで カメラと Macintosh を 接続す る 

USB ケーブル 端子の 〇 を、 カ メラの レンズ 側に 向けて 接続 してく だ 
さい。 


パソコンと 接続す る 


画像を 転送す る 


撮影 した 画像を Macintosh に 転送し ます。 

カメラに SD メモリー カー ドが 入って いない 場合は、 内蔵 メモリーの 画 
ベン 像が 転送され ます。 


5 保存 先を 指定し、 「ACDSee を 起 
動」 が チェックされ ている ことを 
確認して、 「ダウンロード」 をク 
リ ック する 

画像が Macintosh に コピーされ、 コピー 
が 完了す ると、 ACDSee  2  for  Mac が 起 
動し ます。 

「デバイスから 画像を 削除」 を チェック すると、 転送 終了後、 カメラ か 
夂ン ら 画像が 削除され ます。 


Macintosh から カメラを 取 リ 外す 


/  デスクトップの 「NO_NAMEJ をゴミ 箱に ドラッグ する 

SD メモリー カー ドに ボリューム ラベル 名が 付いている 場合は、 その 
名称の アイコンを ゴミ 箱に ドラッグ します。 

■  8)  2  USB ケー プルを Macintosh と カメラから 取り外す 


•  ACDSee  2  for  Mac などの アプリ ケーシ ョンで、 カメラ （リムー バブ 
ル ディスク） を 使用 中の 場合は、 アプリケーションを 終了 しないと 力 
メラを 取り外す ことは できません。 

• カメラ または Macintosh から USB ケーブルを 取り外す と、 カメラは 自 
動的に 再生 モー ドに 切り替わ ります。 


ぬ) 

パソコンと 接続す る 


■  ACDSee  2  for  Mac  ファイル 編集 表示 イ メージ  メディア ツール ウ 
9  6  6  ACDSee" ブラウザ 

•r ン ドウ ヘルプ 〇 

晒 矚 l0WIRIFWIHm_UBBSrB»l ■ 

►  ^  Library 

ti  Music 

▼  ff  Pictures  0 

►  [4  Public 

►  i}  Sites 

o 

よく  «e ラ sis 

*3  Documents 

❻ 

pg  fe^sio  KB 

AJsers/admin/Pictures/lMGPOC 

'Usmm 

IM6P0002.jpg 

38-ipg 

IMGPOOOB.lpq 

pB 

台 H  6 フ 7 イル [7634  KB)  IMCP0002 

m 

IMGP0004.jpg 

•マ 

IMGPOOOS.jpq 

XX/XX/XX  6:16  PM  3872x25 

92x24  JPEG 

A  メニュ _ バ _ 

様々 なメ ニュー コマンドに アクセスで きます。 

B ツー ルバ'— 

頻繁に 使う タスク や 機能へ 簡単に アクセスで きます。 

C フォルダ ペイン 

ご 使用の Macintosh の フォルダー構造が 表示され ます。 フォルダー内を 
参照す ると、 その 内容が ファイルー 覧 ペインに 表示され ます。 

D プレビュー ペイン 

ファイルー 覧 ペインで 現在 選択され ている 画像、 または メディア ファ 
イ ルの プレビューが 表示され ます。 プレビュー 画像の サイズを 変更し 
たり、 メディア ファイルを 再生す る ことができます。 


ACDSee  2  for  Mac を 起動す る 


ACDSee  2 for  Mac を 使用 して、 画像の 表示 •管理を する ことができます。 

1 「アプリケーション」 フォルダー内の 「ACDSee」 フ ォル 
ダーを ダ プル クリック する 

2  「ACDSee  2  for  Mac」 アイコンを ダブル クリック する 

ACDSee が 起動し、 ブラウザの メイン ウィンドウが 開きます。 


ACDSee ブラウザの 構成 


1 パソコンと 接続す る 
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E よく 使う 項目 ペイン 

よく 使う 項目 （フォルダー など） を 登録す る ことができます。 

F ファイル ー覧 ペイン 

選択され ている フォルダー の 内容 や、 最後に 行った 検索 結果 （検索に 
マッチした ファイル や フォルダー） などが 表示され ます。 この ペイン 
は ブラ ウザ 内で 常 に 表示され る ペイ ンで 、隠 したり 閉じる こと はでき 
ません。 

G ステータス バー 

選択した ファイルの 情報 や プロパティが 表示され ます。 


画像を 見る 


1  ACDSee ブラウザの 「フォルダ ペイン」 で、 見たい 画像が 

保存され ている フォルダーを 選び、 クリック する 

「ファイルー 覧 ペイン」 に、 画像の一 覧が 表示され ます。 

2  「ファイル ー覧 ペイン」 で、 見たい 画像を 選び ダ プル クリッ 

ク する 

選んだ 画像が 表示され ます。 

ここでは、 画像の 拡大/縮小 表示が で 
きます。 


ACDSee  2  for  Mac の 詳しい 使い方を 調べる 


ACDSee  2  for  Mac の 詳しい 使い方は、 ヘルプで 調べる ことができます。 


/  メニュー バーの 「ヘルプ」 から 「ACDSee ヘルプ」 を 選ぶ 

ヘルプ 画面が 表示され ます。 

2  調べたい 項目を クリ ック する 

説明が 表示され ます。 


パソコンと 接続す る 
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各 撮影 モー ドの 機能 対応 


〇 ： 設定で きます  X : 設定で きません 
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フォ カス 
モード 

AF  (標準) 

A  (マクロ） 

PF  (パンフ ォー カス） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

▲ (無限 遠） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF  (マニュアル フォーカス） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

「〇 撮影」 

メニュー 

手 ぶれ 補正 

〇 

〇 

X*5 

〇 

0*6 

0*6 

〇 

記録 サイズ 

〇 

〇 

X*7 

〇 

0*6 

0*6 

〇 

ホ ワイ ト バランス 

X*11 

〇 

X*11 

〇 

〇 

X*11 

X*11 

AF エリア 

X*12 

〇 

X*12 

〇 

0*13 

0*13 

〇 

測 光 方式 

X*14 

〇 

X*14 

〇 

X*14 

X*14 

X*14 

感度 

〇 

〇 

X*15 

〇 

X*15 

X*15 

〇 

露出 補正 

X*17 

〇 

X*17 

〇 

〇 

〇 

〇 

D-Range  設定 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

まばたき 検出 

〇 

〇 

X*18 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャープ ネス 

彩度 

コン ト ラス ト 

X 

〇 

X*19 

〇 

〇 

X 

X 

日付 写し 込み 

〇 

〇 

X*20 

〇 

X 

X 

〇 

可 

不 

ム 

- 

ズ 

卜 

ンみ 

エの 

ジム 

U  - 

テズ 定定定 
ン学固 固 固 
ィ 光® ii 口 

12  3  4  5 
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この一 覧表 にない 撮影 メニュー 項目は、 グリーン モー ドを 除く すべての 撮影 モー ドで 設定 
できます。 ただし、 設定が できても 撮影 モード や 他の 設定 条件に よっては 機能が 働かない 
場合が あ ります。 詳しく は それぞれの 参照 ページを ご覧 ください。 


Q 表 

明 

¢¢1)) 

•參 

秘： 

回 

撮影 モード 

機能 

参照 

ページ 

〇 

0*2 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

ズーム 操作 

ズーム ボタン 

p.82 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

顔 認識 オン 

ス マイ ル キャ ツチ 

遛 ボタン 

p.76 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

顔 認識 オフ 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

(才一 卜） 

ス ト ロボ 
モード 

p.105 

〇 

〇 

〇 

0*3 

〇 

〇 

〇 

®  (発光 禁止） 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

i  (強制 発光） 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

%  (才— 卜 + 赤目） 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

n  (強制 + 赤目） 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

so? (ソフト） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

□ (標準) 

ドライブ 

モード 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0  (セルフ タイマー） 

ぬ （2 秒 セルフ タイマー） 

P.95 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

Q) (連続 撮影） 

OlHS  (高速 連 写） 

p.96 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

设 （インターバル 撮影） 

p.98 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

AF  (標準) 

A  (マクロ） 

PF  (パンフ ォー カス） 

フォ カス 
モード 

p_107 

〇 

〇 

〇 

〇 *4 

〇 

〇 

〇 

▲ (無限 遠） 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

MF  (マニュアル フォーカス） 

〇 

〇 

X*5 

X*5 

X*5 

X*5 

X*5 

手 ぶれ 補正 

「〇 撮影」 

メニュー 

p.119 

〇 

x*9 

X*8 

〇 

x*io 

X 

X*8 

記録 サイズ 

p.110 

X*11 

〇 

X*11 

X*11 

〇 

〇 

〇 

ホ ワイ ト バランス 

p.114 

〇 

〇 

〇 

X*12 

〇 

〇 

0*13 

AF エリア 

p.109 

X*14 

〇 

X*14 

X*14 

〇 

〇 

〇 

測 光 方式 

p.116 

〇 

X*15 

〇 

X*16 

〇 

〇 

〇 

感度 

p.117 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

露出 補正 

p.112 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

D-Range  設定 

p.113 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

まばたき 検出 

p.73 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

シャープ ネス 

p.121 

彩度 

p.122 

コン ト ラス ト 

p.122 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日付 写し 込み 

p.123 

*11 AWB 固定 
*12  [ ] (マルチ） 固定 
*13  m  (自動 追尾） 不可 
*14  (分割 測 光） 固定 

*15 オー ト 固定 


*16 最低 感度 固定 
*17  ±0.0 固定 
*18  W 固定 
*19 標準 固定 
*20 オフ 固定 


カメラを 使用 中に、 画像 モニター に 表示され る メッセージには 以下の 
ような ものが あります。 


メッセージ 

内容 

電池 容量が なくなり ま 
した 

バッ テリ ーの 残 量が あり ません。 バッ テリ ーを 充電して く 
ださい （p.35)。 

力ー ドの 空き 容量が あ 
りません 

SD メモリー カー ドに 容量 いっぱいの 画像が 保存され てい 
て、 これ 以上 画像を 保存で きません。 

新しい SD  メモリー カー ドを セットす るか、 不要な 画像を 
消去して ください （p.42、 p.150)。 

撮影 済み 画像の 記録 サイ ズ または 画質を 変える と、 保存で 
きる 可能性が あります (p.162)0 

力ー ドが 異常です 

SD メモリー カー ドの 異常で、 撮影/再生 ともに でき ませ 
ん。 パソコン 上では 画像を 表示 または コ ピー できる 場合 も 
あります。 

内蔵 メモリ ーがフ オー 
マッ トされて いません 

内蔵 メモリー の 内容が 壊れて います。 内蔵 メモリ _ を 
フオー マッ トして ください。 

力ー ドが フオー マッ ト 
されて いません 

フオー マッ トされて いない SD  メモリー カー ドが セット さ 
れ ている か、 パソコン などで フオー マッ トされた SD メモ 
リー カー ドが セットされ ています (p.192)0 

力ー ドが ロック されて 
います 

SD  メモリー カー ドが ライ ト プロ テク トされて います 
(p.44)0 

圧縮に 失敗し ました 

画像の 圧縮に 失敗し ました。 記録 サイズを 変えて、 もう 一 
度 撮影 または 保存して ください。 

画像/音声が ありません 

SD  メモリー カードに 再生で きる 画像/音声が 保存され て 
いません。 

動画 記録を 中止し ます 

動画 撮影 時に カメ ラ 内部の 温度 上昇が 限界を 超えた 場合 
に 表示され ます。 

カ メラが 高温に なり ま 
した 

電源を オフし ます 

カメラが 高温に なった ため、 電源が 切れました。 しばらく 
してから 電源を入れ てく ださい。 

消去 中です 

画像/音声を 消去 中に 表示され ます。 

再生で きません 

この カメ ラでは 再生で きない 画像/音声を 再生し ようと 
しています。 他社の カメラ や パソコンでは 表示で きる 場合 
があります。 

フ オルダー が 作成で き 
ません 

最大の フ オルダー 番号 (999) で 最大の ファ イ ル 番号 (9999) 
が 使用され ている ため、 画像を 保存で きません。 新しい SD 
メモリー カー ドを セッ トする か、 SD  メモリー カー ドを 
フオー マットして ください （p 192)。 

プロ テク トされて いま 
す 

プロ テク トされた 画像/音声を 消去し ようとした 場合に 
表示され ます （p.156)。 

メッセージ 

内容 

記録 中です 

画像の 記録 中に 0 モードに 切り替えよ うとした とき や、 
プロテクト/ DPOF 設定 記録 中に 表示され ます。 画像 また 
は 設定の 記録が 終了した ら 表示が 消えます。 

処理 中です 

画像処理 などに 時間が かかり 5 秒 以上 スルー 画像が 表示で 
きないと き、 または SD メモリー カード/内蔵 メモリー を 
フ ォー マッ ト 中に 表示され ます。 

内蔵 メモリーの 空き 容 
量が ありません 

ファイルを 保存 するとき に、 内蔵 メモリー の 空き 容量が な 
い 場合に 表不さ れ ます。 

処理で きる 画像が あり 
ません 

画像/音声 フ ァイ ルが 1 つ もない 場合に 表示され ます。 

この 画像/音声を 処理で 
きません 

実行で きない ファイルの 場合に 表示され ます。 

カー ドが 入って いませ 
ん 

SD メモリー カードが 挿入され ていない 場合に 表示され ま 
す。 

内蔵 メモリ ーの 空き 容 
量が 足りません 
画像/音声を コピーで き 
ません 

内蔵 メモリーに コピーに 必要な 空き 容量が 残って いない 
場合に 表示され ます。 

正しく 処理で きません 
でした 

赤目 補正 処理に 失敗した 場合に 表示され ます。 

内蔵 メモリ ーに 記録 さ 
れた 画像/音声を 表示し 
ます 

内蔵 メモリー 参照 モードに 移行した 場合に 表示され ます。 

電池 容量が たりない た 
め ピクセル マッ ビング 
を 行えません 

ピ ク セルマ ッ ビング 時に バッ テリ ー 容量が 足り ない 場合 
に 表示され ます。 バッテリーを 充電して から 実行す るか、 
AC アダプター キット K-AC88J  (別売） を 使用して くださ 
い （p_40)o 
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現象 

原因 

対処 方法 

電源が 入らない 

バッ テリ ーが 入って い 
ない 

バッテリーが 入って いるか 確認し、 入っ 
ていなければ 入れて ください。 

バッ テリ ーの 入れ かた 
を 間違えて いる 

バッテリーの 挿入 方向を 確認して くだ 
さい。 ㊉㊀ 表示に 従って バッテリーを 入 
れ 直して ください （p.36)。 

バッテリーの 残 量が な 
い 

バッテリーを 充電して ください。 

画像 モニター に 何 
も 表示され ない 

パソコンに 接続して い 
る 

パソコンに 接続して いると きは、 画像 モ 
二 夕一 は 常に オフになります。 

テレビに 接続して いる 

テレビに 接続して いると きは、 画像 モニ 
夕一 は 常に オフになります。 

画像 モニタ _ の 表 
示が 見に くい 

画像 モニター の 明るさ 
が 暗く 設定され ている 

「入 設定」 メニューの 「LCD の 明るさ」 で 
明るさを 調整して ください （p.202)。 

節電 機能 (エコ モード） 
が 働いて いる 

節電 機能が 働いて いると、 一定 時間 操作 
しないと きに、 画像 モニター の 明るさが 
自動的に 暗くな ります。 いずれ かの ボタ 
ンを 操作す ると、 元の 明るさに 戻り ま 
す。 

「入 設定」 メニューの 「エコ モード」 で 
「オフ」 に 設定す る ことで、 節電 機能が 
働かない ようにす る こと もで きます 
(p 203)o 

シャ ッ ター が 切れ 
ない 

ス ト ロボが 充電 中 

ストロボ 充電 中は 撮影で きません。 充電 
が 完了す ると 撮影で きます。 

SD  メモリー カー ド ま 
たは 内蔵 メモリー に 空 
き 容量がない 

空き 容量の ある SD  メモリー カー ドを 
セットす るか、 不要な 画像を 消去して く 
ださい （p.42、 150)。 

書き込み 中 

書き込みが 終了す るまで 待って くださ 
い 。 

撮影した 写真が 暗 
い 

夜景な どの 暗い 場所で 
撮る ものまでの 距離が 
遠い 

被写体までの 距離が 遠す ぎる と、 撮影し 
た 画像が 暗くな り ます。 スト ロ ボの 光が 
届く 範囲で 撮影して ください。 

現象 

原因 

対処 方法 

ピントが 合わない 

オー トフ ォー カスの 苦 
手な ものを 撮影し よう 
としてい る 

いったん 撮りたい ものと 同じ 距離に あ 
る ピン トの 合い やすい ものに ピントを 
固定 （シャッター ボタン 半 押し） した ま 
ま、 撮りたい 構図に 変えて シャッターを 
切ります （P.72) 。 または マニュアル 
フォーカスを 使用して ください 
(p.108)o 

AF エリアに 被写体が 
入って いない 

画像 モニター 中央の AF エリアに、 ピント 
を 合わせた いものを 入れて ください。 撮 
りたい ものが、 AF エリ ア にない 場合 
は、 いったん 撮りたい ものを AF エリアに 
入れて、 ピン トを 固定 （シャッター ボタ 
ン半 押し） した まま、 撮りたい 構図に 変 
えて シャ ッ ター を 切り ます。 

ス ト ロボが 発光し 
ない 

ス ト ロボの 発光 方法が 
® になって いる 

b  (才一 卜）/ 4  (強制 発光） に 設定し 
てくだ さい (p.105)。 

ドライブ モードが1 a 
/QJIhs、 フ オーカ スモ 
— ドが ▲、 撮影 モード 
が®/ になっ 
ている 

これらの モー ドでは ス ト ロボは 発光し 
ません。 

静電気な どの 影響に より、 まれに カメラが 正しい 動作を しなく なること 
ペン があります。 このような場合には、 バッテリーを 入れ 直して みて くださ 
い。 入れ 直してから 再度、 電源を入れて カメラが 正常に 動作 すれば 故障 
では あり ません ので、 そのまま お使いいた だけます。 


初期設定 一覧 


工場 出荷 時の 設定を 表に 示します。 

各 メニュー 項目の 中で、 初期設定 値が ある ものの 表示 内容を 示します。 

ラス ト メモリ 設定 

する ： カメラの 電源を切っても 現在の 設定 （ラスト メモリ） が 保 
存 される 

しない ： カメラの 電源を切 ると 初期設定に 戻る 
※  ： する/しないは 「モー ドメ モリ」 （p.133) の 設定に よる 

—  : 該当な し 

リセ ッ ト 設定 

する ： リセット （p.207) で 初期設定に 戻る 
しない ： リセットしても 設定が 保存され る 

—  : 該当な し 


•  rci 撮影」 メニュー 項目 


名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 

5 又疋 

参照 

手 ぶれ 補正 

口  （オフ） 

する 

する 

p.119 

記録 サイズ 

M  (3648x2736) 

する 

する 

p.110 

ホ ワイ ト バランス 

AWB  (才一 卜） 

※ 

する 

p.114 

AF エリア 

[ ] (マルチ） 

する 

する 

p.109 

測 光 方式 

题 (分割) 

※ 

する 

p.116 

感度 

オート 

※ 

する 

p.117 

露出 補正 

±0_0 

※ 

する 

p.112 

動画 

記録 サイズ 

■ (1280x720  • 
30fps) 

する 

する 

p.128 

Movie  SR 

&  (オン） 

する 

する 

p.129 

インター 
バル 撮影 

撮影 間隔 

1分 

する 

する 

p.130 

撮影 所要時間 

10 分 

する 

する 

撮影 開始 時間 

0 時間 0 分 後 

する 

する 

D-Range 

設定 

ハイ ライ ト 補正 

口  （オフ） 

する 

する 

p.113 

シャ ドー 補正 

口  （オフ） 

する 

する 

イ ン ター 
バル 撮影 

撮影 間隔 

10 秒 

する 

する 

p.98 

撮影 枚数 

2 枚 

する 

する 

撮影 開始 時間 

0 時間 0 分 後 

する 

する 

まばたき 検出 

&  (オン） 

する 

する 

p.118 

デジタル ズー厶 

&  (オン） 

※ 

する 

p.83 

名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 

P 又 /E 

参照 

クイック ビュー 

&  (オン） 

する 

する 

p.120 

モード 

メモリ 

顔 認識 モード 

□ (オフ） 

する 

する 

p.76 

ス ト ロボ モード 

sf  (オン） 

する 

する 

p.105 

ドライブ モード 

□ (オフ） 

する 

する 

p.95 

p.96 

p.98 

フ オーカ スモー ド 

□ (オフ） 

する 

する 

p.107 

ズ ー ム位置 

□ (オフ） 

する 

する 

p.82 

MF 位置 

□ (オフ） 

する 

する 

p.108 

ホ ワイ ト バランス 

□ (オフ） 

する 

する 

p.114 

感度 

□ (オフ） 

する 

する 

p.117 

露出 補正 

□ (オフ） 

する 

する 

p.112 

測 光 方式 

□ (オフ） 

する 

する 

p.116 

デジタル ズーム 

sf  (オン） 

する 

する 

p.83 

DISPLAY 

□ (オフ） 

する 

する 

p.23 

フ アイ ル No. 

&  (オン） 

する 

する 

— 

グリーン ボタン 

グリーン モード 

する 

する 

p.124 

シヤ プ ネス 

- ■  +  (標準） 

する 

する 

p.121 

彩度 

- ■  +  (標準） 

する 

する 

p.122 

コン ト ラス ト 

- ■  +  (標準） 

する 

する 

p.122 

日付 写し 込み 

オフ 

する 

する 

p.123 
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• 「气 設定」 メニュー 項目 


名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 

5/L 中 

S 又疋 

参照 

サウンド 

操作 音量 

3 

する 

する 

p.193 

再生 音量 

3 

する 

する 

起動 音 

1 

する 

する 

シャ ッ ター 音 

1 

する 

する 

操作 音 

1 

する 

する 

セルフ タイマー 音 

1 

する 

する 

日時 設定 

表示 スタイル （日付） 

初期設定 による 

する 

しない 

p.52 

p.194 

表示 スタイル （時間） 

24h 

する 

しない 

日付 

2009/1/1 

する 

しない 

時刻 

初期設定 による 

する 

しない 

アラーム 

アラーム 

□ (オフ） 

する 

する 

p.208 

時刻 

0  :  00 

する 

する 

ワー ルド 
タイム 

時刻 切替 

^  (現在地） 

する 

する 

p.197 

目的地 （都市） 

初期設定 による 

する 

しない 

目的地 （夏時間） 

□ (オフ） 

する 

しない 

現在地 （都市） 

初期設定 による 

する 

しない 

現在地 （夏時間） 

□ (オフ） 

する 

しない 

し anguage/ 言語 

初期設定 による 

する 

しない 

p.48 

p.199 

フ ォルダー 名 

日付 

する 

する 

p.200 

USB 接続 

MSC 

する 

する 

p.218 

ビデオ 出力 

初期設定 による 

する 

しない 

p.201 

LCD の 明るさ 

- - + 

する 

する 

p.202 

エ コモード 

5 秒 

する 

する 

p.203 

オー ト パワー オフ 

3 分 

する 

する 

p.204 

リセ ット 

キャンセル 

p.207 

全 画像 消去 

キャンセル 

— 

p.154 

ピクセル マツ ビング 

キャンセル 

p.206 

フオー マツ ト 

キャンセル 

— 

p.192 
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• 再生 モード パ レツ ト 項目 


名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 

=/LcJ=i 

P 又 疋 

参照 

小 顔 フィルター 

約 7% 

しない 

する 

p.164 

スライド 

ショウ 

表示 間隔 

3 秒 

する 

する 

p.143 

画面 効果 

ワイプ 

する 

する 

効果音 

オン 

する 

する 

リサイズ 

記録 サイズ 

元 画像に よる 

— 

p.162 

トリ ミ ング 

元 画像に よる 

— 

p.163 

画像/音声 コピー 

内蔵 メモリー 
— SD 力ード 

p.176 

画像 回転 

正位 置 

p.145 

デジタル フィルター 

白黒 

しない 

p.166 

動画 編集 

静止画 保存 

— 

— 

— 

p.174 

動画 分割 

— 

フレーム 合成 

デフ オノ レ ト 1 

する 

する 

p.171 

赤目 補正 

p.170 

ボイ ス メモ 

p.188 

プロテクト 

1 画像/音声 

画像/音声 による 

— 

— 

p.156 

全 画像/音声 

画像/音声 による 

DPOF 設定 

1 画像 

枚数：  0 枚 
日付： オフ 

p.179 

全 画像 

削除 画像 復活 

キヤ ン セル 

— 

— 

p.155 

起動 画面 設定 

オフ 

する 

する 

p.205 

0 


1! 
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• キー による 操作 


名称 

機能 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 
設定 

参照 

[EI ボタン 

動作 モード 

E モ-ド 

ズーム ボタン 

ズ ー ム 位置 

広角 端 

※ 

しない 

p.82 

十字 キー 

▲ 

ドライブ モード 

□ (標準） 

※ 

する 

p.95 

p.96 

p.98 

▼ 

撮影 モード 

m  (オー トピク 
チヤー） 

する 

する 

p.73 

◄ 

スト ロボ モード 

(オート） 

※ 

する 

p.105 

► 

フ オーカ スモー ド 

AF  (標準） 

※ 

する 

p.107 

MENU ボタン 

メニュ _ 表示 

撮影 モード： 

「〇  メニユ ー」 
再生 モード： 

IA  メニユ ー」 

p_61 

OK/DISPLAY 

ボタン 

情報 表示 

標準 

※ 

する 

p.23 

遥 ボタン 

動作 モード 

顔 認識 オン 

※ 

する 

p.76 

都市 名： 初期設定 （P.48) やワー ルド タイム （p.197) で 設定で きる 都市 
ビデオ 出力 方式： 初期設定で 設定した 都市の ビデオ 出力 方式 


地域 

都市 名 

ビデオ 
出力 方式 

地域 

都市 名 

ビデオ 
出力 方式 

北米 

ホノルル 

NTSC 

アフリカ- 
西 アジア 

イスタンブール 

PAL 

アンカレジ 

NTSC 

カイロ 

PAL 

バンクー バー 

NTSC 

エルサレム 

PAL 

サンフランシスコ 

NTSC 

ナイロビ 

PAL 

ロサンゼルス 

NTSC 

ジッダ 

PAL 

カル ガリー 

NTSC 

テヘラン 

PAL 

デンバー 

NTSC 

ドバイ 

PAL 

シカゴ 

NTSC 

カラチ 

PAL 

マイァミ 

NTSC 

カブール 

PAL 

ト ロン ト 

NTSC 

マーレ 

PAL 

ニュー ヨーク 

NTSC 

デリー 

PAL 

ハリファックス 

NTSC 

コロンボ 

PAL 

中南米 

メキシコ シティ 

NTSC 

力 ト マンズ 

PAL 

リマ 

NTSC 

ダッカ 

PAL 

サンティアゴ 

NTSC 

東アジア 

ヤンゴン 

NTSC 

カラカス 

NTSC 

バンコク 

PAL 

ブエノスアイレス 

PAL 

クアラルンプール 

PAL 

サンパウロ 

PAL 

ビエンチャン 

PAL 

リオデジャネイロ 

NTSC 

シンガポール 

PAL 

3 —  ロッ パ 

リスボン 

PAL 

プノンペン 

PAL 

マ ドリード 

PAL 

ホー チ ミン 

PAL 

ロンドン 

PAL 

ジャカルタ 

PAL 

パリ 

PAL 

香港 

PAL 

アムステルダム 

PAL 

北京 

PAL 

5 ラノ 

PAL 

上海 

PAL 

□—マ 

PAL 

マニラ 

NTSC 

コペンハーゲン 

PAL 

台北 

NTSC 

ベルリン 

PAL 

ソウル 

NTSC 

プラハ 

PAL 

東京 

NTSC 

ス トッ ク ホルム 

PAL 

グアム 

NTSC 

ブダペスト 

PAL 

オセアニア 

パー ス 

PAL 

ワルシャワ 

PAL 

アデレード 

PAL 

ァテネ 

PAL 

シ ドニー 

PAL 

ヘルシンキ 

PAL 

ヌー メア 

PAL 

モスクワ 

PAL 

ウェリン トン 

PAL 

アフリカ • 

西 アジア 

ダカー ル 

PAL 

オークランド 

PAL 

アルジェ 

PAL 

パゴパゴ 

NTSC 

ヨハネスブルグ 

PAL 

別売 ア クセ サリ - 


本 機には、 別売 アクセサリー と して 以下の 製品が 用意され ています。 
ぐ※） の 製品は 同梱 品と 同じ ものです。 


• 電源 関連 

充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI88 ぼ） 

バッ テリー充電器 キット K-BC88J ぼ） 

(バッ テリー充電器 D-BC88  .  AC コー ドの セット） 

AC アダプターキット K-AC88J 

(AC ア ダプ ター D-AC64  ■  DC カプ ラー D-DC88  •  AC コー ドの 
セッ ト） 

バッテリー 充電器と AC アダプター は、 セッ ト でのみ 販売して おり 
ます。 

• ケーブル 類 


USB ケーブル I-USB7  (幻 
AV ケーブル I-AVC7 ㈤ 


• スト ラップ 
0-ST51 (X) 
0-ST8 
O.ST24 
0-ST81 

• カメラ ケース 
O.CC72 

付  0-CC79 
録 

0-CC81 


シルバー に 輝く チェー ンス トラップです。 

本 革を 使った リ ッチな レ ザー ス トラ ッ プ です。 
防水加工を 施した ス トラップです。 
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1 主な 仕様 

型式 

ズームレンズ 内蔵 全自動 コン パク ト タイプ デジタル ス チル カメ フ 

有効 画素 数 

約 1000 万 画素 

撮 像 素子 

1/2.3 型  CCD 

記録 画素 数 

静止画  園 (3648x2736)、 圍 (3072x2304) 

_  (2592x1944)、 園 (2048x1536) 

仏關 (16:9)  (1920x1080)、 _  (1024x768) 

M  (640x480) (ピクセル） 

※デジタル ワイド 時は^] 固定 （合成 後） 

ただし 1 枚 撮影 時 （合成 前） は M 固定 
※高感度 時は^] 固定 
※ ベス トフ レー ミン グ 時は M 固定 
※パノ ラマ 撮影 時は 1 枚 M 固定 
※フ レーム 合成 時は M 固定 
※ 感度 3200 /6400 設定 時は 函 固定 
※高速 連 写 時は  固定 

動画  *, (1280x720  •  30fps)、 *  (1280x720  • 15fps) 

_  (640x480  _  30fps)、 醒 （640x480  _  15fps) 

_  (320x240 . 30fps)、 _  (320x240  • 15fps) 

(ピク セ ノレ • フレーム レー ト） 

感度 

オー ト （ISO  64、 100、 200、 400、 800) 

マニュアル （ISO  64、 100、 200、 400、 800、 1600、 3200、 6400) 
※高感度 モード 時は オート （ISO  64 〜 640 0) 固定 

記録 方式 

静止画  JPEG  (Exif2.2 準拠)、 DCF2.0 準拠、 DPOF 対応、 

PRINT  Image  Matching  III 対応 

動画  AVI  (MotionJPEG 準拠)、 約 30fps/ 約 15fps  (フレーム/ 

秒）、 PCM 方式 •モノラル 音声 付、 Movie  SR  (動画 手ぶ 
れ 補正） 

音声  ボイス メモ、 ボイス レコード： WAV(PCM) 方式、 モノラル 

記録 媒体 

内蔵 メモリー （約 33.6MB) 、 SD メモリーカード、 SDHC  メモ リー カード 

撮影 枚数と 時間 
静止画 


内蔵 メ モリー 

512MB 

SD  メモリー カード 

IIOmbI 

3648x2736 

8 枚 

120 枚 

IIOmI 

3648x2736 

17 枚 

239 枚 

|7m| 

3072x2304 

21 枚 

299 枚 

1  5m  | 

2592x1944 

26 枚 

368 枚 

Sm] 

2048x1536 

42 枚 

592 枚 

1920x1080 

61 枚 

863 枚 

_ 

1024x  768 

126 枚 

1777 枚 

f640l 

640x  480 

239 枚 

3358 枚 

• 撮影 枚数は 目安です。 SD メモリー カード や 被写体に より 実際の 撮影 枚数は 異なる 
ことがあ ります。 


動画 • 音声 


内蔵 メモリー 

512MB 

SD メモリー カー ド 

■ (1280x720  -  30fps) 

10 秒 

2 分 32 秒 

im  (1280x720  - 15fps) 

21 秒 

5 分 5 秒 

 (640x480   30fps) 

32 秒 

7 分 31 秒 

 (640x480  • 15fps) 

1 分 3 秒 

14 分 48 秒 

飄  (320x240  -  30fps) 

51 秒 

11 分 59 秒 

 (320x240  - 15fps) 

1 分 37 秒 

22 分 53 秒 

音声 

26 分 38 秒 

6 時間 14 分 15 秒 

• この 数値は、 当社で 設定した 標準 撮影 条件に よる もので、 被写体、 撮影 状況、 使 
用す る SD メモリー カードな どに より 変わります。 

• 動画は 連続で 内蔵 メモリー /SD メモリー カードの 容量 いっぱい、 または 大 容量の 
SDHC カードを 使用した 場合は、 最大で 2GB まで 撮影 可能です。 2GB 撮影 終了後 
に、 再度 撮影を し 直す ことで、 引き続き 2GB ずつ、 残りの 容量を 撮影す る ことが 
■  9) できます。 


付 

ホ ワイ ト バランス 

オート、 太陽光、 

日陰、 白熱灯、 蛍光灯、 マニュアル 

録 

レンズ 

焦点距離 

6_2 〜 31mm 

(焦点距離の 35mm 換算 値： 約 35 〜 175mm 相当） 

F 値 

F3.8  (W) 〜 F4.7  (T) 

レンズ 構成 

8 群 10 枚 （非 球面 レンズ 4 枚 使用） 

ズーム 方式  電動式 


光学 ズーム 

5 倍 

インテリジェント 

ズーム 

L7mJ  (3072  x  2304) 時 約 5.9 倍、 L640J  (640  x  480) 時 約 28.5 倍 （光 
学 ズームと 合わせた ズーム 倍率） 
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デジタル ズーム 

最大 約 5.7 倍 （光学 5 倍 ズームと 合わせ、 最大 約 28.5 倍 ズーム 相当の 
ズーム 倍率） 

手 ぶれ 軽減 

静止画  電子 式 手 ぶれ 補正、 高感度 ぶれ 軽減 モード 

動画  電子 式 （Movie  SR) 

画像 モニター 

2.7 型 約 23 万ドッ ト LCD 

再生 機能 

1 コマ、 4 画面、 9 画面、 拡大 （最大 10 倍まで、 スクロール 可）、 顔 
アップ 再生、 フォルダー 表示、 カレンダー 表示、 音声 再生、 ヒス ト 
グラム 表示、 選択 消去、 小 顔 フィルター、 スライド ショウ、 リ サイ 
ズ、 トリミング、 画像/音声 コピー、 画像 回転、 デジタル フィルター、 
動画 再生 •編集 （静止画 保存、 分割)、 フレーム 合成、 赤目 補正、 ボ 
イス メモ、 プロテクト、 DPOF、 削除 画像 復活、 起動 画面 設定 

フォーカス モード 

オー トフ ォー カス、 マクロ、 パンフ ォー カス、 無限 遠、 マニュアル 
フォーカス 

フォーカス 

方式  撮 像 素子に よる TTL コン ト ラス ト 検出 方式 

9 点 AF  (マルチ/ スポット/自動 追尾 切替 可） 

フォーカス 範囲  標準  ：  0.4m 〜 〇〇  (ズーム 全域） 

マクロ  ：  0_1 〜〇 .5m  (ズーム 域 中間 部） 

※遠景、 パンフ ォー カス、 マニュアル フォーカス 
切替 可 

※顔 認識 中の み、 顔 認識 AF 可 

フォーカス  シャッター ボタン 半 押しに よる 

ロック 

露出 制御 

測 光 方式  撮 像 素子に よる TTL 測 光 （分割、 中央 重点、 ス 

ポット） 

露出 補正  ±2EV  (1/3EV ステップで 設定 可能） 

顔 認識 

最大 32 人まで 認識 可 （画像 モニターに 表示され る 顔 認識 枠は 最大 31 
個、 ベスト フレー ミン グ モード 時は 30 個）、 スマイル キャッチ、 ま ば 
たき 検出 

※顔 認識 中の み、 顔 認識 AE 可 

撮影 モード 

オー ト ピクチャー、 プログラム、 夜景、 動画、 マー メード、 マー メー 
ド ムービー、 風景、 花、 ポート レー ト、 デジタル ワイド、 サーフ & 
スノー、 高感度、 キ ッズ、 ペット、 ベスト フレー ミン グ、 スポーツ、 
花火、 キャンドル ライト、 夜景 ポート レート、 美 肌、 料理、 パ ノラ 
マ、 フレーム 合成、 パーティー、 グリーン 

ァジ タル フィルター 

白黒、 セピア、 トイ カメラ、 レトロ （ブルー、 アンバー）、 カラー 
(赤、 桃、 紫、 青、 緑、 黄)、 色 抽出 （赤、 緑、 青)、 カラー エン ハン 
サー （青空、 新緑、 花見、 紅葉)、 ソフト、 明るさ 

動画 

連続 録画 時間  約 1 秒〜 内蔵 メモリー /SD メモリー カー ドの 容 

量 いっぱいまで （ただし 最大で 2GB までの 制限 あ 
り） 

シャ ッ ター ス ピー ド 

1/1500 〜 1/4 秒、 最長 4 秒 （夜景 モード） 

内蔵 ストロボ 

発光 モード  自動 発光、 発光 禁止、 強制 発光、 自動 発光 + 赤目 

軽減、 強制 発光 + 赤目 軽減、 ソフ ト フラッシュ 

調 光範 囲  広角 時 約 0.4 〜 3.4m 

(感度 オー トの 条件に おいて） 

望遠 時 約 0.4 〜 2.8m 
(感度 オー トの 条件に おいて） 

ドライブ モード 

1 コマ 撮影、 セルフ タイマー 撮影 （約 10 秒 後、 約 2 秒 後)、 連続 撮影、 
高速 連 写、 インターバル 撮影 

セルフ タイマー 

電子 制御 式、 制御 時間： 約 10 秒、 約 2 秒 

時計 機能 

ワール ド タイム 

世界 75 都市に 対応 （28 タイム ゾーン） 

スタイル 

ウォッチ 

電源 オフ 時に OK/  DISPLAY ボタン 長 押しで 時刻 
表示 （約 10 秒 間） 

アラーム 

指定 時間に アラームと 同時に スタイル ウォッチ 
を 表示 

電源 

専用 リチウム イオン バッテリー D-LI88、 AC アダプター キット （別売） 

電池 寿命 

撮影 可能 枚数 
約 200 枚 

※撮影 可能 枚数は CIPA 規格に 準じた 測定 条件に 
よる 目安で あり、 使用 条件に より 変わります。 
(CIPA 規格 抜粋： 画像 モニター ON、 ストロボ 
使用 率 50%、 23°〇 

再生 時間 
約 240 分 

※ 時間は 当社の 測定 条件に よる 目安で あり、 使用 
条件に より 変わります。 

動画 撮影 時間 
約 70 分 

音声 録音 時間 
約 270 分 

外部 インターフェイス 

USB  2.0  (ハイスピード 対応） /PC/AV 端子 

ビデオ 出力 方式 

NTSC/ PAL  (モノラル 音） 

防水 • 防塵 機能 

JIS 防水 保護 等級 8 級、 JIS 防塵 保護 等級 6 級 (IP68) 準拠 
水深 1.5m、 連続 2 時間の 水中 撮影が 可能 

外形 •寸法 

約 91.5  (幅） x  59.5  (高） x  22  ( 厚） mm  (操作 部材、 突起 部を 除く） 

質量 （重さ） 

本体 約 105g  (バッテリー、 SD メモリーカード 含まず） 

約 125g  (バッテリー、 SD メモリー カード 含む） 

主な 付属品 

専用 バッテリー、 バッテリー 充電器、 AC コード、 USB ケーブル、 AV 
ケーブル、 ソフトウェア （CD-ROM)、 ストラップ、 使用 説明書、 簡 
単 ガイド、 保証書 

索引 


記号 

〇 モード . 14,  60 

CE] モ ー ド . 14,  60 
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アフターサービス について 


1.  本 製品が 万一 故障した 場合は、 ご 購入 日から 満 1 年間 無料 修理 致します ので、 
お買い上げ 店 か 使用 説明書に 記載され ている 当社 サービス 窓口に お申し出く 
ださい。 修理を お急ぎの 場合は、 当社の サービス 窓口に 直接 お持ちく ださい。 
修理 品 ご 送付の 際は、 輸送 中の 衝撃に 耐えられ るよう しっかり 梱包し、 発送 
や 受け取りの 記録が 残る 宅配便な どを ご 利用く ださい。 不良 見本の サンプル 
や 故障 内容の 正確な メモを 添付して いただけ ると 原因 分析に 役立ちます。 

2.  保証期間 中 [ご 購入 後 1 年間] は、 保証書 [販売店 印 および 購入 年月日が 記 
入され ている もの] を ご 提示く ださい。 保証書がない と 保証期間 中で も 修理 
が 有料になります。 なお、 販売店 または 当社 サービス 窓口へ お届けい ただく 
諸 費用は お客様に て ご 負担 願います。 また、 販売店と 当社 間の 運賃 諸 掛リに 
つきましても、 輸送 方法に よっては一 部 ご 負担いた だく 場合が あります。 

3.  次の 場合は、 保証期間 中で も 無料 修理の 対象には なりません。 

• 使用 上の 誤り （使用 説明書 記載 以外の 誤 操作 等） により 生じた 故障。 

• 当社の 指定す るサー ビス 機関 以外で 行われた 修理 • 改造 • 分解に よる 故障。 
• 火災 •天災 • 地変 等に よる 故障。 

• 保管 上の 不備 （高温 多湿の 場所、 防虫剤 や 有害 薬品の ある 場所での 保管 等） 
や 手入れの 不備 （本体 内部に 砂 •ホコリ •液体 かぶり 等） による 故障。 

• 修理 ご 依頼の 際に 保証書の ご 提示、 添付がない 場合。 

• お買い上げ 販売店 名 や 購入 日 等の 記載がない 場合なら びに 記載事項を 訂 
正された 場合。 

4.  保証期間 以降の 修理は 有料 修理と させて いただきます。 なお、 その 際の 運賃 
諸掛リ につきましても お客様の ご 負担と させて いただきます。 

5.  本 製品の 補修 用 性能 部品は、 製造 打ち切り 後 5 年間を 目安に 保有して おり ま 
す。 従って 本 期間 中は 原則として 修理を お受け 致します。 なお、 期間 以後で 
あっても 修理 可能の 場合 もあります ので、 当社 サービス 窓口に お問い合わせ 
ください。 

6.  海外で ご 使用になる 場合は、 国際 保証書を お持ちく ださい。 国際 保証書は、 
お持ちの 保証書と 交換に 発行いた します ので、 使用 説明書 記載の お客様 窓口 
に ご 持参 ま たは ご 送付 ください。 [保証期間 中の み 有効] 


7. 保証 内容に 関して、 詳しくは 保証書を ご覧く ださい。 


ピックアップ リペア サービス 


全国 （離島な ど、 一 部の 地域を 除く） どこから でも 電話一 本で ペン タツ 
クス 指定の 宅配 業者が お客様 ご 指定の 日時 • 場所に 梱包 資材を 持って 
不具合 品を 引き取りに お伺いし、 専門 修理 スタッフが 修理を 行って、 お 
客 様 ご 指定の 場所に 完成品を お届けす る サービスです。 


電話 受付 

0120 -97-0405  (フリーダイヤル) 

受付 時間  平日 8:00 〜 21:00 

土  •日 •祝日 • 年末 年始 9:00 〜 18:00 


[宅配便 • 郵便に よる 修理 受付、 修理に 関する お問い合わせ] 
PENTAX イメージ ング ■ システム 事業部 
東京 サービス センター 

TEL  03-3960-5140  FAX  03-3960-5147 

〒 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 
営業時間：  9:00-17:30 

(土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 

PENTAX イメージ ング • システム 事業部 
大阪 サービス センター 

TEL  06-6271-7996  (代）  FAX  06-6271-3612 
〒542-0081 大阪市 中央 区 南 船 場 1-17-9 パー ルビ ル 2 階 
営業時間：  9:00-17:00 

(土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 
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お客様 窓口の ご 案内 


ペン タックス ホームべー ジア ドレス  http://www.pentax.jp/ 

[PENTAX イメージ ング ■ システム 製品に 関する お問い合わせ] 

お客様 相談 センター  ナビ ダイヤル 0570 -001313 

(市内 通話料 金で ご 利用いた だけます。） 

携帯電話、 PHS、 IP 電話の 方は、 右 記の 電話番号を ご 利用く ださい。 TEL  03-3960-3200  (代） 

FAX  03-3960-4976 

〒 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 
営業時間  9:  00 〜 18:  00  (平日） 

10  :  00 〜 17  :  00  (土  •日. 祝日） 

休業日  年末 年始 

[ショールーム _ 写真 展 _ 修理 受付] 

ペン タックス フォーラム  TEL  03-3348-2941 (代） 

FAX  03-3345-8076 

〒 163-0690 東京都 新 宿 区 西 新 宿 1-25-1 新 宿 センタービル MB  (中 地下 1 階） 

営業時間  10:  30 〜 18:  30 

休業日  毎週 火曜日、 年末 年始 および ビル 点検 日 


ユーザー 登録の お願い 

お客様への サービス 向上の ため、 お 手数です が ユーザー 登録に ご協力いた だきます よう、 お 
願い 申し上げます。 

付属の CD-ROM、 または 弊社 ホームページから 登録が 可能です。 


HOYA 株式会社 

PENTAX イメージ ング ■ システム 事業部 
〒 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 


☆仕様 および 外観の一 部を 予告な く 変更す る ことがあり ます。 
53536 
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